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1. Eessõna
Täname, et usaldasite meid ja valisite kvaliteetse seemnekülviku Multiva Forte FX. Loodame, et
toode vastab teie nõudmistele ja teenib teid aastate jooksul usaldusväärselt. Enne masina
kasutamist tutvuge põhjalikult selle juhendiga. Selles juhendis toodud ülevaatus- ja
hooldusmeetmete järgimine on oluline masina tõrgeteta talituse ning garantii kehtivuse
tagamiseks. Peate kindlasti järgima kõiki masina kasutamisega seotud suuniseid, hoiatusi ja
ettevaatusabinõusid. Need aitavad tagada operaatori ohutuse ja masina pika tööea.

1.1. Masina otstarve
Seemnekülviku operaator peab enne masina kasutamist tutvuma masinaga, lugema läbi selle
kasutusjuhendi ning sellest aru saama. Seemnekülvikut tohib kasutada vaid siis, kui selle
tehniline seisund on laitmatu. Seemnekülviku kasutamisel tuleb tagada kooskõla kohaldatavate
eeskirjadega, pöörata tähelepanu ohtudele ning järgida ohutus- ja kasutusjuhiseid. Multiva
originaalvaruosad ning lisatarvikud on konstrueeritud just sellele seemnekülvikule. Tootja ei
vastuta teiste tarnijate pakutavate varuosade ja tarvikute eest. Nende kasutamine võib teatud
tingimustes masinat nõrgestada ja seada ohtu isiku turvalisuse. Masin on ette nähtud seemnete
ja väetise külvamiseks. Masina konstruktsioon võimaldab täis punkritega teel liikuda. Ettenähtust
kõrvalekalduvat kasutust, näiteks masina kasutamist transpordiks, ei peeta eeskirjadega
kooskõlas olevaks. Eeskirjadega kooskõlas olev kasutus hõlmab kasutusjuhendi, tootja juhiste
ning teenindust ja hooldust puudutavate eeskirjade järgimist. Järgida tuleb nii
põllutöömasinatele kohalduvaid tööohutuseeskirju, üldist ohutustehnikat ja töötervishoidu
käsitlevaid määrusi ning eeskirju kui ka liikluseeskirju.

1.2. Tehnilised andmed

Tabel. 1.2. - 1. Tehnilised andmed

Tehnilised andmed FX300 FX400

Töölaius (cm) 300 400

Transpordikõrgus (cm) 340 (keskmiste märgistitega)

260 (ilma keskmiste märgistiteta)

Transpordilaius (cm) 300 409

Punkri täitekõrgus (cm) 210 

Kaal (kg) 4 200 5 500

Punkri suurus (l) 3500 4 800

Sahkseemendi surve (kg) 50–250

Rehvid 250/80-18

Sahkseemendid (tk) 20 26

Vaovahe (mm) 150 154

Soovituslik töökiirus (km/h) 8–12

Tehnoraja standardne roomikulaius (mm) 1 650 1 694
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Tehnoraja alternatiivne roomikulaius (mm) 1 950 2 002

Tehnoraja laiendatud roomikulaius (mm) 1 800 1 848

Traktori veojõu vajadus (hj) 90 120

Tabel. 1.2. - 2. Standardvarustus

Standardvarustus, FX300 ja FX400

Tagumised ja eesmised piirded

Tööplatvormi astmed vasakul

Väetisepunkri sõelurid

Kanderataste rattaajam

Reguleeritavad punkri vaheseinad

Külvirulli skreeperid

Sahkseemendi surve reguleerimise näidik

Juhtseadme tüüp (valige üks järgnevatest):

Lykketronicu pindala loendur

Comforti juhtseade

SeedPiloti juhtseade 7-tollise näidikuga

SeedPilot ISOBUSi juhtseade

Näidik ei ole komplektis

Pukseerimisviis (valige üks järgnevatest)

Haakeseade (veotiisel Scharmulleri veoaasaga)

Haakeseade veotiisli silindriga

Vaherullratas veotiisli silindriga

Ülekanne (valige üks järgnevatest)

Ketiajam (ilma käigukastita)

Käigukast seemnete pool

Käigukast väetise ja seemnete pool (topeltsiduriga käigukast)

Tabel. 1.2. - 3. Tarvikud, FX300 ja FX400

Tarvikud

Kaksikpunkri taseme andur

Saadaval Comforti, SeedPiloti ja SeedPilot ISOBUSi juhtsüsteemidega
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Väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimine – põhimudel

Saadaval Comforti, SeedPiloti ja SeedPilot ISOBUSi juhtsüsteemidega

Saadaval masinate puhul, mille ketiajam või käigukast asub seemnete pool

Väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimine – käigukastiga masin

Saadaval Comforti, SeedPiloti ja SeedPilot ISOBUSi juhtsüsteemidega

Saadaval masinate puhul, mille käigukast asub väetise või seemnete pool

Dispersioontelg

Eesmine platvorm

Eesmine silurplaat

Saadaval koos vaherullrattaga

Keskmised markerid

Saadaval Comforti, SeedPiloti ja SeedPilot ISOBUSi juhtsüsteemidega

Transpordikomplekt 2,45 m

Tagumine äke

Tagumise äkke tagumised märgistid

Söötesüsteemi kate – ees

Söötesüsteemi kate – taga

Väikse seemne punker

Tagumiste rataste skreeper

Tehnoraja laiendused

Saadaval Comforti, SeedPiloti ja SeedPilot ISOBUSi juhtsüsteemidega

1.3. Andmesilt
Andmesilt asub vasakus otsas käigukastikatte all. 
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Illustratsioon. 1.3. - 1. Andmesildi asukoht ja teave

Tabel. 1.3. - 4. Andmesildi teave

1. CE-vastavusmärgis

2. Masina tootja

3.  Masina seerianumber

4. Masina mudel

5. Tootmisaasta

6. Tootja andmed

1.4. Vastutusklauslid ja vastutamatusavaldus
FX seemnekülvikud on läbinud kvaliteedikontrolli ja nende talitlust katsetatakse enne tarnimist.
Sellegipoolest kuulub masina konkreetsetes oludes kasutamine omaniku/operaatori
vastutusalasse. Tagasi lükatakse kahjunõuded, mis ei puuduta otseselt masinat, samuti ei
arvestata nõudeid kahjustuste kohta, mille on põhjustanud masina väärkasutus või vale
reguleerimine. 

Masina tootja ei vastuta masina kasutamise eest, kui see pole kooskõlas seaduste,
ohutuseeskirjade või selle kasutusjuhendiga.

Pöörake tähelepanu sellele, et väetiste ja taimekaitsevahendite nõuetele mittevastav kasutamine
võib kahjustada taimi, inimesi, loomi, vesikeskkonda või pinnast. Järgige mainitud ainete
käsitsemisel ja kasutamisel nii nende ainete tootjate, teiste asjatundjate kui ka ametnike
suuniseid.

Tootja ei vastuta seemnete, taimekaitsevahendite või väetise vale koguse või vale külvisügavuse
valimise eest. Operaator peab alati tagama sobiva külvisügavuse. Kui teil puudub teadmine või
kogemus, küsige nõu spetsialistilt. Tootja ei vastuta külvamise vigade eest. Operaator peab
pidevalt jälgima seemnete ja väetise kulu ning veenduma, et nõuetekohane külvatavate
seemnete ning väetise kogus oleks tagatud.
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Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tingitud teiste tootjate komponentide kasutamisest.
Tootja ei vastuta kahju eest teistele masinatele või seadmetele, mille on põhjustanud selle
masina kasutamine.  Tootjale jääb õigus masina konstruktsiooni edasi arendada või muuta.
Masina omanik on kohustatud tagama, et kõik masina operaatorid oleksid kursis masina
kasutus- ja ohutusjuhistega.

1.5. Pingutusmomendid
Alltoodud tabelis on näidatud teraskruvide ja -mutrite pingutusmomendid. Kui
pingutusmoment peab olema midagi muud kui see, mis on tabelis näidatud, tuuakse
pingutusmoment ära koos ülesande juhistega. 

Tabel. 1.5. - 5. Teraskruvide ja -mutrite pingutusmomendid 

Teraskruvid ja -mutrid: 8,8 Zn

Keere Pingutusmoment (N m)

M8 15

M12 90

M16 230

M18 250

M20 350 
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2. Garantiitingimused
1. Masina garantiiperiood on 12 kuud.

2. Garantiiperiood hakkab kehtima kuupäeval, kui volitatud jaemüüja masina ostjale tarnib.

3. Garantii katab tootmise ja toormaterjalidega seotud defekte. Kahjustunud osad
parandatakse või asendatakse töökorras olevatega kliendi juures, tehases või volitatud
remonditöökojas. 

4. Garantiiremont ei pikenda garantiiperioodi. 

5. Garantii ei hõlma:

kahjustusi, mis on tingitud kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetele mittevastavast
kasutamisest või hooldusest, liigsest koormusest või tavapärasest kulumisest;

saamata jäänud tulu, tööseisakuid ega muud kaasuvat või kaudset kahju, mille on
põhjustanud toote omanik või kolmas pool;

transpordi- või veokulusid ega päevarahasid;

toote algkonstruktsiooni muutmist.

Garantiiküsimustes võtke ühendust masina edasimüüja või tootjaga. Kõik meetmed ja kulud
tuleb enne nende kasutuselevõttu tootjaga kooskõlastada.
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3. Ohutusjuhised
3.1. Jääkohud

Enne masina kasutamist tutvuge põhjalikult selle kasutus- ja
hooldusjuhendiga ning järgige siin toodud suuniseid. 

Seemnekülviku ühendamise ja lahtiühendamise ajal on muljumisoht.
Minimaalne ohutu vahemaa on 5 m. Olge äärmiselt ettevaatlik, kui keegi
annab seemnekülviku ja traktori läheduses ühendamise ning
lahtiühendamise kohta juhiseid. 

Keskmiste märgistite tõstmisel ja langetamisel esineb muljumis- ja
kokkupõrkeoht. Märgistite tõstmisel ja langetamisel veenduge, et kedagi
poleks nende läheduses. Masina tõstmisel ja langetamisel on minimaalne
ohutu vahemaa 5 m. Enne kalibreerimiskatset veenduge, et keskmiste
märgistite kuulventiilid on suletud. 

Keskmiste märgistite tõstmisel ja langetamisel esineb muljumis- ja
kokkupõrkeoht. Märgistite tõstmisel ja langetamisel veenduge, et kedagi
poleks nende läheduses. Masina tõstmisel ja langetamisel on minimaalne
ohutu vahemaa 5 m.

Tarvikute reguleerimise ajal esineb muljumisoht. Enne tarvikute
reguleerimist veenduge, et traktor oleks välja lülitatud, võti oleks
süütelukust välja võetud ning seisupidur rakendatud.

Jälgige, et te käsi ega sõrmi punkri doseerimissüsteemis ei muljuks ega
lõikaks.

Veenduge, et kui punkris või masina lähedal on inimesi, siis oleksid
juhtseade ja traktor välja lülitatud, võti oleks süütelukust välja võetud ja
seisupidur rakendatud. 

Teeninduse ja hoolduse ajal esineb masina all muljumisoht ning masina
ülekandes lõikeoht. Enne teenindust veenduge, et traktor oleks välja
lülitatud, võti süütelukust välja võetud ning seisupidur rakendatud.

Seemnekülviku tõstmisel ja langetamisel esineb muljumisoht. Masina
tõstmisel ja langetamisel veenduge, et kedagi poleks nende läheduses.
Minimaalne ohutu vahemaa 5 m. 

Hoolduse ja teeninduse ajal esineb muljumisoht. Enne teenindust
veenduge, et silindervarrastele on paigaldatud tõkised ning et masinat
toetab altpoolt plokk või muu taoline. Ärge kunagi minge korralikult
toestamata masina alla.
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1.00 FX300 ja FX400 Comfort

13 (187)



Rõhu all olevatest hüdraulikavoolikutest võib välja paiskuda eluohtlik
vedelikujuga. Kõrgsurve all olev vedelik võib samuti põhjustada muljumis-,
lõike või kokkupõrkeohtu.

Hüdraulikasüsteem tuleb enne survevoolikute käitlemist, ühendamist või
lahtiühendamist rõhu alt vabastada. Enne hooldustöid vabastage
hüdraulikasüsteem rõhu alt ja ühendage lahti voolikud.

Ärge kunagi puudutage hüdrosilindreid, voolikuid ega hüdroliitmikke, kui
silindrid töötavad. 

Tööplatvormil ja eesmisel platvormil töötamise ajal esineb kukkumisoht.
Platvormi astmetele tohib astuda ainult siis, kui masin on langetatud
asendis. Olge tööplatvormil ja eesmisel platvormil töötades ettevaatlik. 

Kukkumisoht. Masina, rataste või andurite peal olla pole kunagi lubatud.

Enne liikumist ja teenindust veenduge, et keskmised märgistid on
transpordiasendis ning nende kuulventiilid on suletud.

Enne kalibreerimiskatset veenduge, et traktori seisupidur on rakendatud,
keskmised märgistid on transpordiasendis ning nende kuulventiilid
suletud.

Seemnekülviku vintsiga veokärust tõstmise ajal esineb muljumisoht. Minimaalne
ohutu vahemaa 10 m. Olge eriti ettevaatlik. 

Veotiisli, eesmiste seadmete, tagumise äkke, keskmiste markerite ja veotiisli
silindrite paigaldamise ajal esineb muljumis- ja lõikeoht. Olge eriti ettevaatlik.

Enne liikumist veenduge, et traktori haakeseade on �kseeritud.

Rataste eemaldamise ajal esineb muljumis- ja lõikeoht. Olge ratastega
toimetamisel ettevaatlik. 

Enne hooldamist vabastage hüdraulikasüsteem rõhu alt, ühendage lahti voolikud
ja traktori elektriühendused ning laske masinal jahtuda. 

Vältige punkri täitmisel seemnepuhtimissegu tolmu ja väetise tolmu
sissehingamist. Seemnepuhtimissegu on tervisele väga ohtlik. Tutvuge
seemnepuhtimissegu ja väetise ohutuskaartidega ning pöörake tähelepanu
nendega seotud hoiatustele. 
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Punkri täitmisel ärge minge kunagi ülestõstetud koorma alla. 

Veenduge punkri täitmisel, et kedagi poleks seemnekülviku peal ega punkri sees. 

Kasutage õli või määrde käsitsemisel ning hüdrauliliste komponentide
ühendamisel ja lahtiühendamisel kaitsekindaid. Nahaärrituse ja vigastuste
ärahoidmiseks vältige kokkupuudet õli ning määrdega.

3.2. Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

OHT viitab ohuolukorrale, mis võib lõppeda surma või raske tervisekahjustusega. 

ETTEVAATUST osutab ohuolukorrale, millega võib kaasneda seadme
kahjustumine. 

SOOVITUS tähistab kasulikke näpunäiteid, soovitusi ja juhendis sisalduvat teavet
näiteks pingutusmomendi, väärtuste reguleerimise, vedelike koguste ning
eritööriistade kohta. 

OHT
Hüdrovoolikute ja elektrijuhtmete ühendamisel ja lahtiühendamisel veenduge, et
traktor on välja lülitatud ja võti on süütelukust välja võetud. 

OHT
Ärge kunagi reguleerige ega puhastage liikuvat seemnekülvikut.

OHT
Ärge olge käitamise ajal seemnekülviku peal ega selle tööulatuses. Minimaalne ohutu
vahemaa 5 m.

OHT
Enne seemnekülviku liigutamist või kasutamist tuleb selle seisundit vähemalt
visuaalselt kontrollida. Kontrollida tuleb rehvirõhku, masina puhtust ning puksiirseadise
poltide pingulolekut. 
OHT
Enne külvamist veenduge, et masin oleks töökorras. Kontrollige, kas voolikud on
kahjustusteta ega leki. Veenduge, et sahkseemendid ja mehaanika oleks kahjustusteta.
Eriti kontrollige, kas kõik tihvtid on oma kohal. 
OHT
Seemnekülvikuga üldkasutatavatel teedel liikudes olge ettevaatlik ning järgige nii
liikluseeskirju kui ka aeglastele sõidukitele kohalduvaid erieeskirju. 
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OHT
Enne traktori liikuma hakkamist kontrollige, kas aeglase sõiduki ohukolmnurk on
nähtaval ning kas traktori tuled põlevad ja neid on näha. Ohukolmnurk ja tuled peavad
olema puhtad, sest need mõjutavad märkimisväärselt sõiduki liiklusohutust. 
OHT
Seemnekülviku maksimaalne lubatud liikumiskiirus on 40 km/h, kui tee on tasane ja
heas seisukorras. Seemnekülviku maksimaalne lubatud liikumiskiirus kahjustatud
teedel on 25 km/h.
OHT
Hüdraulikasüsteemi komponentide ja juhtide asendamisel kasutage üksnes selliseid
varuosi, millel on piisav survekindlus.

OHT
Ärge kunagi kasutage õli või määrdeainet naha puhastamiseks. Need ained võivad
sisaldada väikesi metallosakesi, mis põhjustavad nahaärritust või lõikehaavasid. Järgige
määrdeaine tootjate käitlemisjuhiseid ja ohutuseeskirju. Sünteetilised õlid on sageli
söövitavad ja põhjustavad tugevat nahaärritust. Kui õli või määrdeaine põhjustab
vigastusi, pöörduge arsti poole. 
OHT
Ärge kunagi pihustage vett otse elektriseadmele. 

ETTEVAATUST
Enne teenindust veenduge, et masina tõstmise kuulklapp oleks suletud ning silindritel
oleksid tõkised. 

ETTEVAATUST
Kasutage seemnekülviku hooldamisel või remontimisel masina originaalvaruosi.
Geneeriliste osade kasutamine tühistab garantii. 

ETTEVAATUST
Koguge õlijäägid kokku ja kõrvaldage need nõuetekohaselt riiklike eeskirjade järgi.

ETTEVAATUST
Õli maha loksumisel koguge see kokku imava materjaliga (näiteks turvas), et vältida
maha loksunud õli laialivalgumist. Järgige imava materjali käitlemisel vastavaid
eeskirju. 
ETTEVAATUST
Puhastage masinat iga kord, kui asendate väetise või seemned teist tüüpi väetise või
seemnetega. 

ETTEVAATUST
Kui te ei kavatse masinat üleöö või pikal vihmaperioodil kasutada, tühjendage selle
väetisepunker ja puhastage doseerimissüsteemi rullikute sooned, reguleerides selleks
doseerimiskogust ühest äärmusest teise. Vastasel juhul võib väetis lahustuda ja
doseerimissüsteemid ummistada. 
ETTEVAATUST
Enne puhastuvahendi kasutamist veenduge, et see oleks seemnekülviku pesemiseks
sobiv. Järgige puhastusvahendi tootja ohutus- ja kasutusjuhiseid.
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3.3. Masinal kasutatavad hoiatussildid

Illustratsioon. 3.3. - 2. Sildid seemnekülviku veotiislil ja esiosal

Tabel. 3.3. - 6. Sildid seemnekülviku veotiislil ja esiosal

1. Veotiisli reguleerimise hüdroühendused (valikuline) 1
tk

2. Sahkseemendi surve hüdroühendused 1
tk

3. Masina tõstmise hüdroühendused 1
tk

4. Eesmise silurplaadi asendi reguleerimise hüdroühendused 1
tk

5. Muljumisoht seemnekülviku ühendamisel ja lahtiühendamisel, minimaalne ohutu
vahemaa 5 m.

1
tk

6. Lõikeoht 1
tk

7. Enne külvisügavuse ja tarvikute reguleerimist veenduge, et traktor oleks välja
lülitatud, võti oleks süütelukust välja võetud ning seisupidur rakendatud.

1
tk

8. Ettevaatust rõhu all olevate hüdrovoolikutega 1
tk
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9. Enne kalibreerimiskatset veenduge, et traktori seisupidur on rakendatud ning
keskmise märgisti kuulventiil on suletud asendis.

Enne liikumist veenduge, et markerid on transpordiasendis ning nende kuulventiilid
on suletud.

1
tk

10. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutus- ja hooldusjuhendit 1
tk

Illustratsioon. 3.3. - 3. Seemnekülviku parempoolsed sildid

Tabel. 3.3. - 7. Seemnekülviku parempoolsed sildid

1. Kukkumisoht, ratta peale mitte ronida 2 tk, tööplatvormi
mõlemas otsas

2. Kukkumisoht 2 tk, tööplatvormi
mõlemas otsas

3. Keskmiste markerite tõstmise ja langetamise ajal on
muljumis- ja kokkupõrkeoht

2 tk, mõlemal keskmisel
markeril

4. Reguleerimise suund, suureneb päripäeva 1 tk

5. Reguleerimise suund, suureneb vastupäeva 1 tk

6. Lõikeoht 2 tk, masina mõlemal
pool

7. Muljumisoht 2 tk, masina mõlemal
pool

8. Reguleerimisketta skaala, päripäeva numbrite järjestus 1 tk
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9. Reguleerimisketta skaala, vastupäeva numbrite järjestus 1 tk

10. Hoolduse ja teeninduse ajal on muljumisoht.  2 tk, masina mõlemal
pool

Illustratsioon. 3.3. - 4. Hoiatussildid seemnekülviku vasakul pool

Tabel. 3.3. - 8. Hoiatussildid seemnekülviku vasakul pool

1. Keskmiste markerite tõstmise ja langetamise ajal on
muljumis- ja kokkupõrkeoht

2 tk, mõlemal keskmisel
markeril

2. Muljumisoht 2 tk, masina mõlemal
pool

3. Lõikeoht 2 tk, masina mõlemal
pool

4. Hoolduse ja teeninduse ajal on muljumisoht. 2 tk, masina mõlemal
pool
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Illustratsioon. 3.3. - 5. Külvamise ja reguleerimise sildid seemnekülviku vasakul pool

Tabel. 3.3. - 9. Külvamise ja reguleerimise sildid seemnekülviku vasakul pool

1. Külvamise kogused 1 tk, käigukastikatte all

2. Reguleerimisskaala 0 tk ilma käigukastita masinas

1 tk masinas, mille käigukast asub
seemnete pool

2 tk topeltsiduriga käigukastiga masinas

3. „Product calibration“ (Toote kalibreerimine) 1 tk

4. Kalibreerimiskatse pöörlemise suund ja
pöörlemiste arv

1 tk
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Illustratsioon. 3.3. - 6. Sildid, helkurid ja tuled seemnekülviku tagumises osas. 

Tabel. 3.3. - 10. Sildid, helkurid ja tuled seemnekülviku tagumises osas

1. Tagumiste markerite tõstmise ja langetamise ajal on muljumis- ja kokkupõrkeoht 2 tk

2. Tagumised tuled 2 tk

3. Helkurid 2 tk

4. Hoiatusriba 2 tk

5.   Aeglase sõiduki silt 1 tk

Illustratsioon. 3.3. - 7. Seemnekülviku punker
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Tabel. 3.3. - 11. Märgistid seemnekülvikul

1. Punkri täitmise tase, märgistid 100 liitri intervalliga, skaala kuni 500 liitrit 2 tk

Illustratsioon. 3.3. - 8. Seemnekülviku pealtvaade

Tabel. 3.3. - 12. Seemnekülviku pealtvaade

1. Silt, mis näitab kasutusjuhendi asukohta 1 tk

2. Hoiatusriba 2 tk, masina mõlemal
markeril

3. Silt, mis näitab kasutatavat ülekandeõli, ainult ülekandega
mudelitel

1 tk
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Illustratsioon. 3.3. - 9. Sildid eesmisel platvormil

Tabel. 3.3. - 13. Sildid eesmisel platvormil

1. Kukkumisoht 2 tk, eesmise platvormi mõlemas otsas

3.4. Keskmiste markerite kuulventiilide kasutamine

Illustratsioon. 3.4. - 10. Keskmiste markerite kuulventiilid

OHT
Keskmiste markerite langetamise ajal on muljumis- ja kokkupõrkeoht. Enne liikumist,
kalibreerimiskatse tegemist ja teenindust sulgege 2 keskmise märgisti kuulventiili (2). 

Keskmise märgisti kuulventiil on suletud, kui käepide (1) on hüdrovoolikuga
(A) risti.
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Kui viite masina tööasendisse, avage 2 keskmise märgisti kuulventiili (4).
Keskmise märgisti kuulventiil on avatud, kui käepide (3) on hüdrovoolikuga (B)
paralleelselt. 
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4. Juhtseadmed
Valige seemnekülviku jaoks üks järgmistest juhtseadme tüüpidest:

Lykketronicu pindala loendur

Comforti juhtsüsteem

SeedPiloti juhtsüsteem

SeedPilot ISOBUSi juhtsüsteem

Selles juhendis kirjeldatakse Lykketronicu pindala loendurit ning Comforti juhtsüsteemi. 

4.1. Lykketronicu pindala loendur
4.1.1. Sahkseemendi osad

Illustratsioon. 4.1.1. - 11. Pindala loenduri osad

1. Näidik

2. 1 m kaabel

3. M12 emasliitmik

4. 5 m ühenduskaabel

5. M12 sõrmliitmik

6. 3 m kaabel

7. Andur

8. Magnet
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Illustratsioon. 4.1.1. - 12. Pindala loendur

Andur (2) ja magnet (1) on paigaldatud ülekande taha. 3-meetrine kaabel (4) on ühendatud
masina raami külge. 5-meetrine ühenduskaabel (3) on ühendatud 3-meetrise kaabli külge.

4.1.2. Loenduri nupud ja näidik

Illustratsioon. 4.1.2. - 13. Pindala loendur

1. Näidik

2. Nupp SET

3. Nupp C
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Tabel. 4.1.2. - 14. Näidiku sümbolid

Kuvatav sümbol Funktsioon

HA.1 Pindala I, osa pindalast

HA.2 Pindala I, kogupindala

| - - - - | Töölaius

o Edasiviimine

4.1.3. Loenduri kasutamine

4.1.3.1. Masina töölaiuse määramine

Töölaiuseks on määratud 3,00 m. Sisestage töölaius meetrites. 

1. Vajutage mitu korda nuppu C, kuni töölaiuse sümbol | - - - - | kuvatakse ekraanile. 

2. Vajutage nuppu „SET“ (Määra). 

Esimene number hakkab vilkuma. Numbrit saab nüüd vahetada. 

3. Vajutage mitu korda nuppu C, kuni väärtus on _.

4. Vajutage nuppu SET (Seadista) ja teine number hakkab vilkuma. Vajutage mitu korda
nuppu C, kuni väärtus on 3. 

5. Vajutage nuppu SET (Seadista) ja kolmas number hakkab vilkuma. Vajutage mitu korda
nuppu C, kuni väärtus on 0.

6. Vajutage nuppu SET (Seadista) ja neljas number hakkab vilkuma. Vajutage mitu korda
nuppu C, kuni väärtus on 0. 

4.1.3.2. Edasiviimise väärtuse määramine

Edasiviimiseks on määratud 150,0 cm. Väärtus sisestatakse sentimeetrites. 

1. Vajutage mitu korda nuppu C, kuni edasiviimise sümbol o kuvatakse ekraanile. 

2. Kui koma asendit peab muutma, hoidke nuppu SET (Määra) all umbes 2 sekundit, kuni
koma hakkab vilkuma. Vajutage nuppu C, kuni koma on õiges kohas. 

3. Vajutage nuppu „SET“ (Määra). 

Esimene number hakkab vilkuma. Numbrit saab nüüd vahetada. 

4. Vajutage mitu korda nuppu C, kuni väärtus on 1.

5. Vajutage nuppu SET (Seadista) ja teine number hakkab vilkuma. Vajutage mitu korda
nuppu C, kuni väärtus on 5. 

6. Vajutage nuppu SET (Seadista) ja kolmas number hakkab vilkuma. Vajutage mitu korda
nuppu C, kuni väärtus on 0.

7. Vajutage nuppu SET (Seadista) ja neljas number hakkab vilkuma. Vajutage mitu korda
nuppu C, kuni väärtus on 0.

4.1.3.3. Pindala loenduri lähtestamine

1. Vajutage mitu korda nuppu C, kuni pindala sümbol HA.1 ja väärtus kuvatakse ekraanile. 

2. Hoidke nuppu SET (Määra) all umbes 2 sekundit, kuni pindala väärtus hakkab vilkuma. 

3. Vajutage mitu korda nuppu C, kuni väärtus lähtestatakse. 
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4.1.3.4. Toite sisse- ja väljalülitamine

Seade töötab kahe 1,5 V AA patareiga. 
Seade hakkab tööle, kui saab andurilt signaali. 

1. Lülitage seade käsitsi sisse, vajutades nuppu SET (Seadista) või C. 

Näidik näitab programmiversiooni numbrit. 
Seade kontrollib patareide seisukorda. Kui näidik kuvab teksti „-bL“ ja seade
lülitub välja, vahetage patareid. Kui tekst „-bL“ vilgub kasutuse ajal, hakkab
patareide pinge vähenema ja patareid tuleks välja vahetada. 
Seade lülitub automaatselt välja, kui see pole andurilt 0,5–1,5 tunni jooksul
impulssi saanud või ühtegi nuppu pole vajutatud. Kõik väärtused salvestatakse
mällu. 

2. Lülitage seade käsitsi välja, hoides nuppu C all umbes 4 sekundit. 

Näidikule kuvatakse umbes ühe sekundi jooksul tekst „Stop“ (Seiska), pärast mida
lülitub seade välja. 

4.2. Comforti juhtsüsteem
4.2.1. Juhtsüsteemi osad

4.2.1.1. Kiirusandur

Illustratsioon. 4.2.1.1. - 14. Kiirusandur

Kiirusandur (1) arvutab seemnekülviku kiiruse ja külvatud pindala. Comforti juhtsüsteemi näidik
näitab sõidukiirust ja külvatud pindala. Kiirusandur ja külviasendi andur koos näitavad, et
ülekanne töötab. Kui masin on külviasendis ja külvivõll ei pöörle, käivitub juhtseadmes 7 sekundi
jooksul alarm. 
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4.2.1.2. Külviasendi andur

Illustratsioon. 4.2.1.2. - 15. Külviasendi andur

Külviasendi andur (1) tunneb ära, kui masin on transpordi- või külviasendis. Kui masin on
külviasendis ja külvivõll ei pöörle, käivitub juhtseadmes 7 sekundi jooksul alarm. 

Külviasendi andur toimib ka loendurina. Tõstmise keelamise funktsiooni tavapärase töötamise
korral toimivad loendurid ja märgisti poole lüliti tõstmise ajal. Vt jaotist 6.3.1. Aktiivne töörežiim.

4.2.1.3. Mahuti taseme andurid

Illustratsioon. 4.2.1.3. - 16. Mahuti taseme andurid

Punkri taseme andurid (1) on punkris asuvad mahtuvuslikud andurid. Standardvarustuses on
masinas kaks mahuti taseme andurit: üks seemnepunkris ja üks väetisepunkris masina vasakul
küljel. Mahuti taseme andurid on saadaval ka lisatarvikuna masina parempoolse külje punkritele,
sel juhul on punkri taseme andurite koguarv 4. Kui seemnete või väetise tase punkris on liiga
madal, käivitub Comforti juhtsüsteemis alarm. 
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4.2.1.4. Tehnoraja sidurid

Illustratsioon. 4.2.1.4. - 17. Tehnoraja sidurid

Tehnoraja sidurid (1) asuvad doseerimissüsteemi sektsiooni mõlemal küljel. Sidurid on
paigaldatud nii seemnete kui ka väetise poolele. Kokku on masinas 4 tehnoraja sidurit. Sidurit
saab kasutada ühe doseerimissüsteemi lahutamiseks.

Illustratsioon. 4.2.1.4. - 18. Sälkudega etteanderull

Tehnoraja siduril on standardvarustuses üks sälkudega etteanderull (1). Kui tehnoraja sidur on
sisse lülitatud, siis sälkudega etteanderull ei pöörle. Külvamise ajal luuakse tehnorada, kui reale ei
külvata. 

Võlli pöörlemise kaitsevõred on ehitatud tehnoraja siduri sisse.
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4.2.1.5. Tehnoraja siduri laiendused

Illustratsioon. 4.2.1.5. - 19. Tehnoraja siduri laiendused

Tehnoraja siduril on standardvarustuses üks sälkudega etteanderull, vt jaotist 4.2.1.4. Tehnoraja
sidurid. Laienduspaketis on sälkudega etteanderull (1) ja kaks hülssi (2, 3). Kui tehnoraja sidur on
sisse lülitatud, siis sälkudega etteanderullid ei pöörle. 

4.2.1.6. Lineaarajam kaugjuhtimiseks

Illustratsioon. 4.2.1.6. - 20. Lineaarajam kaugjuhtimiseks Ilma käigukastita masina korral vasakul ja masina
korral, mille käigukast on seemnete pool, paremal. Kaksikkäigukastiga masina korral paremal 

Kaugjuhtimiseks kasutatakse LINAKi lineaarajamit (3, 6). Osuti (2, 5) näitab skaalal (1, 4) väetise
doseeritavat kogust. Doseeritava koguse skaala lineaarajamil kirjeldab väetise doseeritava
koguse suhtelist väärtust.

Ilma käigukastita masinates või mille üks käigukast on seemnete pool, asub lineaarajam
doseerimissüsteemi sektsioonis (vasakpoolne joonis). Kahe käigukastiga masinates, st kus
käigukast on nii seemnete kui ka väetise pool, asub lineaarajam ülekandes (parempoolne
joonis). 
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4.2.1.7. Sahkseemendi survemõõdik

Illustratsioon. 4.2.1.7. - 21. Sahkseemendi survemõõdik

Sahkseemendi survemõõdik (1) asub vaherullratta kohal juhikul või standardsel veotiislil.
Sahkseemendi surveandur mõõdab sahkseemendi survet.

Surve seadistatakse 0 kuni 150 baari vahele.
0 baari = 50 kg
150 baari = 250 kg
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4.2.2. Comforti juhtseadme nupud

Illustratsioon. 4.2.2. - 22. Juhtseadme nupud

1. Toite sisse- ja väljalülitamine

Juhtseade lülitub välja, kui hoida nuppu all 3 sekundit.

Tõstmise keelamise funktsiooni aktiveerimine

Vt jaotist 6.3.1. Aktiivne töörežiim

2. Keskmise märgisti funktsiooni valimine

Vt jaotist 6.3.2. Keskmiste märgistite kasutamine.

3. Noolenupud (4): üles, alla, vasakule ja paremale

4. Tehnoraja loenduri seiskamine

Vt jaotist 6.3.3.2. Tehnoraja loenduri seiskamine.

5. Lehe vahetamine

Avage kasutajaliidese AVAKUVAL järgmine aken („SHFT“), hoides nuppu all 3
sekundit.

Kui viibite aknas „SHFT“, „INFO“ või „Setup“ (Seadistamine), vajutage järgmisele
kuvale minekuks nuppu üks kord.

Kuva numbrit näidatakse ekraani paremas servas. Igasse aknasse ilmub ikoon. 

Tehnoraja loenduri lisamine

Vt jaotist 6.3.3.1. Tehnoraja loenduri korrigeerimine. 

Kasutus- ja hooldusjuhend
1.00 FX300 ja FX400 Comfort

33 (187)



4.2.3. Kasutajaliides

Illustratsioon. 4.2.3. - 23. MAIN: avakuva

1. Keskmiste märgistite praegune asukoht ja töötamine

Vt jaotist 6.3.2. Keskmiste märgistite kasutamine

2. Sõidukiirus

3. Pindala mõõtmise aktiivne väärtus

4. Väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimine

5. Tehnoraja sidurite režiim ja loendur

Vt jaotist 6.3.3. Tehnoraja loenduri kasutamine

6. Kasutajaliidese ekraani number

Illustratsioon. 4.2.3. - 24. SHFT: reguleerimise ja pöörlemise sakk

1. Väetise laotamise sihtkiiruse sätete reguleerimine

Vt jaotist 6.3.5. Kaugjuhtimispuldi režiimi valimine

2. Seemnete ja väetise käiguvõllide pöörlemiskiirus
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Illustratsioon. 4.2.3. - 25. INFO: loenduri sakk

1. Kogu külvatud pindala

2. Tööaeg

3. Keskmine tehtud töö

Suunised pindala loenduri kasutamise kohta on jaotises 6.3.6. Pindala loenduri
kasutamine.

Illustratsioon. 4.2.3. - 26. Seadistusekraan

1. „Product calibration“ (Toote kalibreerimine)

2. Kasutaja seadistamine

3. „Factory setup“ (Tehaseseadistus)

4. „Diagnostics“ (Diagnostika)
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4.2.4. Kasutajaliidese kasutamine

4.2.4.1. Kasutaja seadistamine

Illustratsioon. 4.2.4.1. - 27. Kasutajaliidese seadistusekraan

Kasutage menüü (3) sirvimiseks üles-/allanoolte nuppe. Vajutage eelmisele ekraanile
naasmiseks paonuppu ESC (2). 

1. Viige kursor valiku „User setup“ (Kasutaja seadistamine) (1) juurde ja avage ekraan,
vajutades nuppu „OK“ (4).

Illustratsioon. 4.2.4.1. - 28. Kasutaja seadistamine

1. Näidik

Näidiku ereduse reguleerimine

2. Kohandamine

Väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimine

3. Kellaaeg/kuupäev

Kellaaja ja kuupäeva sätted
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4. Tehniline abi

Tehnilise abi kontaktid

5. Keel

Keele valimine

6. Seemnekülvik

Seemnekülviku parameetrite määramine

7. Tehnorajad

Tehnoradade määramine

8. Alarmid

Alarmide seadistamine

4.2.4.2. Väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimine

Illustratsioon. 4.2.4.2. - 29. Väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimine

1.  Vajutage nuppu „OK“ (1).

2. Määrake uus sihtkiirus, kasutades üles-/allanoolte nuppe. Kinnitage sihtkiirus, vajutades
paremale näitava noole nuppu.

3. Kinnitage sammu väärtus, vajutades nuppu „OK“ (1).
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4.2.4.3. Seemnekülviku parameetrid

Illustratsioon. 4.2.4.3. - 30. Seemnekülviku parameetrid

1. Seemnekülviku laius

3 m või 4 m 

2. Kiirusandur

Tehasesäte on 0,214

Vt jaotist 7.10.1. Kiirusanduri käsitsi kalibreerimine.

3. Kiirusanduri kalibreerimine

Vt jaotist 7.10.2. Kiirusanduri kalibreerimine sõidu ajal.

4. T Factor

Elektrilise väetise juhtimise kalibreerimisväärtus, mis muutub olenevalt
kalibreerimiskatse tulemusest.

Ei saa sellel ekraanil muuta.

Kasutus- ja hooldusjuhend
FX300 ja FX400 Comfort 1.00

38 (187)



4.2.4.4. Tehnoraja automaatika määramine

Illustratsioon. 4.2.4.4. - 31. Tehnoradade määramine

Läbisõitude arvu (4) ja tehnoradade asukohta saab määrata kahel moel.  Ekraanil
kuvatakse seemnekülviku laius (1) ja kasutatava pihusti (2) laius.

1. Valige üles-/allanoolte nuppude abil läbisõitude arv (4).

Kui masinat käitatakse ilma tehnoradadeta, valige tehnoradade arvuks 0. Sel juhul
tehnoradu ei kasutata, aga keskmised märgistid vahetavad poolt. 
Soovitame kasutada allkirjeldatud viisi, mis võimaldab hakata külvama
põlluservast juba esimesel läbisõidul. 

2. Vajutage parempoolset nuppu (3).

Illustratsioon. 4.2.4.4. - 32. Läbisõitude arvu määramine ja tehnoradade valimine

3. Määrake noolenuppude abil läbisõitude arv (Count) (1).

4. Vajutage nuppu „SET“ (Määra) (3).

Läbisõitude (Bout) (2) arv hakkab vilkuma. 

5. Vajutage nuppu „SET“ (Määra).

6. Valige paremale ja vasakule näitavate noolte nuppudega kasutatavad tehnorajad.

Kui läbisõidul kasutatakse tehnoradu, ilmub ekraanile linnuke (4). Kui läbisõidul ei
kasutata tehnoradu, ilmub ekraanile „X“. 

7. Vajutage nuppu „SET“ (Määra), kuni kõik läbisõidud on tehtud.
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Süsteem naaseb eelmisele ekraanile. Vanad sätted ilmuvad ekraanile, kuigi uued
on juba sisestatud. 

Illustratsioon. 4.2.4.4. - 33. Tehnorajad

Läbisõidu laius on sama kui seemnekülviku (1) laius. Praegusel juhul on
seemnekülviku laius 4 m ja läbisõitude arv 5, mis tähendab, et pihustamise laius
(4) on 20 m. Tehnorajad tehakse kolmandal läbisõidul. 
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4.2.4.5. Alarmide seadistamine

Illustratsioon. 4.2.4.5. - 34. Alarmid

1. Seemnepunkri taseme andur

Kui seemnepunker on tühi, kõlab alarm.

2. Väetisepunkri taseme andur

Kui väetisepunker on tühi, kõlab alarm. 

3. Võlli pöörlemise kaitsevõre – seemned

Kui võll seiskub, aga ülekanne töötab edasi, käivitub alarm.

4. Võlli pöörlemise kaitsevõre – väetis

Kui võll seiskub, aga ülekanne töötab edasi, käivitub alarm. 

5. Traktori kiirus

Alarm käivitub, kui seemnekülvik on tööasendis ja traktor ei liigu. Sõidukiirus
hakkab AVAKUVAL vilkuma.

6.  X:1

Välja lülitatud. Alarm ei ole aktiveeritud. 

7. Pinge

Kui pinge langeb alla 9 V, kõlab alarm. 
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Illustratsioon. 4.2.4.5. - 35. Alarmide valimine

Kasutage menüü sirvimiseks üles-/allanoolte nuppe. 

1.  Lülitage alarm sisse või välja paremale näitava noole nupuga.

2. Kinnitage valik, vajutades nuppu „OK“ (1). 
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5. Kasutuselevõtt ja põhiseaded
5.1. Töötingimustele seadmine
5.1.1. Vaherullratta paigaldamine

Vaherullratas on lisatarvik. 
OHT
Vaherullratta paigaldamiseks on vaja kaht inimest. 

OHT
Kasutage vaherullratta paigaldamiseks vintsi. 

OHT
Tõstke ja paigaldage vaherullratas ainult siis, kui masin on tasasel pinnal.

Illustratsioon. 5.1.1. - 36. Vaherullratta tõstmine

1. Asetage vaherullratas (1) keskjoonele ja masina ette ning kinnitage tõstetropp (1) silindri
kronsteini (2) külge.

OHT
Veenduge, et tõstetropi ja tõsteseadme võimekus oleks piisav. Vaherullratas
kaalub 250 kg.

2. Tõstke latt üles ja joondage see kinnituspunktidega.
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Illustratsioon. 5.1.1. - 37. Vaherullratta paigaldamine

3. Asetage seib (1) kinnituspunktide sisemise õla vastu ja sisestage paigaldustihvt (2)
õlgadest ja lati paigaldussilindrist läbi.

4. Fikseerige kinnitus vedrusplindiga.

5. Korrake 3.–4. sammu teise kinnituspunkti kohta.

Illustratsioon. 5.1.1. - 38. Hüdrovoolikud ja elektrijuhtmed

6. Avage toru ühenduspesade kinnituskruvi (3) ja eemaldage kaas (4).

7. Tõmmake hüdrovoolikud läbi juhiku (1) ja kummalegi poole silindri kronsteinist (2).

8. Kinnitage voolikud juhtmevitstega silindri kronsteini kummalegi poole.

Ärge tõmmake juhtmevitsu täiesti pingule.

9. Asetage voolikud toru ühenduspesadesse ja kinnitage toru ühenduspesade kaas ning
kinnituskruvid.
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Illustratsioon. 5.1.1. - 39. Hüdrovoolikute ühendamine

1. Roheline, üks märk Veotiisli silinder, silinder välja lükatud

2. Roheline, kaks
märki

Veotiisli silinder, silinder sisse tõmmatud

3. Sinine, üks märk Sahkseemendi surve, sahkseemendi surve vähendamine

4. Sinine, kaks märki Sahkseemendi surve, sahkseemendi surve suurendamine

5. Punane, üks märk Seemnekülviku vertikaalne liikumine, silinder välja lükatud

6. Punane, kaks märki Seemnekülviku vertikaalne liikumine, silinder sisse
tõmmatud

10. Ühendage hüdrovoolikud 3–6.

Ühendage veotiisli silindri hüdrovoolikud ainult juhul, kui veotiisli silinder on
paigaldatud.

11. Lükake voolikud tagasi veotiisli poole, et eemaldada lõtk ja pingutada toru ühenduspesi
ja juhtmevitsu.

12. Kinnitage kaitsetorus asuvad elektrijuhtmed juhtmevitstega hüdrovoolikute külge ning
viige juhtmed seemnekülviku paremale küljele (eestpoolt vaadates).

13. Paigaldage veotiisel jaotise 5.1.2. Veotiisli silindri paigaldamine järgi.
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5.1.2. Veotiisli silindri paigaldamine

Veotiisli silinder on lisatarvik. Veotiisli silinder tarnitakse koos vaherullrattaga, aga seda
saab ka ilma kasutada. 

Illustratsioon. 5.1.2. - 40. Veotiisli silinder

Number Osa Kogus

1. Splint läbimõõduga 8x71 2 tk

2. Tihvt läbimõõduga 45 × 110 2 tk

3. Seib M45 4 tk

1. Vahetage seib (3) välja ja kinnitage veotiisli silinder kinnitustihvtiga (2) seemnekülviku
külge.

2. Fikseerige kinnitustihvt splindiga (1). 

3. Korrake 1.–2. sammu silindri teise kinnituspunkti kohta. 
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5.1.3. Tõmmitsa kinnitamine

Illustratsioon. 5.1.3. - 41. Tõmmits

Number Osa Kogus

1. Tihvt läbimõõduga 45 × 110 2 tk

2. Seib M45 4 tk 

3. Splint läbimõõduga 8x71 2 tk

1. Vahetage seib (2) välja ja kinnitage tõmmits kinnitustihvtiga (1) seemnekülviku külge.

2. Fikseerige kinnitustihvt splindiga (3).

3. Korrake 1.–2. sammu silindri teise tõmmitsa puhul. 

5.1.4. Eesmise silurplaadi paigaldamine

Eesmine silurplaat on lisatarvik. Eesmise silurplaadi kasutamiseks on vaja, et oleks
paigaldatud vaherullratas.
OHT
Eesmise silurplaadi paigaldamiseks on vaja kaht inimest. 

OHT
Kasutage eesmise silurplaadi paigaldamiseks vintsi. 
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Illustratsioon. 5.1.4. - 42. Eesmise silurplaadi tõstmine

1. Kinnitage toru (2) ümber tõstetropid (1).

OHT
Veenduge, et tõstetropi ja tõsteseadme võimekus oleks piisav. Eesmine silurplaat
kaalub 250 kg. 

2. Järgige FX300 ja FX400 paigaldusjuhiseid.

Eesmise silurplaadi paigaldamine FX300-le

Illustratsioon. 5.1.4. - 43. Eesmise silurplaadi paigaldamine FX300-le

Number Osa Kogus

1. Kuuskantkruvi M24 × 60 5 tk

2. Seib M24 16 tk

3. Lukustusmutter M24 8 tk

4. Kuuskantkruvi M24 × 75 3 tk

5. Vaheplekk 1 tk

Kasutus- ja hooldusjuhend
FX300 ja FX400 Comfort 1.00

48 (187)



1. Tõstke tõstetroppide abil eesmine silurplaat üles ja lükake see vaherullratta veotiisli alla
kuni masina kereni. 

2. Kinnitage eesmine silurplaat osade (1–5) abil masina kere külge.

Eesmine silurplaat kinnitatakse masina kere külge kolmest kinnituspunktist.
Asetage vaheplekk eesmise silurplaadi ja masina kere vahele, masina vasakule
poole (eestpoolt vaadates) kinnituspunkti juurde. 

Eesmise silurplaadi paigaldamine FX400-le

Illustratsioon. 5.1.4. - 44. Eesmise silurplaadi paigaldamine FX400-le

Number Osa Kogus

1. Kuuskantkruvi M24 × 60 7 tk

2. Seib M24 26 tk

3. Lukustusmutter M24 13 tk

4. Kuuskantkruvi M24 × 75 3 tk

5. Vaheplekk 5 tk

6. Kuuskantkruvi M24 × 120 3 tk

1. Tõstke tõstetroppide abil eesmine silurplaat üles ja lükake see vaherullratta veotiisli alla
kuni masina kereni. 

2. Kinnitage eesmine silurplaat osade (1-6) abil masina kere külge. 

Eesmine silurplaat kinnitatakse masina kere külge viiest kinnituspunktist. Asetage
vaheplekk eesmise silurplaadi ja masina kere vahele, masina vasakule poole
(vasakult poolt vaadates) teise kinnituspunkti juurde. Asetage 4 vaheplekki
eesmise silurplaadi ja masina kere vahele, keskmise kinnituspunkti juurde. 
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5.1.5. Keskmiste markerite paigaldamine

Keskmised markerid on lisatarvik. 

Illustratsioon. 5.1.5. - 45. Keskmiste markerite paigaldamine

Number Osa Kogus

1. Kuuskantkruvi M8 × 100 2 tk

2. Seib M8 4 tk

3. Lukustusmutter M8 2 tk

4. Lukustusmutter M20 2 tk

5. Seib M20 2 tk

6. Kuuskantkruvi M20 × 110 2 tk

1. Paigaldage märgistid osade (1–6) abil seemnekülviku mõlemale küljele märgistite võllile. 

Pingutage märgistite poldid, nii et lõtku ei jääks. 

5.1.6. Transporditugede eemaldamine

Kui eesmised tarvikud on seemnekülvikule paigaldatud, võib selle jaotise  järgi traktori
külge ühendada ja transporditoed võib eemaldada. 
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Illustratsioon. 5.1.6. - 46. Transporditugi

1.   Avage kolm transporditoe polti (1) ja eraldage transporditoed (2) seemnekülviku
mõlemalt küljelt. 

5.1.7. Skreeperi paigaldamine

Skreeper on lisatarvik. 

Illustratsioon. 5.1.7. - 47. Skreeperi paigaldamine

Number Osa Kogus

1. Kuuskantkruvi M16 × 50 6 tk

2. Seib M16 12 tk

3. Skreeperi kinnitusplaat 2 tk

4. Lukustusmutter M16 6 tk
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5. Seib M16 16 tk

6.  Lukustusmutter M16 8 tk

7.  Plaat 2 tk

8.  Kuuskantkruvi M16 × 110 8 tk

1. Pange skreeperi kinnitusplaat (3) oma kohale ja kinnitage see seibide (2),
kuuskantkruvide (1) ja lukustusmutritega (4).

2. Korrake 1. sammu teise kinnitusplaadi kohta. 

3. Kinnitage plaat (7) seibide (5), kuuskantkruvide (8) ja lukustusmutritega (6). 

4. Korrake 3. sammu teise kinnitusplaadi puhul. 

5.1.8. Tagumise äkke paigaldamine

Tagumine äke on lisatarvik. 
OHT
Tagumise äkke paigaldamiseks on vaja kaht inimest.

OHT
Kasutage tagumise äkke paigaldamiseks vintsi. 

Illustratsioon. 5.1.8. - 48. Tagumise äkke aiste paigaldamine

Number Osa Kogus

1. Lukustusmutter M20 2 tk

2. Seib M20 4 tk

3. Kuuskantkruvi M20 × 180 2 tk

4. Kuuskantkruvi M24 × 55 2 tk

5. Kuuskantkruvi M24 2 tk 

1. Kinnitage tagumise äkke aisad osadega (1–5) seemnekülviku külge.

Pingutage tagumise äkke aiste polte, nii et lõtku ei jääks. 
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Illustratsioon. 5.1.8. - 49. Tagumise äkke kettide kinnitamine

2. Kinnitage ketid (2) seeklite (1, 3) abil seemnekülviku tööplatvormi külge.

Illustratsioon. 5.1.8. - 50. Tagumise äkke tõstmine

3. Kinnitage toru (2) ümber tõstetropp (1). 

OHT
Veenduge, et tõstetropi ja tõsteseadme võimekus oleks piisav.  Tagumine äke
kaalub 100 kg. 
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Illustratsioon. 5.1.8. - 51. Tagumise äkke paigaldamine

Number  Osa Kogus

1. Seib M20 4 tk

2.  Kuuskantkruvi M20 × 60 2 tk

3. Tagumise äkke ais 2 tk

4. Toru 1 tk

5.  Lukustusmutter M20 2 tk

6.  Kinniti 2 tk

4. Kasutage tagumise äkke toru (4) tõstmiseks tõstetroppi ja paigutage toru nii, et tagumise
äkke aisad (3) asuvad kinnitite (6) vahel. 

5. Kinnitage tagumise äkke toru tagumise äkke aiste külge, kinnitades kinniti seibide (1),
kuuskantkruvi (2) ja lukustusmutriga (5).

Pingutage tagumise äkke polte, nii et lõtku ei jääks. 

6. Korrake 5. sammu teise klambri kohta. 

5.1.9. Tagumiste märgistite paigaldamine tagumisele äkkele

Tagumised märgistid on lisatarvikud.
OHT
Tagumiste märgistite paigaldamiseks on vaja kaht inimest.

OHT
Kasutage tagumiste märgistite paigaldamiseks vintsi.
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Illustratsioon. 5.1.9. - 52. Tagumiste märgistite tõstmine

1. Siduge markeri raami (2) ümber tõstetropp (1).

OHT
Veenduge, et tõstetropi ja tõsteseadme võimekus oleks piisav.  Tagumised
markerid kaaluvad 75 kg. 

2. Tõstke tagumine märgisti tõstetropiga (1) raamist (2) välja ja asetage raam nii, et tagumise
märgisti aisad (3, 5) on plaadi käivitusaiste (4, 6) vahel.

Illustratsioon. 5.1.9. - 53. Tagumiste märgistite paigaldamine tagumisele äkkele
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Number Osa Kogus

1. Lukustusmutter M16 4 tk

2. Seib M16 8 tk

3. Kuuskantkruvi M16 × 70 4 tk

4. Kuuskantkruvi M20 × 70 2 tk

5. Seib M20 4 tk

6. Seib M20 4 tk

7. Lukustusmutter M20 2 tk

3. Kinnitage tagumised märgistid seibide (2, 5, 6), kuuskantkruvide (3, 4) ja
lukustusmutritega (1, 7) eesmise silurplaadi käivitusaiste külge. 

4. Korrake 3. sammu teise kinnituspunkti puhul. 

Illustratsioon. 5.1.9. - 54. Tagumise märgisti silindrite paigaldamine

Number Osa Kogus

1. Tihvt läbimõõduga 24 4 tk

2. Seib M24 4 tk

3. Ristpolt 4 tk

5. Võtke silinder tööplatvormilt üles ja paigaldage see tihvtide (1) ja seibidega (2)
käivitusaiste külge.

6. Fikseerige kinnitustihvt ristpoldiga (3).

7. Korrake 5.–6. sammu teise silindri puhul.
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5.1.10. Tööplatvormi tagumise piirde mahakeeramine ja lõpp-piirde
kinnitamine

Illustratsioon. 5.1.10. - 55. Tööplatvormi tagumise piirde mahakeeramine

Number Osa Kogus

1. Tagumine piire 1 tk

2. Lukustusmutter M8 8 tk

3. Seib M8 8 tk

4. U-polt 4 tk 

Transpordi jaoks peab tööplatvormi tagumise piirde (1) sissepoole keerama. 

1. Avage tööplatvormi tagumise piirde poldid.

2. Keerake piire väljapoole ning kinnitage piire seibide (3), U-poldi (4) ja lukustusmutritega
(2) tööplatvormi külge. 

3. Korrake 2. sammu tagumise piirde kõikide kinnituspunktide puhul. 
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Illustratsioon. 5.1.10. - 56. Tööplatvormi lõpp-piirde kinnitamine

Number Osa Kogus

1. Lukustusmutter M8 4 tk

2. Seib M8 4 tk

3. U-polt 2 tk

4. Kinnitage lõpp-piire seibide (2), U-poldi (3) ja lukustusmutritega (1) tööplatvormi külge.

5. Korrake 4. sammu teise kinnituspunkti puhul.

5.2. Kasutuselevõtt
5.2.1. Lykketronicu pindala loenduri paigaldamine

Illustratsioon. 5.2.1. - 57. Pindala loenduri paigaldamine

1.  Ühendage 5-meetrine ühenduskaabel (3) M12 liitmikuga (2) 1-meetrise kaabli (1) külge. 
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5-meetrine ühenduskaabel ühendatakse traktori kabiini külge. Kinnitage kaabel
korralikult, nii et see pöörete või tõstmise ajal kuskile vahele ei jää.

Illustratsioon. 5.2.1. - 58. Pindala loenduri kinnitamine

2. Kinnitage näidiku teine pool (4) kahe kinnituskruvi (5) abil metallplaadi (3) külge. 

3. Kinnitage metallplaat kahe kinnituskruvi abil läbi kinnitusavade (2) kabiini külge. 

Paigutage näidik kohta, kus vaade pole tõkestatud ja näidik on hästi nähtav, et
saaksite seda sõidu ajal hõlpsalt jälgida. Veenduge, et kaabel oleks piisavalt pikk,
et see jõuaks näidiku kinnituskohani. 

4. Lükake pindala loenduri näidik (1) metallplaadi külge. 

5.2.2. Comforti juhtpaneeli paigaldamine

Illustratsioon. 5.2.2. - 59. Comforti juhtpaneeli paigaldamine

1. Ühendage Comforti juhtpaneeli kaabel (1) seemnekülvikuga ühendatud kaabli (2) külge. 

Kinnitage kaabel korralikult, nii et see pöörete või tõstmise ajal kuskile vahele ei
jää. 
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Illustratsioon. 5.2.2. - 60. Comforti juhtpaneeli kinnitamine

2. Kinnitage näidiku kronstein (3) kruvi (6) abil plaadi (5) külge.

3. Kinnitage näidiku kronstein (4) kahe kinnituskruvi (4) abil kabiini külge.

Paigutage näidik kohta, kus vaade pole tõkestatud ja näidik on hästi nähtav, et
saaksite seda sõidu ajal hõlpsalt jälgida. Kinnitage näidik sobivale kõrgusele, et
nupud oleksid käeulatuses. 

4. Kinnitage juhtseadme näidik (1) kruvi (2) abil näidiku kronsteini (3) külge. 

5.3. Traktoriga ühendamine

OHT
Seemnekülviku ühendamise ja lahtiühendamise ajal on muljumisoht. Minimaalne
ohutu vahemaa 5 m. Olge äärmiselt ettevaatlik, kui keegi annab seemnekülviku ja
traktori läheduses ühendamise ning lahtiühendamise kohta juhiseid. 
Kandke seemnekülviku traktori külge ühendamisel kaitsekindaid.

1. Kui masinal on vaherullratas, reguleerige vaherullratta veotiisli pikkust jaotise 5.3.1.
Vaherullratta poomi pikkuse reguleeriminejärgi. 

2. Ühendage seemnekülviku veotiisel traktori haakeseadme külge või vaherullratta
veopoom traktori aiste külge. 

3. Tõstke masin traktori hüdraulika abil üles.

4. Tõstke maapealne tugi ülemisse asendisse jaotises 5.3.2. Püsttoe kasutaminekirjeldatu
järgi. 
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Illustratsioon. 5.3. - 61. Haakeseadmena näiteks on toodud Valtra T seeria hüdraulilised haakeseadmed.

1. Kõrgsurve ülekande tagasivool (vasturõhk 8 baari)

2. Kõrgsurve ülekande rõhk

3. Koormuse teavituse regulaator

4. Ülevoolu pistmik (ärge ühendage tagasijuhiga)

5. Vaba tagasivoolu ühendus

6. Kahepoolse toimega ühendused 1–4. Plussfunktsiooni ühendused

7. Kahepoolse toimega ühendused 1–4. Miinusfunktsiooni ühendused

5. Ühendage seemnekülviku hüdrovoolikud traktori kahepoolse toimega rullikklapiga (6, 7). 

OHT
Veenduge, et traktor oleks välja lülitatud ja võti süütelukust välja võetud.

OHT
Hüdrovoolikud peavad ühendamise ajal olema rõhu alt vabastatud.

Ühendage hüdraulikavoolikud paarikaupa, et oleks tagatud õige voolusuund.
Hüdrovoolikud on märgistatud värvikoodidega ääristega. Kontrollige traktori
kasutusjuhendist, et hüdroühendused oleksid sobivad. 
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Number Hüdrovoolik Värvikood ja
sümbol

1. Veotiisli reguleerimise ühendus

2 sõrmkonnektorit mõõtmetega ½ tolli

2. Sahkseemendi surve reguleerimise hüdroühendused

2 sõrmkonnektorit mõõtmetega ½ tolli

3. Masina transpordiasendisse tõstmise
hüdroühendused

2 sõrmkonnektorit mõõtmetega ½ tolli

4. Eesmise silurplaadi asendi reguleerimise
hüdroühendused

2 sõrmkonnektorit mõõtmetega ½ tolli

Illustratsioon. 5.3. - 62. Comforti juhtseadme toitekaabel DIN 9680

6. Kui masinal on Comforti juhtsüsteem, ühendage juhtseadme toitekaabel (1) traktori
kabiini pistikusse. 

OHT
Veenduge, et traktor oleks välja lülitatud ja võti süütelukust välja võetud.

Veenduge, et traktori tagaklaas ei muljuks kaablit. Kinnitage kaabel korralikult, nii
et see pöörete või tõstmise ajal kuskile vahele ei jää.

7. Vajaduse korral tõmmake masin sirgeks jaotises 5.3.3. Masina pikitaseme reguleerimine
tõmmitsaga või 5.3.4. Masina pikitaseme reguleerimine veotiisli silindrigakirjeldatu järgi. 
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Illustratsioon. 5.3. - 63. Traktori aiste külgmised tõkised

8. Lukustage traktori aiste külgmised tõkised (1), paigaldades tihvti (2) vastavasse avasse, nii
et ais ei puudutaks rehve. 

9. Avage masina tõstekontuuri kuulventiil jaotises 5.3.5. Masina tõstekontuuri kuulventiili
kasutaminekirjeldatu järgi. 

10. Tagage traktori juhitavus jaotise 5.3.6. Traktori juhitavuse tagaminesuuniste järgi.

11. Esimest korda põllul sõites määrake keskmised märgistid jaotises 5.3.7. Keskmiste
markerite reguleeriminekirjeldatu järgi.

5.3.1. Vaherullratta poomi pikkuse reguleerimine

Illustratsioon. 5.3.1. - 64. Poomi pikkuse reguleerimine

1. Eemaldage poomi paigaldustihvti (2) splint (1) ja tõmmake paigaldustihvt poomist välja. 

2. Reguleerige poomi (3) pikkust, nii et see traktorile sobiks.

Poomil on 200 mm intervalliga kolm reguleerimisasendit. Maksimaalne pikkuse
reguleerimine on 400 mm. 

3. Sisestage paigaldustihvt poomi sisse ja �kseerige see splindiga. 
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5.3.2. Püsttoe kasutamine

Illustratsioon. 5.3.2. - 65. Püsttugi

1. Eemaldage püsttoe (3) paigaldustihvti (5) splint (4) ja tõmmake paigaldustihvt püsttoest
välja.

2. Liigutage püsttuge kangist (1) üles või alla. 

3. Fikseerige püsttugi paigaldusavas. Kinnitage paigaldustihvt ja splint. 

Ülemine paigaldusava (2) �kseerib püsttoe alumisse asendisse. Alumine
paigaldusava �kseerib püsttoe ülemisse asendisse. 

5.3.3. Masina pikitaseme reguleerimine tõmmitsaga

Reguleerige siis, kui masin on tasasel pinnal. 

Illustratsioon. 5.3.3. - 66. Pikitase.

Masin on loodis, kui masina külgtiisel (1) on horisontaalselt. 
Ühendage seemnekülvik traktori külge jaotise 5.3. Traktoriga ühendamine järgi. 

1. Langetage masinat traktori hüdraulika abil. 
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2. Lülitage traktor välja, võtke võti süütelukust ja tõmmake seisupidur peale. 

Illustratsioon. 5.3.3. - 67. Tõmmitsaga reguleerimine

3. Vabastage lukustus, keerates plaati (1) ülespoole. 

4. Keerake tõmmitsat (2) käepidemest (1) ja kontrollige visuaalselt, et masin oleks sirgelt. 

5. Kui masin on sirgelt, keerake plaat lukustamiseks alla. 

5.3.4. Masina pikitaseme reguleerimine veotiisli silindriga

Ühendage seemnekülvik traktori külge enne seda, kui reguleerite pikitaset jaotise 5.3.
Traktoriga ühendamine järgi. Traktor peaks reguleerimise ajal töötama. Reguleerige siis,
kui masin on tasasel pinnal. 

Illustratsioon. 5.3.4. - 68. Pikitase.

Masin on loodis, kui masina külgtiisel (1) on horisontaalselt. 
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Illustratsioon. 5.3.4. - 69. Silindri reguleerimise liistud

1. Keerake liistud (2) üle silindri (1) võlli.

2. Keerutage silindrit ettevaatlikult liistude vastas ja kontrollige visuaalselt, et masin oleks
sirgelt. 

Vajaduse korral pikendage silindrit ja lisage või eemaldage vajaduse korral liiste,
kuni masin on sirgelt.

5.3.5. Masina tõstekontuuri kuulventiili kasutamine

Illustratsioon. 5.3.5. - 70. Tõstekontuuri kuulventiilid

OHT
Enne hoolduse alustamist ja läbiviimist sulgege tõstekontuuri kuulklapp (2)

Tõstekontuuri kuulklapp on suletud, kui käepide (1) on hüdrovoolikuga (A)
risti.

Kui olete masina tööasendisse viinud, avage masina tõstekontuuri kuulklapp (4). 
Tõstekontuuri kuulklapp on avatud, kui käepide (3) on hüdrovoolikuga (B)
paralleelselt. 
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5.3.6. Traktori juhitavuse tagamine

Seemnekülvikuga ühendatud traktori stabiilsuse arvutamine on toodud manuses
Seemnekülvikuga ühendatud traktori stabiilsuse arvutamine. Väikese traktori juhitavus võib
seemnekülviku vedamisel halveneda, sest teatud osa seemnekülviku massist toetub traktori
tagateljele. Kui juhitavus on ebapiisav, soovitame kasutada traktoril eesmist raskust. Traktori
haardekaalusüsteem tuleks samuti välja lülitada, kuna kaalujälgimissüsteemi kasutamise ajal
võib tõsteseadme kõrgus vastavalt koormusele muutuda ja mõjutada külvisügavust. 

5.3.7. Keskmiste markerite reguleerimine

Illustratsioon. 5.3.7. - 71. Keskmiste markerite reguleerimine

1. Keerake lahti kaks kruvi (1). 

2. Reguleerige markeri telje (3) laiust. 

3. Reguleerige kokkujooksu (2), pöörates ketast telje (3) ümber. 

Marker peab kündma vao, mis on piisavalt sügav, et see oleks maapinnal näha.
Seemnekülviku keskjoone ja markerite tehtava vao vahekaugus peab FX300
puhul olema 3 meetrit ja FX400 puhul 4 meetrit. Reguleerimine on siiski
soovituslik. Kontrollige põllul olles seadistusi, et vältida külvi ja ribade ülekatteid
jaotise 6.14. Keskmiste markerite asendi tagamine järgi. Külvi ja ribade ülekatted
võivad ilmneda siis, kui juht istub traktoris näiteks nurga all. 

4. Keerake kaks kruvi (1) kinni. 
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6. Masina reguleerimine ja kasutamine
6.1. Masina transpordiasendisse viimine

1. Keerake tööplatvormi astmed üles. 

Illustratsioon. 6.1. - 72. Tööplatvormi astmed

Tõstetud asendis on astmed (1) tööplatvormi suhtes umbes 40-kraadise nurga all. 

2. Tõstke masin traktori hüdraulika abil üles.

3. Kui masinal on keskmised märgistid, veenduge, et need on transpordiasendis ning nende
kuulventiilid on suletud jaotise 3.4. Keskmiste markerite kuulventiilide kasutamine järgi. 

4. Sulgege masina tõstekontuuri kuulventiil jaotise 5.3.5. Masina tõstekontuuri kuulventiili
kasutamine järgi. 

5. Kontrollige rehvirõhku jaotise 7.1.3. Rehvirõhu kontrollimine järgi. 

6. Kontrollige, et masin oleks puhas.

Vajaduse korral tõmmake masin jaotise 7.3. Puhastamine suuniste järgi sirgeks. 

7. Kontrollige visuaalselt, et kanderataste poldid on pingutatud jaotise  7.1.2.1.
Transpordirataste rattapoltide pinguse kontrollimine järgi ja vajaduse korral pingutage.

8. Kontrollige, et laagrite poldid oleks pingutatud jaotise 7.1.2.2. Kanderataste ääriklaagrites
poltide pinguse kontrollimine järgi ja vajaduse korral pingutage.

9. Kui masinal on standardne veotiisel, kontrollige visuaalselt, et puksiirseadise poldid oleks
pingutatud jaotise  7.1.2.6. Veoaasa poltide pinguloleku kontrollimine  järgi ja vajaduse
korral pingutage. 
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Illustratsioon. 6.1. - 73. Vaherullratta tihvtid

10. Kui masinal on lisatarvikuna vaherullratas, kontrollige visuaalselt, et vaherullratta tihvtid
(1, 2) on suletud. 

11. Kui seemnekülvikul on standardne veotiisel, kontrollige, et traktori haakeseade on
haardunud ja �kseeritud.

12. Kui seemnekülvikul on vaherullratas, kontrollige, et traktori aisad on vaherullratta külge
lukustatud. 

6.2. Masina tööasendisse viimine
1. Avage masina tõstekontuuri kuulventiil jaotise 5.3.5. Masina tõstekontuuri kuulventiili

kasutamine järgi. 

2. Kui masinal on keskmised märgistid, avage keskmiste märgistite kuulventiilid jaotises 3.4.
Keskmiste markerite kuulventiilide kasutamine toodud juhiste järgi. 

Illustratsioon. 6.2. - 74. Tõstesilinder

3. Langetage traktori hüdraulikat kasutades tõstesilindrid kõige madalamasse asendisse. 

FX300-l on 1 tõstesilinder (2). FX400-l on 3 tõstesilindrit (1–3). 
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6.3. Comforti juhtsüsteemi tööseadistused
6.3.1. Aktiivne töörežiim

Illustratsioon. 6.3.1. - 75. Tavarežiim

Masin ja keskmised märgistid töötavad tavapäraselt.
Loendurid ja keskmise märgisti poole vahetamise funktsioon toimib tõstmise ajal.
Funktsiooni ekraani number (1) kuvatakse kasutajaliidese vasakus alanurgas.
Tavarežiimi minnes vilgub ekraanil funktsiooni teabekast (2).

Illustratsioon. 6.3.1. - 76. Tõstmise keelamise režiim

Masin jääb külviasendisse, kuid keskmised märgistid on tõstetud.
Funktsiooni kasutatakse, kui operaator tahab töö ajal keskmiste märgistite ees olevat
takistust vältida.
Funktsiooni ekraani number (1) kuvatakse kasutajaliidese vasakus alanurgas. Ekraanil
vilgub ka funktsiooni teabekast (2).
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Illustratsioon. 6.3.1. - 77. Loenduri seiskamise režiim

Loenduri seiskamise režiim vastab tehnoraja seiskamise funktsioonile. Vt jaotist 6.3.3.2.
Tehnoraja loenduri seiskamine.
Tehnoraja loendur ja keskmised märgistid lülitatakse välja.
Kasutatakse täitmisel, kui masinat peab langetama.
Funktsiooni ekraani number (1) kuvatakse kasutajaliidese vasakus alanurgas. Ekraanil
vilgub ka funktsiooni teabekast (2).

6.3.2. Keskmiste märgistite kasutamine

6.3.2.1. Automaat- ja käsitsirežiimi valimine

Illustratsioon. 6.3.2.1. - 78. Keskmistele märgistitele automaat- ja käsitsirežiimi valimine

1. Muutke keskmise märgisti funktsiooni, vajutades nuppu „AUTO-MAN“ (Automaatne-
manuaalne) (1).

Keskmise märgisti režiimi näidatakse ekraanil esiletõstetuna (2) ja (3).
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6.3.2.2. Keskmiste märgistite valimine

Illustratsioon. 6.3.2.2. - 79. Keskmiste märgistite valimine

1. Valige noolenuppude abil keskmine märgisti.

Vajutage vasakule näitava noole nuppu, et aktiveerida vasakpoolne keskmine
märgisti. Vajutage paremale näitava noole nuppu, et aktiveerida parempoolne
keskmine märgisti. Aktiivsed keskmised märgistid on ekraanil esile tõstetud (1).
Automaatrežiimis muutub keskmine märgisti automaatselt, kui jõutakse
põllupeenrale. Käsitsi lülitatakse keskmine märgisti sisse ja välja noolenuppude
vajutamisega.

6.3.3. Tehnoraja loenduri kasutamine

6.3.3.1. Tehnoraja loenduri korrigeerimine

Illustratsioon. 6.3.3.1. - 80. Tehnoraja loenduri korrigeerimine

Kui masinat tõstetakse tahtmatult liiga palju kordi, võib vajutada nuppu „ADD
TRAMLINE COUNTER“ (LISA TEHNORAJA LOENDUR) (2), et lisada ringisõitmisele
tehnorada (1) või eemaldada edasi-tagasi sõitmisel tehnorada (1).

1. Lisage tehnorada, vajutades nuppu „ADD TRAMLINE COUNTER“ (LISA TEHNORAJA
LOENDUR).
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2. Eemaldage tehnorada, vajutades mitu korda järjest nuppu „ADD TRAMLINE COUNTER“
(LISA TEHNORAJA LOENDUR), kuni määratakse õige arv tehnoradu.

Algul tehnoradade arv suureneb ja siis algab jälle number ühest.

6.3.3.2. Tehnoraja loenduri seiskamine

Illustratsioon. 6.3.3.2. - 81. Tehnoraja loenduri seiskamine

Tehnoraja loendurit saab seisata, kui selle töö katkestatakse ning masina täitmise ajal.
Tehnoraja loendurit saab seisata, kui tõstmise keelamise funktsioon on tavarežiimis
(1/3). Vt jaotist 6.3.1. Aktiivne töörežiim.

1. Seisake tehnoraja loendur, vajutades nuppu „STOP TRAMLINE COUNTER“ (PEATA
TEHNORAJA LOENDUR) (1).

6.3.4. Väetise laotamise sihtkiiruse seadistamine
Väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimine on valikuline.

Illustratsioon. 6.3.4. - 82. Väetise laotamise sihtkiiruse seadistamine

Väetise laotamise sihtkiirus (1) määratakse ekraanil „SHFT“.

1. Vajutage nuppu „SET“ (Määra) (2).

Esimene number hakkab vilkuma. 

2. Muutke väärtust, vajutades üles-/allanoole nuppe.

3. Kinnitage väärtus, vajutades paremale näitava noole nuppu.
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4. Korrake samme 2–3 teiste numbrite kohta. 

Illustratsioon. 6.3.4. - 83. Väetise laotamise sihtkiiruse kinnitamine

5. Kinnitage väetise laotamise sihtkiirus, vajutades nuppu „OK“ (1). 

6.3.5. Kaugjuhtimispuldi režiimi valimine

Illustratsioon. 6.3.5. - 84. Väetise laotamise sihtkiiruse sihtreguleerimise muutmine

1. Muutke väetise laotamise sihtkiiruse (1) sihtreguleerimist, vajutades noolenuppe.

Üles näitava noole nupu vajutamine suurendab väetise laotamise sihtkiirust
määratud indeksi võrra (vaikimisi 5%). Alla näitava noole nupu vajutamine
vähendab väetise laotamise sihtkiirust määratud indeksi võrra (vaikimisi 5%).
Sihtkiiruse muudatus kuvatakse ekraanil protsendina (2).
Indeksi määramise suunised on jaotises 4.2.4.2. Väetise laotamise sihtkiiruse
reguleerimine.
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6.3.6. Pindala loenduri kasutamine

Illustratsioon. 6.3.6. - 85. Pindala loendurite lähtestamine

Ekraanil kuvatakse külvatud pindala (1), külviaeg (2) ja keskmine tehtud töö (3). Valige
igal väljal teabe valimiseks üles-/allanoolte nuppe (Ha1, Ha2 ja masina üldkogus).
Üldkogust ei saa lähtestada. 

1. Lähtestage väli, vajutades nuppu RESET (Lähtesta) (4). 

Illustratsioon. 6.3.6. - 86. Pindala loendurite lähtestamise kinnitamine

2. Kinnitage lähtestamine, vajutades nuppu „YES“ (Jah) (1).

6.4. Doseerimissüsteemi sektsioonid
Doseerimissüsteemi sektsioonidel on lükkamisrull. Käigukastiga seemnekülvikutel määratakse
etteande umbkaudsed kogused nii, et tigukonveiertüüpi reguleerimisketastega muudetakse
rulli efektiivpikkust. Peenhäälestamine tehakse masina ülekandest, reguleerides käigukasti
juhthooba. 

Ilma käigukastita seemnekülvikutel määratakse umbkaudne doseeritav kogused ketiajamiga
ning peenhäälestatakse nii, et tigukonveiertüüpi reguleerimisketastega muudetakse rulli
efektiivpikkust. 
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Doseerimissüsteemide toite tagab kettülekandega masina vasakpoolne tööajam.
Doseerimissüsteemis on etteandekambri ja punkri vahel eraldusplaat, mis võimaldab
etteandekambri avause täielikult sulgeda. Doseerimissüsteemist osa eraldusplaadiga sulgemine
võimaldab kasutada külvamisel osalist töölaiust või näiteks suurendada reavahet, kasutades
külvamiseks sahkseemendeid üle ühe. 

6.5. Külvamise kogused
Külviseadete reguleerimise põhiväärtusi sisaldavad külvitabelid asuvad seemnekülviku
käigukastikatte all. Külvitabelid erinevate sortide puhul on toodud all.

Illustratsioon. 6.5. - 87. Külvitabel standardse varustusega masinatele
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Illustratsioon. 6.5. - 88. Külvitabel – väikse seemne punker

Illustratsioon. 6.5. - 89. Külvitabel – seemned, käigukast 1

Kasutus- ja hooldusjuhend
1.00 FX300 ja FX400 Comfort

77 (187)



Illustratsioon. 6.5. - 90. Külvitabel – seemned, käigukast 2

Illustratsioon. 6.5. - 91. Külvitabel – seemned, käigukast 3
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Illustratsioon. 6.5. - 92. Külvitabel – seemned ja väetis, käigukast 1

Illustratsioon. 6.5. - 93. Külvitabel – seemned ja väetis, käigukast 2
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Illustratsioon. 6.5. - 94. Külvitabel – seemned ja väetis, käigukast 3

6.6. Ettevalmistused enne punkri täitmist
6.6.1. Ettevalmistused enne punkri täitmist ilma käigukastita masinas

1. Veenduge, et traktori ja sellega ühendatud seemnekülviku stabiilsus oleks välja
arvutatud. 

Stabiilsuse arvutamise juhised on manuses Seemnekülvikuga ühendatud traktori

stabiilsuse arvutamine. 

2. Kontrollige, et punker oleks tühi, puhas ja kuiv.

Vajaduse korral puhastage punkrit jaotise 7.3.1. Punkrite puhastamine suuniste
järgi. 

3. Kontrollige, et punkri vahesein oleks soovitud asendis.

Vajaduse korral reguleerige vaheseina jaotise 6.6.4. Punkri vaheseina
reguleerimine järgi. 

4. Reguleerige umbkaudselt etteantavat kogust ketiajami abil jaotise 6.6.6. Etteantava
koguse reguleerimine ketiajamitega järgi. 

5. Reguleerige täpselt etteantavat kogust jaotise 6.6.5. Etteanderulli laiuse reguleerimine
järgi. 

6. Reguleerige doseerimissüsteemi sektsioonide alumise klapi asendit jaotise 6.6.8. Alumise
klapi asendi reguleerimine järgi.

7. Reguleerige doseerimissüsteemi sektsioonide eraldusplaatide asendit jaotise järgi. 6.6.9.
Eraldusplaadi asendi reguleerimine
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6.6.2. Ettevalmistused enne punkri täitmist masinas, mille käigukast
on seemnete pool või millel on topeltsiduriga käigukast

1. Veenduge, et traktori ja sellega ühendatud seemnekülviku stabiilsus oleks välja arvutatud.

Stabiilsuse arvutamine on välja toodud manuses Seemnekülvikuga ühendatud

traktori stabiilsuse arvutamine. 

2. Kontrollige, et punker oleks tühi, puhas ja kuiv. 

Vajaduse korral puhastage punkrit jaotise 7.3.1. Punkrite puhastamine suuniste
järgi. 

3. Kontrollige, et punkri vahesein oleks soovitud asendis. 

Vajaduse korral reguleerige vaheseina jaotise 6.6.4. Punkri vaheseina
reguleerimine järgi. 

4. Reguleerige umbkaudselt etteantavat kogust jaotise 6.6.5. Etteanderulli laiuse
reguleerimine järgi. 

5. Reguleerige täpselt etteantavat kogust jaotise 6.6.7. Etteantava koguse reguleerimine
käigukasti juhthoovaga järgi. 

6. Reguleerige doseerimissüsteemi sektsioonide alumise klapi asendit jaotise 6.6.8. Alumise
klapi asendi reguleerimine järgi. 

7. Reguleerige doseerimissüsteemi sektsioonide eraldusplaatide asendit jaotise järgi. 6.6.9.
Eraldusplaadi asendi reguleerimine 

6.6.3. Ettevalmistused enne punkri täitmist väikse seemne punkriga
masinas

1. Veenduge, et traktori ja sellega ühendatud seemnekülviku stabiilsus oleks välja arvutatud.

Stabiilsuse arvutamine on välja toodud manuses Seemnekülvikuga ühendatud

traktori stabiilsuse arvutamine.

2. Kontrollige, et väikese seemne punker oleks tühi, puhas ja kuiv. 

 Vajaduse korral puhastage väikese seemne punkrit jaotise 7.3.2. Väikese seemne
punkri puhastamine suuniste järgi. 

3. Reguleerige etteantavat kogust jaotise 6.6.10. Väikeste seemnete etteanderulli laiuse
reguleerimine järgi. 

4. Reguleerige väikse seemne punkri doseerimissüsteemi sektsioonide alumise klapi asendit
jaotise 6.6.11. Väikse seemne punkri doseerimissüsteemi sektsioonide alumise klapi
asendi reguleerimine järgi. 

5. Reguleerige väikse seemne punkri doseerimissüsteemi sektsioonide eraldusplaate jaotise
6.6.12. Väikse seemne punkri doseerimissüsteemi sektsioonide eraldusplaadi asendi
reguleerimine järgi. 
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6.6.4. Punkri vaheseina reguleerimine

Illustratsioon. 6.6.4. - 95. Punkri vaheseina reguleerimine

OHT
Enne vaheseina reguleerimist veenduge, et punkrid oleksid tühjad. 

1. Eemaldage vaheseina (11) ühel küljel kaks lukustustihvti (10).

2. Lükake vahesein sobivasse asendisse.

3. Sisestage uuesti lukustustihvtid. 

4. Reguleerige teist külge. 

Tabel. 6.6.4. - 15. Punkri suurused FX300 vaheseina erinevates asendites.

FX300 Seeme (l) Väetis (l) Kokku (l)

1. 1100 2 400 3 500 

2. 1 250 2 250 3 500

3. 1 350 2 150 3 500

4. 1 450 2 050 3 500

5. 1 600 1 900 3 500

6. 1 700 1 800 3 500

7. 1 850 1 650 3 500

8. 1 950 1 550 3 500

9. 2 150 1 350 3 500
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Tabel. 6.6.4. - 16. Punkri suurused FX400 vaheseina erinevates asendites

FX400 Seeme (l) Väetis (l) Kokku (l)

1. 1 500 3 300 4 800

2. 1 700 3 100 4 800

3. 1 850 2 950 4 800

4. 2 050 2 750 4 800

5. 2 200 2 600 4 800

6. 2 350 2 450 4 800

7. 2 500 2 300 4 800

8. 2 650 2 150 4 800

9. 2 800 2 000 4 800

6.6.5. Etteanderulli laiuse reguleerimine

Illustratsioon. 6.6.5. - 96. Etteanderulli laiuse reguleerimine

1. Reguleerige etteanderulli laiust vastavalt külvitabelis toodud seadetele, kasutades punkri
paremas servas asuvaid tigukonveiertüüpi reguleerimiskettaid. 
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Külvitabelid on toodud jaotises 6.5. Külvamise kogused.
Reguleerimisketas (1) on seemnetele ja reguleerimisketas (2) on väetisele. Kui
masinal on võimalik reguleerida väetise puistamise sihtkiirust, siis
reguleerimisketast ei ole. 
Kui seemnete reguleerimisketast pööratakse päripäeva, siis seemnete kogus
suureneb. Kui väetise reguleerimisketast pööratakse päripäeva, siis väetise kogus
suureneb. 
Külvikoguse põhiskaala asub reguleerimisketta lukul (3) ja teisene skaala asub
reguleerimisketta äärisel (4). 

Illustratsioon. 6.6.5. - 97. Etteanderull

Etteande kogused suurenevad, kui rull (1) sisestatakse doseerimissüsteemi, ja
vähenevad, kui rull doseerimissüsteemist välja tõmmatakse. 

6.6.6. Etteantava koguse reguleerimine ketiajamitega

Kui seemnekülvikul ei ole käigukasti, reguleeritakse etteantavat kogust umbkaudselt
ketiajamitega ning peenhäälestatakse rulli laiuse reguleerimisega.

Illustratsioon. 6.6.6. - 98. Ketiajamite ja keti vahetamine

Kasutus- ja hooldusjuhend
FX300 ja FX400 Comfort 1.00

84 (187)



1. Lõdvendage pingutusketast (1). 

2. Eemaldage ketiajami (3) küljest splint (2). Eraldage ketiajami (3) küljest kett (4).

3. Kinnitage uus ketiajam ja kett.

Seemnete külvamisel kasutage ketiajamit sammuga z = 15. 
Muru külvamisel kasutage ketiajamit sammuga z = 29. 

4. Pange splint tagasi ja pingutage pingutusketast. 

6.6.7. Etteantava koguse reguleerimine käigukasti juhthoovaga

Illustratsioon. 6.6.7. - 99. Käigukasti juhthoovad

Kui seemnekülvikul on käigukast, reguleeritakse etteantavat kogust umbkaudselt rulli
laiuse reguleerimisega ning peenhäälestatakse masina ülekandest käigukasti
juhthoova reguleerimisega. Juhthoob (1) on väetise jaoks ja juhthoob (2) seemnete
jaoks. Etteantav kogus suureneb, kui reguleerimisskaala väärtus suureneb, ja vastupidi. 
Reguleerige etteanderulli laiust jaotise 6.6.5. Etteanderulli laiuse reguleerimine järgi.
Seemnete ja väetise külvamisel peaksid rullid olema asendis 10. Väikeste seemnete
külvamisel peaksid rullid olema asendis 2. 
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6.6.8. Alumise klapi asendi reguleerimine

Illustratsioon. 6.6.8. - 100. Alumise klapi asendi reguleerimine

1. Muutke seemnekülviku eesosas oleva juhthoova (1) asendit sälkudega tähistatud skaalal
külvatava materjali järgi. 

Illustratsioon. 6.6.8. - 101. Alumise klapi asend

Väikeste seemnete külvamisel peaks alumine klapp olema asendis 0.
Seemnete ja väetise külvamisel peaks alumine klapp olema asendis 1. 
Suurte seemnete, näiteks herneste või ubade külvamisel peaks alumine klapp
olema asendis 3. 
Orgaaniliste väetiste külvamisel peaks alumine klapp olema asendis 3. 

2. Muutke vastavalt seemnekülviku tagumises osas oleva juhthoova asendit. 

Tagumist juhthooba saab reguleerida tööplatvormilt. 

Kasutus- ja hooldusjuhend
FX300 ja FX400 Comfort 1.00

86 (187)



6.6.9. Eraldusplaadi asendi reguleerimine

Illustratsioon. 6.6.9. - 102. Eraldusplaadi asendi reguleerimine

1. Reguleerige doseerimissüsteemi eraldusplaatide (1) asendit seemnete ja väetise küljel
külvatava materjali järgi. 

Rüpsi ja rapsi külvamisel peab eraldusplaat olema kolme sälgu võrra suletud.
Rohu külvamisel peab eraldusplaat olema kahe sälgu võrra suletud.
Teravilja, väetise ja ubade külvamisel peab eraldusplaat olema täielikult avatud. 
Kõik eraldusplaadid peaksid olema samas asendis. 

6.6.10. Väikeste seemnete etteanderulli laiuse reguleerimine

Illustratsioon. 6.6.10. - 103. Väikeste seemnete etteanderulli laiuse reguleerimine

Kasutus- ja hooldusjuhend
1.00 FX300 ja FX400 Comfort

87 (187)



1. Reguleerige etteanderulli laiust külvitabelis toodud seadete järgi, kasutades väikse
seemne punkri paremas servas asuvat tigukonveiertüüpi reguleerimisketast. 

Külvitabelid on toodud jaotises 6.5. Külvamise kogused.
Külvikoguse põhiskaala asub reguleerimisketta lukul (2) ja teisene skaala asub
reguleerimisketta äärisel (1).

Illustratsioon. 6.6.10. - 104. Väikse seemne punkri etteanderull 

Etteande kogused suurenevad, kui rull (1) sisestatakse doseerimissüsteemi, ja
vähenevad, kui rull doseerimissüsteemist välja tõmmatakse. 

6.6.11. Väikse seemne punkri doseerimissüsteemi sektsioonide
alumise klapi asendi reguleerimine

Illustratsioon. 6.6.11. - 105. Väikse seemne punkri doseerimissüsteemi sektsioonide alumise klapi asendi
reguleerimine

1. Muutke juhthoova (1) asendit sälkudega tähistatud skaalal.
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Illustratsioon. 6.6.11. - 106. Väikse seemne punkri doseerimissüsteemi sektsioonide alumise klapi asend

Väikeste seemnete külvamisel peaks alumine klapp olema asendis 0. 

6.6.12. Väikse seemne punkri doseerimissüsteemi sektsioonide
eraldusplaadi asendi reguleerimine

Illustratsioon. 6.6.12. - 107. Väikse seemne punkri doseerimissüsteemi sektsioonide eraldusplaadi asendi
reguleerimine

1.  Reguleerige eraldusplaatide (1) asendit külvatava materjali järgi. 

Niidul lõikeheina ja raiheina külvamisel peab eraldusplaat olema kahe sälgu võrra
suletud. 
Ristikheina külvamisel peab eraldusplaat olema kolme sälgu võrra suletud. 
Kõik eraldusplaadid peaksid olema samas asendis. 

6.7. Punkrite täitmine

OHT
Platvormil töötamise ajal on kukkumisoht. Olge platvormidel töötades ettevaatlik.
Platvormi astmetele tohib astuda ainult siis, kui masin on langetatud asendis. 
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Illustratsioon. 6.7. - 108. Tööplatvormi astmed

1. Langetage masin tööasendisse jaotise 6.2. Masina tööasendisse viimine suuniste järgi ja
tehke tööplatvormi astmed (1) lahti. 

Illustratsioon. 6.7. - 109. Punkri present

2. Võtke lahti punkri presendi (1) kaks aasa (2).

3. Tõmmake nöörist (3).

Presendi sees on vedru, mis presendi kokku rullib. Ärge laske hetkekski presendist
lahti – hoidke äärest kinni, kuni present on avatud. 

4. Täitke punker (punkrid) seemnete ja/või väetisega. 

OHT
Ärge kunagi minge ülestõstetud koorma alla. 

OHT
Veenduge punkrite täitmisel, et kedagi poleks seemnekülviku peal ega punkrite
sees. 
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OHT
Vältige seemnepuhtimissegu tolmu ja väetise tolmu sissehingamist.
Seemnepuhtimissegu on tervisele väga ohtlik. 

OHT
Tutvuge seemnepuhtimissegu ja väetise ohutuskaartidega ning pöörake
tähelepanu nendega seotud hoiatustele. 

Soovitatav on täita punkreid külje pealt. 
Soovitame puistematerjali kottide avamiseks kasutada pika käepidemega nuga
või konksuga nuga. 

5. Sulgege present (1) ja kinnitage kaks presendi aasa (2) 

6. Keerake tööplatvormi astmed üles.

Tõstetud asendis on astmed tööplatvormi suhtes umbes 40-kraadise nurga all. 

6.8. „Product calibration“ (Toote kalibreerimine)
Külvitabelid külvikoguse reguleerimise põhiväärtustega asuvad seemnekülviku käigukastikatte
all. Külvitabelid on toodud jaotises 6.5. Külvamise kogused. Seemned on äärmiselt erinevad,
mistõttu tuleb tegelikku külvikogust alati kalibreerimiskatsega kontrollida. Voolavust mõjutab
märkimisväärselt seemnete töötlemine, näiteks seemnepuhtimisseguga. 

Kalibreerimiskatset tuleks teha iga kord, kui etteantavaid koguseid muudetakse. Eelkõige võivad
just väetise kogused oluliselt varieeruda väetise ja voolavuse järgi. 

Kui liigute teel väetist ja seemneid täis punkritega, võib vibratsioon põhjustada punkrites
kummumist.  Sügisel või pärast vihma võib väetis endasse imada doseerimissüsteemidesse
kogunenud niiskuse, mis muudab väetise voolavust. Seetõttu on külvamist alustades alati
soovitatav jälgida, kas väetist või seemneid väljastatakse kõigist doseerimissüsteemidest
ühtlaselt. Teostada tuleb kalibreerimiskatse ja visuaalne kontroll, veendumaks et etteantav
kogus on kõigis doseerimissüsteemides ühtlane. 
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Illustratsioon. 6.8. - 110. Rull

Kalibreerimiskatse tegemisel peab masinat tööasendis tõstma, nii et rull (1) tuleb
rehvide küljest lahti. 

6.8.1. Väetise kalibreerimiskatse masinal, millel ei ole käigukasti või
käigukast on seemnete pool

OHT
Enne kalibreerimiskatset lülitage traktor välja, võtke võti süütelukust ja tõmmake
seisupidur peale. Kui masinal on keskmised märgistid, sulgege keskmiste märgistite
sulgeventiilid jaotise 3.4. Keskmiste markerite kuulventiilide kasutamine suuniste järgi. 

1. Tõstke käigukastikate üles.

Illustratsioon. 6.8.1. - 111. Väetise kalibreerimiskatse Ilma käigukastita masina korral vasakul ja masina
korral, mille käigukast on seemnete pool, paremal. 
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2. Joondage kalibreerimise alused (5) väetise poolse doseerimissüsteemi võlliga (1),
keerates vända asendisse 1B.

Vända asend 1A on seemnete poole jaoks ja keskmine asend on külvamiseks.

3. Kontrollige, kas kalibreerimise alused paiknevad doseerimissüsteemide juures ja nende
lukk (6) on keeratud küljele. 

4. Eemaldage käiguvõlli ketiajami seemnetepoolne splint (4). Kui masinal on väikse seemne
punker, eemaldage väikse seemne punkri splint (2).

5. Kinnitage kalibreerimiskatse vänt (3) kalibreerimiskatse telje külge. Keerake vänta, kuni
kõikidest doseerimissüsteemidest tuleb välja ühtlane väetisejuga. Tühjendage
kalibreerimise alused. 

6. Keerake telge kalibreerimiskatse vända abil vastupäeva kiirusel üks pööre sekundis. 

100 m² pindala saavutatakse, kui mudelil FX300 keeratakse vänta 22 korda ja
mudelil FX400 keeratakse vänta 16,5 korda.

7. Tõmmake kalibreerimise alused välja ja kaaluge ära neis nüüd sisalduv kogus. 

Kalibreerimiskatsel saadud tulemus vastab pindalale 100  m², seega on hektari
katmiseks vajalikud kogused sajakordsed. 
Kui kaalumistulemus ei ole sama kui soovitud tulemus, reguleerige rulli pikkust
jaotise 6.6.5. Etteanderulli laiuse reguleerimine järgi. 

8. Korrake kalibreerimiskatset. Veenduge, et tulemus oleks sihtkogusega piisavalt sarnane.

9. Pange kalibreerimise alused masinasse. Veenduge, et alused oleksid õiges järjekorras ning
et need oleksid üksteisega korralikult ühendatud.

10. Paigaldage splindid.

11. Keerake vänta, et kalibreerimise alused liiguksid külviasendisse. 

12. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

6.8.2. Väetise kalibreerimiskatse topeltsiduriga käigukastiga masinal

OHT
Enne kalibreerimiskatset lülitage traktor välja, võtke võti süütelukust ja tõmmake
seisupidur peale. Kui masinal on keskmised märgistid, sulgege keskmiste märgistite
sulgeventiilid jaotise 3.4. Keskmiste markerite kuulventiilide kasutamine suuniste järgi. 

1. Tõstke käigukastikate üles. 
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Illustratsioon. 6.8.2. - 112. Väetise kalibreerimiskatse topeltsiduriga käigukastiga masinal

2. Joondage kalibreerimise alused (5) väetise poolse doseerimissüsteemi teljega, keerates
vända (1) asendisse 1B.

Vända asend 1A on seemnete poole jaoks ja keskmine asend on külvamiseks. 

3. Kontrollige, kas kalibreerimise kalibreerimiskatse alused paiknevad
doseerimissüsteemide juures ja nende lukk (6) on keeratud küljele. 

4. Eemaldage käiguvõlli ketiajami seemnete poolne splint (4). Kui masinal on väikse seemne
punker, eemaldage väikse seemne punkri splint (2). 

5. Kinnitage kalibreerimiskatse vänt (3) kalibreerimiskatse telje külge. Keerake vänta, kuni
kõikidest doseerimissüsteemidest tuleb välja ühtlane väetisejuga.  Tühjendage
kalibreerimise alused. 

6. Keerake võlli kalibreerimiskatse vända abil vastupäeva kiirusel üks pööre sekundis. 

100 m² pindala saavutatakse, kui mudelil FX300 keeratakse vänta 22 korda ja
mudelil FX400 keeratakse vänta 16,5 korda. 

7. Tõmmake kalibreerimise alused välja ja kaaluge ära neis nüüd sisalduv kogus. 

Kalibreerimiskatsel saadud tulemus vastab pindalale 100  m², seega on hektari
katmiseks vajalikud kogused sajakordsed. 
Kui kaalumistulemus ei ole sama kui soovitud tulemus, reguleerige käigukasti
juhthoovaga (7). Etteantav kogus suureneb, kui reguleerimisskaala väärtus
suureneb. 

8. Korrake kalibreerimiskatset. Veenduge, et tulemus oleks sihtkogusega piisavalt sarnane. 

9. Paigaldage splindid.

10. Keerake vänta, et kalibreerimise alused liiguksid külviasendisse.

11. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

6.8.3. Kalibreerimiskatse väetise laotamise sihtkiiruse
reguleerimisega – põhimudel

Siinses jaotises on suunised kalibreerimiskatsete tegemiseks, kasutades väetise
laotamise sihtkiiruse reguleerimist Comforti juhtsüsteemis. Kui masinal ei ole käigukasti
või käigukast on seemnete pool, peab kalibreerimiskatse tegema nende juhiste järgi. 
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OHT
Enne kalibreerimiskatset tõmmake traktori käsipidur peale. Kui masinal on keskmised
märgistid, sulgege keskmiste märgistite sulgeventiilid jaotises 3.4. Keskmiste markerite
kuulventiilide kasutamine kirjeldatu järgi. 
Lineaarajam liigub ainult siis, kui doseerimissüsteemi võll pöörleb, et vältida süsteemi
kahjustamist. 

1. Tõstke käigukastikate üles.

Illustratsioon. 6.8.3. - 113. Kalibreerimiskatse väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimisega Ilma
käigukastita masina korral vasakul ja käigukastiga masina korral paremal. 

2. Joondage kalibreerimise alused (4) väetisepoolse doseerimissüsteemi võlliga, keerates
vända asendisse 1B.

Vända asend 1A on seemnete poole jaoks ja keskmine asend on külvamiseks. 

3. Kontrollige, kas kalibreerimise alused on doseerimissüsteemidega ühel joonel ja nende
lukk (5) on keeratud küljele.

4. Eemaldage käiguvõlli ketiajami seemnetepoolne splint (3). Kui masinal on väikse seemne
punker, eemaldage väikse seemne punkri splint (2).

Illustratsioon. 6.8.3. - 114. Seadistusekraan

5. Valige kasutajaliidese seadistusekraanil „Product Calibration“ (Toote kalibreerimine) (1).
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Kasutage menüü sirvimiseks üles-/allanoolte nuppe. Avage ekraan, vajutades
nuppu „OK“ (2). 

Illustratsioon. 6.8.3. - 115. Väetise laotamise sihtkiirus

6. Muutke väetise laotamise sihtkiirust (1), vajutades nuppu „SET“ (Määra) (2).

Illustratsioon. 6.8.3. - 116. Väetise laotamise sihtkiiruse seadistamine

Esimene number hakkab vilkuma. 

7. Muutke väärtust, vajutades üles-/allanoole nuppe. 

8. Kinnitage väärtus, vajutades paremale näitava noole nuppu.

Üks numbritest hakkab vilkuma.

9. Korrake 7.–8. sammu teise ja kolmanda numbri kohta. 

10. Vajutage nuppu „OK“ (1). 
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Illustratsioon. 6.8.3. - 117. Väetise laotamise sihtkiiruse kinnitamine

11. Vajutage nuppu „OK“ (1).

Illustratsioon. 6.8.3. - 118. Kalibreerimiskatse vänt. Ilma käigukastita masina korral vasakul ja
käigukastiga masina korral paremal. 

12. Kinnitage kalibreerimiskatse vänt (1) kalibreerimiskatse võlli külge. Keerake vänta, kuni
lineaarajam on õigesse asendisse liikunud. 

Mudelil FX300 keeratakse vänta 22 korda ja mudelil FX400 keeratakse 16,5 korda. 

Illustratsioon. 6.8.3. - 119. Kalibreerimiskatse alustamine – põhimudel
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13. Vajutage nuppu „OK“ (1).

14. Alustage kalibreerimiskatset. Keerake vänta, kuni kõikidest doseerimissüsteemidest tuleb
välja ühtlane väetisejuga. Tühjendage kalibreerimise alused. 

100 m² pindala saavutatakse, kui mudelil FX300 keeratakse vänta 22 korda ja
mudelil FX400 keeratakse 16,5 korda. 

15. Tõmmake kalibreerimise alused välja ja kaaluge ära neis nüüd sisalduv kogus. 

Kalibreerimiskatsel saadud tulemus vastab pindalale 100  m², seega on hektari
katmiseks vajalikud kogused sajakordsed. 

Illustratsioon. 6.8.3. - 120. Kaalumistulemuse määramine

Kaalumistulemus (1) kuvatakse ekraanil. Esimene number vilgub. 

16. Muutke väärtust, vajutades üles-/allanoole nuppe. 

17. Kinnitage väärtus, vajutades paremale näitava noole nuppu. 

Üks numbritest hakkab vilkuma. 

18. Korrake samme 16–17 teiste numbrite kohta. 

19. Kinnitage parandus, vajutades nuppu „OK“ (2).

Illustratsioon. 6.8.3. - 121. Kalibreerimiskatse kalibreerimisväärtused – põhimudel

Ekraanil kuvatakse vana kalibreerimisväärtus (1), uus kalibreerimisväärtus (2),
erinevus vana ja uue väärtuse vahel (protsendina) (3) ning maksimaalne
külvikiirus (4). 

20. Vajutage nuppu „OK“ (5).

21. Paigaldage splindid. 

22. Keerake vänta, et kalibreerimise alused liiguksid külviasendisse.

23. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale.
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6.8.4. Kalibreerimiskatse väetise laotamise sihtkiiruse
reguleerimisega – käigukastiga masin

Siinses jaotises on suunised kalibreerimiskatsete tegemiseks, kasutades väetise
laotamise sihtkiiruse reguleerimist Comforti juhtsüsteemis. Kui masinal on
topeltsiduriga käigukast, peab kalibreerimiskatse tegema nende juhiste järgi. 
OHT
Enne kalibreerimiskatset tõmmake traktori käsipidur peale. Kui masinal on keskmised
märgistid, sulgege keskmiste märgistite sulgeventiilid jaotises 3.4. Keskmiste markerite
kuulventiilide kasutamine kirjeldatu järgi. 

1. Tõstke käigukastikate üles.

Illustratsioon. 6.8.4. - 122. Kalibreerimiskatse väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimisega –
topeltsiduriga käigukastiga masin

2. Joondage kalibreerimise alused (4) väetisepoolse doseerimissüsteemi võlliga, keerates
vända asendisse 1B.

Vända asend 1A on seemnete poole jaoks ja keskmine asend on külvamiseks. 

3. Kontrollige, kas kalibreerimise alused on doseerimissüsteemidega ühel joonel ja nende
lukk (5) on keeratud küljele.

4. Eemaldage käiguvõlli ketiajami seemnetepoolne splint (3). Kui masinal on väikse seemne
punker, eemaldage väikse seemne punkri splint (2).
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Illustratsioon. 6.8.4. - 123. Seadistusekraan

5. Valige kasutajaliidese seadistusekraanil „Product Calibration“ (Toote kalibreerimine) (1).

Kasutage menüü sirvimiseks üles-/allanoolte nuppe. Avage ekraan, vajutades
nuppu „OK“ (2).

Illustratsioon. 6.8.4. - 124. Väetise laotamise sihtkiirus

6. Muutke väetise laotamise sihtkiirust (1), vajutades nuppu „SET“ (Määra) (2). 

Illustratsioon. 6.8.4. - 125. Väetise laotamise sihtkiiruse seadistamine

Esimene number hakkab vilkuma. 

7. Muutke väärtust, vajutades üles-/allanoole nuppe. 

8. Kinnitage väärtus, vajutades paremale näitava noole nuppu. 
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Üks numbritest hakkab vilkuma. 

9. Korrake 7.–8. sammu teise ja kolmanda numbri kohta.

10. Vajutage nuppu „OK“ (1). 

Illustratsioon. 6.8.4. - 126. Väetise laotamise sihtkiiruse kinnitamine

11. Vajutage nuppu „OK“ (1).

Illustratsioon. 6.8.4. - 127. Kalibreerimiskatse vänt

12. Kinnitage kalibreerimiskatse vänt (1) kalibreerimiskatse võlli külge. Keerake vänta, kuni
kõikidest doseerimissüsteemidest tuleb välja ühtlane väetisevoog. Tühjendage
kalibreerimise alused. 

100 m² pindala saavutatakse, kui mudelil FX300 keeratakse vänta 22 korda ja
mudelil FX400 keeratakse 16,5 korda. 

13. Tõmmake kalibreerimise alused välja ja kaaluge ära neis nüüd sisalduv kogus. 

Kalibreerimiskatsel saadud tulemus vastab pindalale 100  m², seega on hektari
katmiseks vajalikud kogused sajakordsed. 

Kasutus- ja hooldusjuhend
1.00 FX300 ja FX400 Comfort

101 (187)



Illustratsioon. 6.8.4. - 128. Kaalumistulemuse sisestamine

Kaalumistulemus (1) kuvatakse ekraanil. Esimene number vilgub. 

14. Muutke väärtust, vajutades üles-/allanoole nuppe.

15. Kinnitage väärtus, vajutades paremale näitava noole nuppu. 

Üks numbritest hakkab vilkuma.

16. Korrake samme 14–15 teiste numbrite kohta.

17. Kinnitage parandus, vajutades nuppu „OK“ (2).

Illustratsioon. 6.8.4. - 129. Kalibreerimiskatse kalibreerimisväärtused – käigukastiga masin

Ekraanil kuvatakse vana kalibreerimisväärtus (1), uus kalibreerimisväärtus (2),
erinevus vana ja uue väärtuse vahel (protsendina) (3) ning maksimaalne
külvikiirus (4). 

18. Vajutage nuppu „OK“ (5). 

19. Paigaldage splindid. 

20. Keerake vänta, et kalibreerimise alused liiguksid külviasendisse.

21. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

6.8.5. Seemnete kalibreerimiskatse ilma käigukastita masinas

OHT
Enne kalibreerimiskatset lülitage traktor välja, võtke võti süütelukust ja tõmmake
seisupidur peale. Kui masinal on keskmised märgistid, sulgege keskmiste märgistite
sulgeventiilid jaotise 3.4. Keskmiste markerite kuulventiilide kasutamine suuniste järgi. 

1. Tõstke käigukastikate üles.
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Illustratsioon. 6.8.5. - 130. Seemnete kalibreerimiskatse ilma käigukastita masinal. 

2. Joondage kalibreerimise alused (4) seemnete poolse doseerimissüsteemi võlliga, keerates
vända asendisse 1A. 

Vända asend 1B on mõeldud väetamiseks ja keskmine asend on külvamiseks.

3. Kontrollige, kas kalibreerimise alused paiknevad doseerimissüsteemide juures ja nende
lukk (5) on keeratud küljele. 

4. Eemaldage käiguvõlli ketiajami väetise poolne splint (6). Kui masinal on väikse seemne
punker, eemaldage väikse seemne punkri splint (2).

5. Kinnitage kalibreerimiskatse vänt (3) kalibreerimiskatse võlli külge. Keerake vänta, kuni
kõikidest doseerimissüsteemidest tuleb välja ühtlane väetise- või seemnevoog.
Tühjendage kalibreerimise alused. 

6. Keerake võlli kalibreerimiskatse vända abil vastupäeva kiirusel üks pööre sekundis. 

100 m² pindala saavutatakse, kui mudelil FX300 keeratakse vänta 22 korda ja
mudelil FX400 keeratakse vänta 16,5 korda. 

7. Tõmmake kalibreerimise alused välja ja kaaluge ära neis nüüd sisalduv kogus. 

Kalibreerimiskatsel saadud tulemus vastab pindalale 100  m², seega on hektari
katmiseks vajalikud kogused sajakordsed. 
Kui kaalumistulemus ei ole sama kui soovitud tulemus, reguleerige rulli pikkust
jaotise 6.6.5. Etteanderulli laiuse reguleerimine järgi. 

8. Korrake kalibreerimiskatset. Veenduge, et tulemus oleks sihtkogusega piisavalt sarnane.

9. Pange kalibreerimise alused masinasse. Veenduge, et alused oleksid õiges järjekorras ning
et need oleksid üksteisega korralikult ühendatud.

10. Paigaldage splindid.

11. Keerake vänta, et kalibreerimise alused liiguksid külviasendisse.

12. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 
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6.8.6. Seemnete kalibreerimiskatse masinas, mille käigukast on
seemnete pool või millel on topeltsiduriga käigukast

OHT
Enne kalibreerimiskatset lülitage traktor välja, võtke võti süütelukust ja tõmmake
seisupidur peale. Kui masinal on keskmised märgistid, sulgege keskmiste märgistite
sulgeventiilid jaotise 3.4. Keskmiste markerite kuulventiilide kasutamine suuniste järgi. 

1. Tõstke käigukastikate üles. 

Illustratsioon. 6.8.6. - 131. Seemnete kalibreerimiskatse Seemnete pool asuva käigukastiga masina
korral vasakul ja topeltsiduriga käigukastiga masina korral paremal. 

2. Joondage kalibreerimise alused (5) seemnete poolse doseerimissüsteemi võlliga, keerates
vända (1) asendisse 1A. 

Vända asend 1B on mõeldud väetamiseks ja keskmine asend on külvamiseks. 

3. Kontrollige, kas kalibreerimise alused paiknevad doseerimissüsteemide juures ja nende
lukk (6) on keeratud küljele.

4. Eemaldage käiguvõlli ketiajami väetise poolne splint (7). Kui masinal on väikse seemne
punker, eemaldage väikse seemne punkri splint (2). 

5. Kinnitage kalibreerimiskatse vänt (4) kalibreerimiskatse telje külge. Keerake vänta, kuni
kõikidest doseerimissüsteemidest tuleb välja ühtlane väetise- või seemnevoog.
Tühjendage kalibreerimise alused. 

6. Keerake võlli kalibreerimiskatse vända abil vastupäeva kiirusel üks pööre sekundis. 

100 m² pindala saavutatakse, kui mudelil FX300 keeratakse vänta 22 korda ja
mudelil FX400 keeratakse vänta 16,5 korda. 

7. Tõmmake kalibreerimise alused välja ja kaaluge ära neis nüüd sisalduv kogus. 
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Kalibreerimiskatsel saadud tulemus vastab pindalale 100  m², seega on hektari
katmiseks vajalikud kogused sajakordsed. 
Kui kaalumistulemus ei ole sama kui soovitud tulemus, reguleerige rulli pikkust
käigukasti juhthoovaga. Etteantav kogus suureneb, kui reguleerimisskaala
väärtus suureneb. 

8. Korrake kalibreerimiskatset. Veenduge, et tulemus oleks sihtkogusega piisavalt sarnane. 

9. Pange kalibreerimise alused masinasse. Veenduge, et alused oleksid õiges järjekorras ning
et need oleksid üksteisega korralikult ühendatud. 

10. Paigaldage splindid.

11. Keerake vänta, et kalibreerimise alused liiguksid külviasendisse.

12. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

6.8.7. Väikese seemne punkri kalibreerimiskatse

OHT
Enne kalibreerimiskatset lülitage traktor välja, võtke võti süütelukust ja tõmmake
seisupidur peale. Kui masinal on keskmised märgistid, sulgege keskmiste märgistite
sulgeventiilid jaotise 3.4. Keskmiste markerite kuulventiilide kasutamine suuniste järgi. 

Illustratsioon. 6.8.7. - 132. Väikese seemne punkri doseerimissüsteemi täitekolud

1. Avage doseerimissüsteemi täitekolude neli lukustustihvti (2).

2. Viige doseerimissüsteemi täitekolud kalibreerimiskatse asendisse, vajutades täitekolu alla
ja lükates seda punkri poole. Fikseerige doseerimissüsteemi täitekolud, kasutades
lukustustihvte ja alumist ava (1). 

3. Pange 2 kalibreerimise alust (3, 4) väikse seemne punkri alla piirdele. 
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Illustratsioon. 6.8.7. - 133. Väikse seemne punkri kalibreerimiskatse. Ülemisel joonisel on näidatud ilma
käigukastita masin, keskmisel joonisel on näidatud masin, mille käigukast asub seemnete pool, ja

alumisel joonisel on näidatud topeltsiduriga käigukastiga masin.

4. Eemaldage käiguvõlli ketiajami väetise (1) või seemnete (2) poolsed splindid. 

5. Kinnitage kalibreerimiskatse vänt (3) kalibreerimiskatse võlli külge ja keerake seda, kuni
kõigist doseerimissüsteemidest väljastatakse ühtlane voog väetist või seemneid.
Tühjendage väikese seemne punkri kalibreerimise alused. 

6. Keerake võlli kalibreerimiskatse vända abil vastupäeva kiirusel üks pööre sekundis. 

100 m² pindala saavutatakse, kui mudelil FX300 keeratakse vänta 22 korda ja
mudelil FX400 keeratakse vänta 16,5 korda. 

7. Tõmmake kalibreerimise alused väikese seemne punkrist välja ja kaaluge ära neis nüüd
sisalduv kogus. 

Kalibreerimiskatsel saadud tulemus vastab pindalale 100  m², seega on hektari
katmiseks vajalikud kogused sajakordsed. 
Kui kaalumistulemus ei ole sama kui soovitud tulemus, reguleerige rulli pikkust
jaotise 6.6.10. Väikeste seemnete etteanderulli laiuse reguleerimine järgi. 

8. Korrake kalibreerimiskatset. Veenduge, et tulemus oleks sihtkogusele piisavalt
ligilähedane.

9. Pange doseerimissüsteemi täitekolud ja splindid tagasi oma kohale. 

10. Kinnitage kalibreerimise alused.

11. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 
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6.9. Sahkseemendi külvisügavuse reguleerimine

Illustratsioon. 6.9. - 134. Sahkseemendi külvisügavuse reguleerimine

1. Reguleerige külvirulli (2) kõrgust sahkseemendi suhtes, liigutades kangi (1)
reguleerimisplaadis soovitud sälguni.

Kui kang on all, on külvisügavus maksimaalne, st 8 cm.
Kui kang on üleval, on külvisügavus 0 cm.
Kõrgust saab reguleerida umbes 0,5 cm sammudega.

2. Korrake 1. sammu kõigi sahkseemendite puhul.

Illustratsioon. 6.9. - 135. Eesmine ja tagumine sahkseemendi

Eesmist (1) ja tagumist (2) sahkseemendit peab reguleerima samamoodi. Veenduge, et
kangid on mõlemas reguleerimisplaadis samas sälgus.
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6.10. Sahkseemendi surve reguleerimine

Illustratsioon. 6.10. - 136. Sahkseemendi surve reguleerimine

1. Reguleerige sahkseemendi survet, muutes survet sahkseemendi survesilindrites (1). 

FX300-l on 20 sahkseemendi survesilindrit ja FX400-l on 26 survesilindrit.
Silinder surub sahkseemendi ketta raami alla. Süsteemil on surveakud, mis
võimaldavad sahkseemenditel järgida maapinna kontuure, muutes silindri käigu
pikkust.
Sahkseemendi surve reguleerimise vahemik on 50–250 kg. Kasutage kergel
pinnasel väiksemat survet ja kõvemal pinnasel tugevamat survet. Pigem peaks
surve kõigepealt liiga kõrgeks seadma ja siis vajadusel madalamaks laskma, mitte
reguleerima survet algselt liiga madalaks.Sahkseemendi survet saab reguleerida
töötamise ajal. Näiteks saab survet vähendada sügava pinnasega põllu lõpus ja
suurendada savipinnase lõpus, et säilitada soovitud külvisügavus. 
Sahkseemendi surve olek kuvatakse sahkseemendi survemõõdikul (vt jaotist
4.2.1.7. Sahkseemendi survemõõdik).
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6.11. Tagumise äkke reguleerimine

Illustratsioon. 6.11. - 137. Tagumise äkke reguleerimine 

1. Kasutage tagumise äkke kõrguse reguleerimiseks polti (1).

Mida pikem on poldi nähtav osa, seda kõrgemas asendis on tagumine äke. 

2. Reguleerige tagumise äkke nurka, sisestades tagumise äkke tihvti (2) vastavasse auku (3). 

Valida saab kolme augu vahel.
Kui tihvt on alumises augus, on tagumine äke püstises asendis. Selles asendis
saab tagumine äke liigutada enamikku pinnast. 
Kui tihvt on ülemises augus, on tagumise äkke asendi nurk kõige laiem. Seda
asendit kasutatakse, kui maapinnal on palju massi. Selles asendis saab tagumine
äke maapinda kõige paremini siseneda. 
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6.12. Eesmise silurplaadi reguleerimine

Illustratsioon. 6.12. - 138. Eesmise silurplaadi reguleerimine

1.  Reguleerige eesmise silurplaadi kõrgust, asetades klambrid (1) eesmise silurplaadi kahe
hüdrosilindri võllidele. 

Tabel. 6.12. - 17. Eesmise silurplaadi klambrite paksus ja kogus

Klambri värv Klambri paksus Kogus

Kollane 31,8 mm 1 tk

Punane 25,4 mm 2 tk

Must  22,2 mm 2 tk

Sinine 19,2 mm 2 tk 

Mida rohkem klambreid ja mida paksemaid klambreid silindri võllile kinnitada,
seda kõrgemas asendis on eesmine silurplaat.

6.13. Külvisügavuse reguleerimine
1. Sõitke tavalisel külvikiirusel (8–12 km/h) umbes 10 meetrit ja jääge seisma.

2. Seisake traktor, lülitage toide välja ja tõmmake seisupidur peale. 

3. Kõndige põllul alale, mida te just külvasite, ja pühkige põllu pealt lahtist pinnast. 

4. Kontrollige külvivao sügavust ning seda, kas vaos on seemneid ja väetist. 

Vajaduse korral reguleerige külvisügavust jaotise 6.9. Sahkseemendi
külvisügavuse reguleerimine järgi. 

6.14. Keskmiste markerite asendi tagamine
1. Kui te sõidate teisel külvirajal, jääge seisma.

2. Seisake traktor, lülitage toide välja ja tõmmake seisupidur peale.

3. Kontrollige vahemaad külviradade äärmiste ridade vahel. 
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Vahemaa äärmiste ridade vahel peaks olema FX300 korral 150 mm ja FX400 korral
154 mm. 

4. Kui vahemaa ei ole õige, reguleerige keskmisi märgisteid jaotise  5.3.7. Keskmiste
markerite reguleerimine suuniste järgi.

6.15. Punkrite tühjendamine
6.15.1. Punkrite tühjendamine kalibreerimise alusele

Kui punker on peaaegu tühi, suunatakse seeme või väetis läbi doseerimissüsteemide
kalibreerimise alusele ja alus tühjendatakse. Kalibreerimiskatse juhised on toodud
jaotises 6.8. „Product calibration“ (Toote kalibreerimine). 

6.15.2. Punkrite tühjendamine läbi sahkseemendite

Illustratsioon. 6.15.2. - 139. Alumine klapp avatud

1.  Avage tühjendatava punkri seemnete või väetise poolse külje alumine klapp (1). 

Illustratsioon. 6.15.2. - 140. Kalibreerimiskatse vänt

2. Kasutage doseerimissüsteemide pööramiseks kalibreerimiskatse vänta (1). 

Tühjendamist võib lihtsustada suruõhu kasutamine, mis võimaldab kõik seemned
ja kogu väetise punkritest ning doseerimissüsteemidest välja puhuda. 
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6.16. Väikse seemne punkri tühjendamine
6.16.1. Punkrite tühjendamine kalibreerimiskatse alusele

Kui väikese seemne punker on peaaegu tühi, suunatakse seemned läbi
doseerimissüsteemide kalibreerimiskatse alusele ja alus tühjendatakse. Väikese seemne
punkri kalibreerimiskatset on kirjeldatud jaotises  6.8.7. Väikese seemne punkri
kalibreerimiskatse. 

6.16.2. Väikse seemne punkri tühjendamine läbi torude

Illustratsioon. 6.16.2. - 141. Väikse seemne punkri alumine klapp on avatud

1.  Avage väikse seemne punkri alumine klapp, keerates juhthooba (1) alla.

Illustratsioon. 6.16.2. - 142. Kalibreerimiskatse vänt

2. Kasutage doseerimissüsteemide pööramiseks kalibreerimiskatse vänta (1). 

Tühjendamist võib lihtsustada suruõhu kasutamine, mis võimaldab kõik seemned
ja kogu väetise punkritest ning doseerimissüsteemidest välja puhuda. 
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6.17. Traktorist lahtiühendamine

OHT
Seemnekülviku ühendamise ja lahtiühendamise ajal on muljumisoht. Minimaalne
ohutu vahemaa on 5 m. Olge äärmiselt ettevaatlik, kui keegi annab seemnekülviku ja
traktori läheduses ühendamise ning lahtiühendamise kohta juhiseid. 
OHT
Veenduge, et traktor oleks välja lülitatud ja võti süütelukust välja võetud. 

1. Avage masina tõstekontuuri kuulventiil jaotise 5.3.5. Masina tõstekontuuri kuulventiili
kasutamine järgi. 

2. Ühendage seemnekülviku elektriühendused lahti.

3. Ühendage seemnekülviku hüdrovoolikud traktorist lahti. 

OHT
Enne lahtiühendamist vabastage hüdrosüsteem rõhu alt.  Järgige traktori tootja
suuniseid. 

OHT
Kandke hüdraulika lahtiühendamisel kaitsekindaid. 

4. Ühendage seemnekülviku veotiisel traktori haakeseadme küljest lahti või vaherullratas
traktori aiste küljest lahti. 

6.18. Masina hoiustamine
1. Puhastage masinat jaotise 7.3. Puhastamine suuniste järgi. 

2. Määrige kõiki määrimiskohti jaotise 7.2. Määrimine ja õlitamine järgi. 

Pärast pesemist saate viimistleda kohad, kus värv on kahjustunud. Värvitud pinda
saab kaitsta õhukese õlikihi pealekandmisega, kasutades selleks ette nähtud
kaitseõli. 

3. Masina hooajaliseks hoiustamiseks kasutage päikesevalguse eest kaitstud kuiva kohta.
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Illustratsioon. 6.18. - 143. Silindri tõkised

4. Asetage 4 silindri tõkist (4) silindri vardale, nii et sahkseemendid on maast natuke lahti
tõstetud. 

FX300-l on 1 tõstesilinder (2), mille peale asetatakse tõkised. FX400-l on 3
tõstesilindrit (1–3). Tõkised pannakse välimistele silindritele (1, 3). 

5. Laske sahkseemendi survesüsteemist surve välja, hoides traktori ventiili umbes 10
sekundit lahti.

Sahkseemendi surve olek kuvatakse sahkseemendi survemõõdikul (vt jaotist
4.2.1.7. Sahkseemendi survemõõdik).

6. Kasutage rattakiile või plokke, tagamaks et masin pikaajalisel hoiustamisel ei liigu.
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7. Hooldus
OHT
Enne hooldamist vabastage hüdraulikasüsteem rõhu alt, ühendage lahti voolikud ja
traktori elektriühendused ning laske masinal jahtuda.

OHT
Teeninduse ja hoolduse ajal esineb masina ülekandes muljumis- ja lõikeoht. Enne
teenindust lülitage traktor välja, võtke võti süütelukust ja tõmmake seisupidur peale. 

Illustratsioon. 7. - 144. Silindri tõkised

OHT
Hoolduse ja teeninduse ajal esineb muljumisoht. Asetage 4 tõkist (4) tõstesilindri
varrastele. FX300-l on 1 tõstesilinder (2), mille peale asetatakse tõkised. FX400-l on 3
tõstesilindrit (1–3). Tõkised pannakse välimistele silindritele (1, 3). Pange masina alla
alus või muu sobiv tugi. Ärge kunagi minge toestamata masina alla. 
OHT
Sulgege masina tõstekontuuri kuulventiil jaotise 5.3.5. Masina tõstekontuuri kuulventiili
kasutamine suuniste järgi. 

OHT
Teeninduse ja hoolduse ajal esineb masina all muljumisoht ning masina ülekandes
lõikeoht. Enne teenindust veenduge, et traktor oleks välja lülitatud, võti süütelukust
välja võetud ning seisupidur rakendatud.
OHT
Kui masinal on keskmised märgistid, veenduge, et need oleks transpordiasendis ning
nende kuulventiilid oleks suletud jaotise 3.4. Keskmiste markerite kuulventiilide
kasutamine järgi. 
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7.1. Ülevaatused
7.1.1. Kiirjuhend, ülevaatused

Seemnekülvikule tehtavad ülevaatused on näidatud alltoodud tabelis. Üks kord tööhooaja
jooksul tehtavaid ülevaatusi peab tegema kevadel, kui masin pärast talvist hoiustamist
kasutusele võetakse. 

Tabel. 7.1.1. - 18. Seemnekülvikul tehtavad ülevaatused

1) Pärast
esimest
10 hektarit

2) Iga
50 hektari
järel

3) Iga 500 hektari järel või
üks kord kasutushooajal

7.1.2. Poltide pinguse kontrollimine X X

7.1.3. Rehvirõhu kontrollimine X X

7.1.4. Vaherullratta rummude laagrite
lõtku kontrollimine

X

7.1.5. Kontrollige ajamikettide
pingust.

X X

7.1.6. Veoratta keti pinguse
kontrollimine

X X

7.1.7. Veoratta siduri ülevaatus X

7.1.8. Veoratta lõtku ülevaatus X X

7.1.9. Hüdraulikatingimuste
kontrollimine

X

7.1.10. Elektrijuhtmete seisukorra
kontrollimine

X

7.1.11. Veoaasa kontrollimine X

7.1.12. Käigukasti õli taseme
kontrollimine

X

7.1.13. Sahkseemendi ketaste
kontrollimine

X

7.1.14. Väetise laotamise sihtkiiruse
reguleerimise toimimise
kontrollimine

X
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7.1.2. Poltide pinguse kontrollimine

7.1.2.1. Transpordirataste rattapoltide pinguse kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.2.1. - 145. Transpordirataste rattapoldid

1.  Kontrollige, et kanderataste kõik M20 x 1,5 rattapoldid (1) on pingutatud.

Igal kanderattal on 6 polti. FX300-l on 10 kanderatast ja FX400-l on 13
kanderatast.
Vajaduse korral pingutage polte. Kui rehvide vahel on kitsas vahe, pingutage
polte järgmisest vahest, kasutades narret ja käepidet. 
Poltidele on tehases paigaldatud keermeliim. 
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7.1.2.2. Kanderataste ääriklaagrites poltide pinguse kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.2.2. - 146. Transpordi tööajami ääriklaagrite poldid

1.  Kontrollige, et kanderatta koostu kõik 24 M16 ääriklaagri polti (1) on pingutatud.

Igal laagril on neli polti. Kokku on kuus laagrit. 
Vajaduse korral pingutage polte. Kui rehvide vahel on kitsas vahe, pingutage
polte järgmisest vahest, kasutades narret ja käepidet. 
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7.1.2.3. Vaherullratta rattapoltide pinguse kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.2.3. - 147. Vaherullratta latt 

1. Võtke vaherullratta lati (1) kaks splinti (2) lahti. 

2. Võtke vaherullratta latt seda tõstes lahti. 

Illustratsioon. 7.1.2.3. - 148. Vaherullratta rattapoldid

3. Kontrollige, et vaherullratta kõik 20 M18 rattapolti (1) on pingutatud.

Vajaduse korral pingutage polte. 

4. Pange vaherullratta latt tagasi ning lukustage latt splintidega. 
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7.1.2.4. Sahkseemendi poltide pinguse kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.2.4. - 149. Sahkseemendi alusosa poldid

1. Kontrollige, et sahkseemendi alusosa M20 poldid (1) oleksid pingutatud. 

FX300-l on 12 sahkseemendi alusosa polti ja FX400-l on 18 alusosa polti. 
Vajaduse korral pingutage polte kuni pöördemomendini 300 Nm.

Illustratsioon. 7.1.2.4. - 150. Sahkseemendi külvirulli poldid ja sügavuse reguleerimine

2. Kontrollige, et 2 M16 (3) ja M20 (4) polti kõikidel sahkseemendi külvirullidel oleksid
pingutatud.

Vajaduse korral pingutage polte. 

3. Kontrollige, et sahkseemendi sügavuse reguleerimise M16 (1) ja M12 (2) polti oleksid
pingutatud.

Vajaduse korral pingutage polte. Pingutusmoment on M12 poldi (2) puhul 120
Nm.

Kasutus- ja hooldusjuhend
FX300 ja FX400 Comfort 1.00

120 (187)



7.1.2.5. Tööplatvormi poltide pinguse kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.2.5. - 151. Tööplatvormi poldid

1. Kontrollige, et tööplatvormi 6 M12 (2) polti oleksid pingutatud. 

Vajaduse korral pingutage polte. 

2. Kontrollige, et 4 M16 polti (1) tõstesilindri lähedal oleksid pingutatud. 

Vajaduse korral pingutage polte. 

Illustratsioon. 7.1.2.5. - 152. Tööplatvormi U-poldid

3. Kontrollige, et 8 M8 mutrit (2) 4 U-poldil (1) oleksid pingutatud. 

Vajaduse korral pingutage polte. 
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7.1.2.6. Veoaasa poltide pinguloleku kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.2.6. - 153. Veoaasa poldid

1.  Kontrollige, et veoaasa 12 polti (1) oleksid pingutatud. 

Vajaduse korral pingutage polte kuni pöördemomendini 400 Nm. 

7.1.3. Rehvirõhu kontrollimine

Tagumise rehvi (250/80-18) õige rehvirõhk on 1,5 baari. 
Lisatarvikuna saadaval oleva vaherullratta õige rehvirõhk on 3,0 baari. 

7.1.4. Vaherullratta rummude laagrite lõtku kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.4. - 154. Vaherullratta rummude laagrite lõtku kontrollimine

1. Sisestage ratta ja platvormi vahele latt (1).

2. Liigutage riba, veendumaks et rattalaager ei ole lahti. 

Kui rattarummu laager on lahti, pingutage laagrit jaotise  7.6.1. Laagri
pingutamine järgi. 
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7.1.5. Kontrollige ajamikettide pingust.

7.1.5.1. Kettide pinguloleku kontrollimine ilma käigukastita masinas

1. Tõstke käigukastikate üles. 

Illustratsioon. 7.1.5.1. - 155. Kettide pinguloleku kontrollimine ilma käigukastita masinas

2. Kontrollige väetise poolse keti (1) ja seemnete poolse keti (2) hälbeid, vajutades ketti alla
ja tõstes seda sõrmega üles. 

Maksimaalne lubatud keti hälve (A) on 10 mm. Vajaduse korral pingutage kette
jaotise 7.5.1. Kettide pingutamine ilma käigukastita masinas järgi. 

3. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

7.1.5.2. Kettide pinguse kontrollimine seemnete pool ilma käigukastita
masinas

1. Tõstke käigukastikate üles. 

Illustratsioon. 7.1.5.2. - 156. Ülekandekettide pinguse kontrollimine seemnete pool ilma käigukastita
masinas

2. Kontrollige väetise poolse keti (1) ja seemnete poolse keti (2) hälbeid, vajutades ketti alla
ja tõstes seda sõrmega üles.
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Maksimaalne lubatud keti hälve (A) on 10 mm. Vajaduse korral reguleerige keti
pingust jaotise 7.5.2. Kettide pingutamine masinas, mille käigukast on seemnete
pool järgi. 

3. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

7.1.5.3. Kettide pinguse kontrollimine topeltsiduriga käigukastiga masinas

1. Tõstke käigukastikate üles.

Illustratsioon. 7.1.5.3. - 157. Ülekandekettide pinguse kontrollimine topeltsiduriga käigukastiga
masinas

2. Kontrollige ajamiketi (2), väetise poolse keti (3) ja seemnete poolse keti (1) hälbeid,
vajutades ketti alla ja tõstes seda sõrmega üles.

Maksimaalne lubatud keti hälve (A) on 10 mm. Vajaduse korral reguleerige keti
pingulolekut jaotise 7.5.3. Kettide pingutamine topeltsiduriga käigukastiga
masinas järgi. 

3. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

7.1.5.4. Kettide pinguse kontrollimine väikse seemne punkri ülekandes

1. Tõstke käigukastikate üles.

Kasutus- ja hooldusjuhend
FX300 ja FX400 Comfort 1.00

124 (187)



Illustratsioon. 7.1.5.4. - 158. Kettide pinguse kontrollimine väikse seemne punkri ülekandes

2. Kontrollige kettide (1–3) hälbeid, vajutades ketti alla ja tõstes seda sõrmega üles.

Maksimaalne lubatud keti hälve (A) on 10 mm. Vajaduse korral reguleerige keti
pingust jaotise 7.5.4. Väikse seemne punkri ajamikettide pingutamine järgi. 

3. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

7.1.6. Veoratta keti pinguse kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.6. - 159. Veoratta katte kaas

1. Avage ja eemaldage veoratta kattelt kinnituspoldid (1, 3) ja katte kaas (2).
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Illustratsioon. 7.1.6. - 160. Veoratta kett

2. Kontrollige, kas ketil (1) on hälbeid.

Maksimaalne lubatud keti hälve (A) on 10 mm. Vajaduse korral reguleerige keti
pingust jaotise 7.7.1. Veoratta keti pingutamine järgi.

3. Pange katte kaas tagasi peale ja �kseerige kaane kaks polti.

Kasutage paigaldamisel alati uusi lukustusmutreid.

7.1.7. Veoratta siduri ülevaatus

Sidurit tuleks kontrollida üks kord aastas / külvihooajal.

Illustratsioon. 7.1.7. - 161. Siduri ülevaatus

1. Kontrollige siduri painduva ühendusosa (1) lõtku.

Kontrollige painduva ühendusosa lõtku, mõõtes lõtkumõõdikuga vahemaad
rummu ja painduva ühendusosa (2) vahel. 
Kui lõtk on 3 mm või rohkem, vahetage painduv ühendusosa jaotise  7.7.2.
Veoratta siduri vahetamine järgi välja. 
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7.1.8. Veoratta lõtku ülevaatus

1. Langetage masin tööasendisse.

Illustratsioon. 7.1.8. - 162. Veoratta lõtku ülevaatus

2. Kontrollige veoratta lõtku (A). 

Mõõtke lõtku veoratta hamba ja kanderatta alumise pinna vahel. Lõtk peaks
olema 3–5 mm.
Esmalt lõdvendage lõtku reguleerimiseks lukustusmutrit (1).
Kui lõtk on väiksem kui 3 mm, tõstke veoratast, keerates polti (2) päripäeva.
Kui lõtk on suurem kui 5 mm, langetage veoratast, keerates polti (2) vastupäeva. 
Pärast reguleerimist pingutage lukustusmutrit (1).

7.1.9. Hüdraulikatingimuste kontrollimine

1. Kontrollige hüdraulikasüsteemi tihedust. 

2. Vajaduse korral pingutage liigendeid. 

3. Kontrollige, kas voolikud on kahjustusteta ega leki.

Vajaduse korral võtke ühendust hooldusteenindusega. 

7.1.10. Elektrijuhtmete seisukorra kontrollimine

1. Veenduge, et juhtmete isolatsioon ei oleks kulunud ning juhtmed oleksid nähtavad. 

2. Veenduge, et juhtmete isolatsioon ei oleks sulanud ning neil ei oleks kuumutamise ega
põlemise jälgi. 

Vajaduse korral parandage, kasutades täiendava isolatsioonina teipi. 
Kui juhe on katki lõigatud, võtke ühendust hoolduspersonaliga. 

7.1.11. Veoaasa kontrollimine

1. Kontrollige, et veoaas ei oleks liiga kulunud. 
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Illustratsioon. 7.1.11. - 163. Veoaasa kulumine

Maksimaalne kulumine (A) on 2,5 mm. Ava maksimaalne suurus on 52,5 mm. 

2. Kontrollige, et veoaasas ei oleks mõrasid. 

Vajaduse korral vahetage veoaas jaotise 7.8.1. Veoaasa vahetamine suuniste järgi. 

7.1.12. Käigukasti õli taseme kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.12. - 164. Käigukasti õlitase

1.  Kontrollige käigukasti(de) õlitaset.

Õlitase peaks olema täitmisavast (1) 40–45 mm kõrgusel. Vajaduse korral lisage
õli. 
Õli tuleb käigukastist kondenseerunud vee eemaldamiseks vahetada vähemalt
iga viie aasta järel. 
Nõuetekohane õlikogus on 0,8  liitrit. Kasutage standardile ISO VG32 vastavat
hüdroõli. 
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7.1.13. Sahkseemendi ketaste kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.13. - 165. Sahkseemendi kettad

1. Kontrollige, et ketaste (1) liikumine üksteise suhtes oleks kergelt piiratud ning et laagris ei
oleks lõtku tunda, kui ketast tagumisest servast keeratakse.

Kui kettad liiguvad üksteise suhtes vabalt või laagri lõtk on liiga suur, reguleerige
vaheplekiga eelpingutust. 
Kui ketas ei pöörle, puhastage vajaduse korral kettaid jaotise 7.3.4. Sahkseemendi
ketaste puhastamine järgi. Kui ketas ikka veel ei pöörle, vahetage ketas vajaduse
korral jaotise  7.9.2. Sahkseemendi ketta vahetamine  järgi välja või vahetage
laager jaotise 7.9.3. Sahkseemendi laagri vahetamine järgi välja. 

2. Mõõtke ketta läbimõõtu.

Ketas peaks olema ümmargune, minimaalselt 350 mm läbimõõduga. Kui
läbimõõt on väiksem kui 350 mm, vahetage ketas jaotise  7.9.2. Sahkseemendi
ketta vahetamine järgi välja.
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7.1.14. Väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimise toimimise
kontrollimine

Illustratsioon. 7.1.14. - 166. Väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimise kontrollimine Ilma käigukastita masina
korral vasakul ja seemnete pool asuva käigukastiga masina korral (põhimudel) paremal. Topeltsiduriga

käigukastiga masina korral (käigukastiga masin) paremal. 

1. Lubage väetise laotamise sihtkiiruse reguleerimine ja veenduge, et osuti (2, 4) väetise
doseerimiskoguse skaalal (1, 3) liigub. 

Põhimudelil liigub reguleerimise nool ainult siis, kui seemnevõllid pöörlevad.
Käigukastiga masina korral liigub reguleerimise nool ka siis, kui seemnevõllid ei
pöörle. 

7.2. Määrimine ja õlitamine
Pärast masina kasutuselevõttu peaks pärast esimest 10 hektarit kõiki määrimiskohti
määrima. 
Sahkseemendi ketastel on püsivalt määritud laagrid, mida pole vaja määrida. 
Määrimisel ja õlitamisel veenduge, et määrdenippel oleks avatud. Määrige kohta, kuni
määre voolab liigendist välja. Üldjuhul piisab määrdeniplitele määrdepüstoli 1–2
pigistuskorrast. Pühkige üleliigne määre ära. 
Kasutage määrimiseks liitiumil põhinevat määret.  Kette õlitatakse kvaliteetse
mootoriõliga. 
Raskete, pikakiuliste määrete ning tahkeid määrdeosakesi sisaldavate määrete
(molübdeensul�idi ja gra�idi) kasutamine on keelatud.
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7.2.1. Kiirjuhend, määrimine

Tabel. 7.2.1. - 19. Määrimiskohad 

1) Iga
50 hektari
järel

2) Iga 500 hektari järel või
üks kord kasutushooajal

Määrdeniplite
arv masinas (tk)

7.2.2. Ajamikettide
määrimine

X

7.2.3.1. Veoratta keti
määrimine

X

7.2.3.2. Rattatelje laagrite
määrimine

X 3

7.2.4. Tagatelje koosteplaadi
määrimine

X 2

7.2.5. Rattatelje laagrite
määrimine

X 6

7.2.6. Tõstesilindri määrimine
X

FX300: 2 

FX400: 6

7.2.7. Veoaasa määrimine X

7.2.8. Keskmise markeri
silindrite määrimine

X 4

7.2.9. Tagumise markeri
silindrite määrimine

X 4

7.2.10. Vaherullratta tihvtide
ja rattarummide määrimine X X

6 (tihvtides)

4 (ratastes)

7.2.11. Eesmise silurplaadi
silindrite määrimine

X 2

7.2.12. Veotiisli silindri
määrimine

X 2

7.2.13. Tõmmitsa määrimine X 4
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7.2.2. Ajamikettide määrimine

7.2.2.1. Kettide määrimine ilma käigukastita masinas

1. Tõstke käigukastikate üles.

Illustratsioon. 7.2.2.1. - 167. Kettide määrimine ilma käigukastita masinas

2. Määrige seemnete poolset ketti (1) ja väetise poolset ketti (2). 

Jälgige, et õli voolaks ka kettaplaatide vahele ja mitte üksnes rulli sisse. 

3. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

7.2.2.2. Kettide määrimine seemnete pool ilma käigukastita masinas

1. Tõstke käigukastikate üles. 

Illustratsioon. 7.2.2.2. - 168. Kettide määrimine seemnete pool ilma käigukastita masinas

2. Määrige väetise poolset ketti (1) ja seemnete poolset ketti (2).

Jälgige, et õli voolaks ka kettaplaatide vahele ja mitte üksnes rulli sisse. 

3. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 
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7.2.2.3. Kettide määrimine topeltsiduriga käigukastiga masinas

1. Tõstke käigukastikate üles. 

Illustratsioon. 7.2.2.3. - 169. Kettide määrimine topeltsiduriga käigukastiga masinas 

2. Määrige ajamiketti (2), väetise poolset ketti (1) ja seemnete poolset ketti (3).

Jälgige, et õli voolaks ka kettaplaatide vahele ja mitte üksnes rulli sisse. 

3. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

7.2.2.4. Väikse seemne punkri ajamikettide määrimine

1. Tõstke käigukastikate üles.

Illustratsioon. 7.2.2.4. - 170. Väikse seemne punkri ajamikettide määrimine

2. Määrige kette (1–3).

Jälgige, et õli voolaks ka kettaplaatide vahele ja mitte üksnes rulli sisse. 

3. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 
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7.2.3. Veoratta määrimine

7.2.3.1. Veoratta keti määrimine

Illustratsioon. 7.2.3.1. - 171. Veoratta kett

1. Avage ja eemaldage veoratta kattelt kaks kinnituspolti (1, 3) ja katte kaas (2).

2. Määrige ketti (4).

Jälgige, et õli voolaks ka kettaplaatide vahele ja mitte üksnes rulli sisse. 

3. Pange katte kaas tagasi peale ja �kseerige kaane kaks kinnituspolti.

Kasutage kinnitamiseks alati uusi lukustusmutreid.

7.2.3.2. Rattatelje laagrite määrimine

Illustratsioon. 7.2.3.2. - 172. Veoratta katte kaas

1. Avage ja eemaldage veoratta kattelt kaks kinnituspolti (1, 3) ja katte kaas (2).
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Illustratsioon. 7.2.3.2. - 173. Rattatelje laagrite määrimine

2. Määrige läbi määrdenipli veorattalaagrit (2, 3) ja veoratta toe laagrit (2).

Eemaldage laagrist läbiv pressiv vana määre.

3. Pange katte kaas tagasi peale ja �kseerige kaane kaks kinnituspolti. 

Kasutage kinnitamiseks uusi lukustusmutreid. 

7.2.4. Tagatelje koosteplaadi määrimine

Illustratsioon. 7.2.4. - 174. Tagatelje koosteplaat

1. Määrige tagatelgede koosteplaadi (1) kahte aisa puksi. 

Aiste puksid asuvad seemnekülviku mõlemal küljel punkri tagumistes nurkades.
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7.2.5. Rattatelje laagrite määrimine

Illustratsioon. 7.2.5. - 175. Rattatelje laagrid

1. Määrige kuut rattatelje laagrit (1).

7.2.6. Tõstesilindri määrimine

Illustratsioon. 7.2.6. - 176. Tõstesilinder

1. Määrige tõstesilindrit (silindreid).

FX300-l on 1 tõstesilinder (2) ja FX400-l on 3 tõstesilindrit (1–3). 
Tõstesilindri peal ja all on määrdenippel.
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7.2.7. Veoaasa määrimine

Illustratsioon. 7.2.7. - 177. Veoaas

1. Puhastage veoaasa (1) seda pühkides.

2. Kandke veoaasale määrdeainet.

7.2.8. Keskmise markeri silindrite määrimine

Illustratsioon. 7.2.8. - 178. Keskmise markeri silindrid

1. Määrige 2 keskmise markeri silindrit (1). 

Keskmise markeri silindri peal ja all on määrdenippel.
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7.2.9. Tagumise markeri silindrite määrimine

Illustratsioon. 7.2.9. - 179. Tagumise markeri silindrid 

1. Määrige 2 tagumise märgisti silindrit (1).

Mõlema silindri laagrikeres on 1 määrdenippel (2).

7.2.10. Vaherullratta tihvtide ja rattarummide määrimine

Illustratsioon. 7.2.10. - 180. Vaherullratta tihvtid
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1. Määrige vaherullratta horisontaalset ja vertikaalset tihvti.

Horisontaalsel tihvtil on kaks määrdeniplit (2, 4). Vertikaalsel tihvtil on kaks
määrdeniplit (1, 3). 

2. Määrige vaherullratta lati kaht tihvti. 

Mõlemas vaherullratta lati tihvtis on üks määrdenippel (5). 

Illustratsioon. 7.2.10. - 181. Vaherullratta lati lahtivõtmine

3. Võtke vaherullratta lati (1) kaks splinti (2) lahti. 

4. Võtke vaherullratta latt seda tõstes lahti. 

Illustratsioon. 7.2.10. - 182. Vaherullratta rattarummud

5. Määrige nelja rattarummu (1). 

Rattarummudes on üks määrdenippel. 

6. Pange vaherullratta latt tagasi ning lukustage latt splintidega. 
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7.2.11. Eesmise silurplaadi silindrite määrimine

Illustratsioon. 7.2.11. - 183. Eesmise silurplaadi silindrid

1.  Määrige kahte eesmise silurplaadi silindrit (1). 

Mõlema silindri peal on üks määrdenippel. 

7.2.12. Veotiisli silindri määrimine

Illustratsioon. 7.2.12. - 184. Veotiisli silinder

1. Määrige veotiisli silindrit (1). 

Veotiisli silindri peal ja all on määrdenippel.
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7.2.13. Tõmmitsa määrimine

Illustratsioon. 7.2.13. - 185. Tõmmits

1.  Määrige tõmmitsat (5). 

Tõmmitsal on neli määrdeniplit (1–4). 

7.3. Puhastamine
7.3.1. Punkrite puhastamine

Kandke punkrite puhastamise ajal kaitseprille ja kaitsekindaid.
Puhastage seemnepunkrit, kui muudate külvatavat sorti ning külvihooaja lõpus.
Puhastage väetisepunkrit külvihooaja lõpus. 

Illustratsioon. 7.3.1. - 186. Alumine klapp

1. Avage seemnekülviku eesosas olevate väetise poolsete doseerimissüsteemi sektsioonide
alumine klapp, keerates juhthooba (1) alla. 
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2. Avage samamoodi seemnekülviku tagumises osas olevate seemnete poolsete
doseerimissüsteemi sektsioonide alumine klapp. 

Tagumise alumise klapi peaks avama tööplatvormilt. 

Illustratsioon. 7.3.1. - 187. Punkrite puhastamine

3. Eemaldage väetisepunkri (3) sõelurid (1, 2).

4. Puhastage väetisepunker suruõhuga. 

5. Peske väetise- ja seemnepunkrit (3, 4) pesuvahendi ja sooja veega. 

6. Vajaduse korral puhastage mahuteid survepesuriga.

ETTEVAATUST
Jälgige, et vesi ei satuks elektriseadmetesse. 

7. Kuivatage punkrid suruõhuga. 

8. Sulgege doseerimissüsteemi sektsioonide alumised klapid. 

7.3.2. Väikese seemne punkri puhastamine

Kandke punkrite puhastamise ajal kaitseprille ja kaitsekindaid. 
Puhastage väikse seemne punkrit, kui muudate külvatavat sorti ning külvihooaja lõpus. 
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Illustratsioon. 7.3.2. - 188. Alumine klapp avatud

1. Avage alumine klapp, keerates juhthooba (1) alla. 

Illustratsioon. 7.3.2. - 189. Väikese seemne punkri puhastamine

2. Puhastage väikese seemne punkrit (1) suruõhuga. 

3. Peske väikse seemne punkrit pesuvahendi ja sooja veega. 

4. Vajaduse korral puhastage punkrit survepesuriga.

ETTEVAATUST
Jälgige, et vesi ei satuks elektriseadmetesse. 

5. Kuivatage punker suruõhuga. 

6. Sulgege doseerimissüsteemi sektsiooni alumine klapp.

7.3.3. Värvipinna puhastamine

Värvipinna puhastamise ajal kaitseprille ja kaitsekindaid. 
Puhastage värvipinda külvihooaja lõpus. 

1. Puhastage seemnekülviku värvipinda harjamise teel ja suruõhuga.

2. Vajaduse korral puhastage värvipinda survepesuriga. 
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ETTEVAATUST
Jälgige, et vesi ei satuks elektriseadmetesse. 

3. Määrige kõiki määrimiskohti jaotise 7.2. Määrimine ja õlitamine järgi.

Pärast pesemist saate viimistleda kohad, kus värv on kahjustunud. Värvitud pinda saab
kaitsta õhukese õlikihi pealekandmisega, kasutades selleks ette nähtud kaitseõli.
Vältida tuleks kaitseõli sattumist kummist ja plastist osadele. 

7.3.4. Sahkseemendi ketaste puhastamine

Kandke sahkseemendi ketaste puhastamise ajal kaitseprille ja kaitsekindaid. 

Illustratsioon. 7.3.4. - 190. Sahkseemendi kettad

1. Puhastage sahkseemendi kettad (1) survepesuriga.

Puhastage ka skreeperi ja külvirulli vahelist lõtku.

2. Kandke kuluvosadele kaitseõli, et kaitsta neid korrosiooni eest.

3. Kui kettad on kuivad, keerake iga ketasnoa paari mõne pöörde võrra, et skreeperid
eemaldaksid ketaste sisekülgedelt kuivanud mustuse.

7.3.5. Doseerimissüsteemi sektsioonide puhastamine

Kandke doseerimissüsteemi puhastamise ajal kaitseprille ja kaitsekindaid.
Puhastage doseerimissüsteemi sektsioone külvihooaja lõpus. 
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Illustratsioon. 7.3.5. - 191. Etteanderull

1. Kui etteanderulli (1) sisse on jäänud seemneid või väetist, reguleerige rulli laiust vastavalt
jaotisele 6.6.5. Etteanderulli laiuse reguleerimine. 

2. Kui pärast reguleerimist on etteanderulli sisse jäänud ikka veel seemnete väetise jääki,
puhastage rulli sooned puust pulgaga. 

7.3.6. Väikese seemne punkri doseerimissüsteemi sektsioonide
puhastamine

Kandke doseerimissüsteemi puhastamise ajal kaitseprille ja kaitsekindaid.
Puhastage doseerimissüsteemi sektsioone külvihooaja lõpus. 

Illustratsioon. 7.3.6. - 192. Etteanderull

1. Kui etteanderulli sisse on jäänud seemneid või väetist, reguleerige rulli pikkust vastavalt
jaotisele 6.6.10. Väikeste seemnete etteanderulli laiuse reguleerimine. 

2. Kui pärast reguleerimist on etteanderulli sisse jäänud ikka veel seemneid, puhastage rulli
sooned puust pulgaga. 
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7.4. Kanderatta koost
Selles jaotises kirjeldatakse rattakoostu mahavõtmist ja paigaldamist. Kui te pole kindel,
kuidas seda tööd teha, võtke ühendust hoolduspersonaliga. 

7.4.1. Rattakoostu mahavõtmine

OHT
Rataste eemaldamise ajal esineb muljumis- ja lõikeoht. 

OHT
Veenduge, et seemnekülvik oleks korralikult paigas ning et masin oleks
transpordiasendis. Veenduge, et seemnekülvik ei saaks üheski suunas liikuda. 

OHT
Rattakoostu peaks maha võtma kaks inimest. 

Illustratsioon. 7.4.1. - 193. Skreeperi mahavõtmine

1. Kui masinal on skreeper, võtke see maha, eemaldades poldid (1), seibid (2, 3) ja mutrid
(4). 
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Illustratsioon. 7.4.1. - 194. Tagumise märgisti silindrite eemaldamine

2. Eemaldage 2 tagumise märgisti silindrit (4), eemaldades splindid (1, 7), tihvtid (2, 6) ja
seibid (3, 5), ning pange silindrid tööplatvormile.

Illustratsioon. 7.4.1. - 195. Tagumise äkke mahavõtmine

3. Kui masinal on tagumine äke, võtke see maha, eemaldades tagumise äkke võlli poldid (2),
seibid (3, 4) ja mutrid (5) ning võttes tagumise äkke ketid (1) tööplatvormilt lahti.
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Illustratsioon. 7.4.1. - 196. Tagumise äkke tõstmine

OHT
Kasutage tagumise äkke mahavõtmiseks vintsi. Siduge toru (2) ümber tõstetropp
(1). 

Illustratsioon. 7.4.1. - 197. Transporditoed

4. Paigaldage M20x50 poltidega (1) seemnekülviku mõlemale küljele transporditoed (2). 
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Illustratsioon. 7.4.1. - 198. Rattakoostu mahavõtmine

5. Eemaldage rattakoostu mõlemalt küljelt kahjustatud rattakoostu ääriklaagri neli polti (1).

Illustratsioon. 7.4.1. - 199. Poltide keeramine

6. Kui te võtate maha välimise rattakoostu, keerake laagripolte keskmise ja välimise
rattakoostu vahel, et keskmine rattakoost maha ei kukuks. 

Veenduge, et poldid ei tuleks plaadi (2, 3) tagant välja.
Kui te võtate maha vasakpoolse rattakoostu, keerake polte (4) nii, et nende suund
oleks paremalt vasakule. Kui te võtate maha parempoolse rattakoostu, keerake
polte (1) nii, et nende suund oleks vasakult paremale. 

7. Tõstke rattakoost maast pisut lahti.
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Illustratsioon. 7.4.1. - 200. Rattakoostu toetavad poldid.

Allesjäänud rattakooste toetavad endiselt poldid (1).
OHT
Olge rattakoostu lahtitulemise ajal ettevaatlik. 

7.4.2. Rattakoostu mahavõtmine

Illustratsioon. 7.4.2. - 201. Ääriklaagri eraldamine

1. Avage lukustuskruvi (1). 

2. Eemaldage teljelt ääriklaager (2). 

Kasutage laagri eraldamiseks vastavat tööriista. Ärge kasutage laagri
eraldamiseks haamrit. 
Vajaduse korral vahetage laager välja. 
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Illustratsioon. 7.4.2. - 202. Rattapoltide lahti keeramine

3. Eemaldage rehv, keerates kuus rattapolti (1) lahti. 

Kui rattakoostu keskmise rehvi peab välja vahetama, peaks välimise rehvi samuti
maha võtma. Rehv tuleks maha võtta keskmise rehvi poltide poolt. 

7.4.3. Rattakoostu paigaldamine

1. Enne rattakoostu paigaldamist puhastage pinnad. 

2. Puhastage poltide keermed. 

Illustratsioon. 7.4.3. - 203. Rehvi paigaldamine

3. Paigaldage rehv, pingutades kuut rattapolti (1). 

Pingutusmoment on 350 N m. Kasutage keskmise tugevusega keermeliimi. 
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Illustratsioon. 7.4.3. - 204. Laagri kinnitamine

4. Kinnitage ääriklaager (2) teljele ja pingutage kinnituskruvi (1). 

Vajaduse korral vahetage kahjustatud laager välja. 

7.4.4. Rattakoostu paigaldamine

Illustratsioon. 7.4.4. - 205. Rattakoostu paigaldamine

1.  Kinnitage rattakoostu ääriklaagri neli polti (1) rattakoostu mõlemal küljel. 

Pingutusmoment on 230 Nm. Kasutage uusi lukustusmutreid. 

2. Eemaldage transporditoed.

3. Vajaduse korral paigaldage skreeper jaotise 5.1.7. Skreeperi paigaldamine, tagumine äke
jaotise  5.1.8. Tagumise äkke paigaldamine  ja tagumise märgisti silinder jaotise  5.1.9.
Tagumiste märgistite paigaldamine tagumisele äkkele järgi. 

Rattapolte ei ole vaja uuesti pingutada, kui paigaldamise ajal on kasutatud keermeliimi
ning poldid on pingutatud õige momendini. 
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7.5. Ajamikettide pingutamine
7.5.1. Kettide pingutamine ilma käigukastita masinas

1. Tõstke käigukastikate üles. 

Illustratsioon. 7.5.1. - 206. Kettide pingutamine ilma käigukastita masinas

2. Lõdvendage väetisepoolset ketti (1), keerates lahti ketiajami mutri (3). 

3. Lõdvendage seemnetepoolset ketti (4), keerates pingutusketast (2) lahti. 

4. Pingutage seemnetepoolset ketti, lükates pingutusketast paremale. 

5. Pingutage pingutusketast. 

6. Pingutage väetisepoolset ketti, vajutades (3) ketiajamit alla. 

7. Pingutage ketiajami mutrit (3). 

8. Kontrollige, kas kettidel on hälbeid.

Hälve peaks olema väiksem kui 10 mm. 

9. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

7.5.2. Kettide pingutamine masinas, mille käigukast on seemnete pool

1. Tõstke käigukastikate üles. 

Illustratsioon. 7.5.2. - 207. Kettide pingutamine masinas, mille käigukast on seemnete pool

2. Lõdvendage väetisepoolset ketti (1), keerates lahti ketiajami mutri (4). 

3. Lõdvendage seemnete poolset ketti (3), keerates lahti ketiajami mutri (2).
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4. Pingutage seemnete poolset ketti, vajutades ketiajamit (2) alla. 

5. Pingutage ketiajami mutrit (2).

6. Pingutage väetise poolset ketti, vajutades ketiajamit (4) alla. 

7. Pingutage ketiajami mutrit (4). 

8. Kontrollige, kas kettidel on hälbeid. 

Hälve peaks olema väiksem kui 10 mm. 

9. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

7.5.3. Kettide pingutamine topeltsiduriga käigukastiga masinas

1. Tõstke käigukastikate üles. 

Illustratsioon. 7.5.3. - 208. Kettide pingutamine topeltsiduriga käigukastiga masinas 

2. Lõdvendage käigukasti ketti (3), keerates lahti ketiajami mutrid (1, 5).

3. Lõdvendage väetisepoolset ketti (2), keerates lahti ketiajami mutri (6). 

4. Pingutage seemnete poolset ketti (4), vajutades ketiajamit (5) alla. 

5. Pingutage ketiajami mutrit (5).

6. Pingutage ajamiketti, vajutades ketiajamit (1) alla.

7. Pingutage ketiajami mutrit (1). 

8. Pingutage väetise poolset ketti, vajutades ketiajamit (6) alla. 

9. Pingutage ketiajami mutrit (6). 

10. Kontrollige, kas kettidel on hälbeid. 

Hälve peaks olema väiksem kui 10 mm. 

11. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

7.5.4. Väikse seemne punkri ajamikettide pingutamine

1. Tõstke käigukastikate üles. 
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Illustratsioon. 7.5.4. - 209. Väikse seemne punkri ajamikettide pingutamine

2. Lõdvendage ketti (1), keerates laagrikere (2) kolm polti lahti.

3. Lõdvendage ketti (6), keerates raami kolm polti (5) lahti. 

4. Lõdvendage ketti (4), keerates laagrikere (3) kolm polti lahti. 

5. Pingutage ketti, liigutades laagrit alla. Pingutage laagrikere 3 polti (2). 

6. Pingutage ketti (6), liigutades raami vertikaalselt, ja ketti (4), liigutades raami
horisontaalselt. 

7. Pingutage raami kolme polti (5) ja laagrikere kolme polti (3).

8. Kontrollige, kas kettidel on hälbeid.

Hälve peaks olema väiksem kui 10 mm. 

9. Asetage käigukastikate tagasi oma kohale. 

7.6. Vaherullratta rummulaagri lõtk
7.6.1. Laagri pingutamine

1. Tõstke vaherullratta rehv maast lahti. 
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Illustratsioon. 7.6.1. - 210. Rummu kaas

2. Lõdvendage rummu kaant (1) seda vastupäeva keerates. 

Illustratsioon. 7.6.1. - 211. Rattarummu laagri pingutamine

3. Võtke lukustustihvt (3) telje kroonmutrist (2) välja.

4. Pingutage mutrit, keerates samal ajal ratast, kuni laagris (1) on tunda kerget vastupanu. 

5. Seejärel lõdvendage mutrit, kuni lukustustihvt sobitub järgmise mutri avasse, kus laager
vabalt pöörleb. 

6. Fikseerige tihvt. 

7. Täitke kolmandik anumast määrdeainega ja pange rummu kaas seda päripäeva keerates
tagasi.

Pingutusmoment on 50 N m.
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7.7. Veoratas
7.7.1. Veoratta keti pingutamine

Illustratsioon. 7.7.1. - 212. Veoratta katte avamine

1. Avage ja eemaldage veoratta kattelt kaks kinnituspolti (1, 3) ja katte kaas (2).

Illustratsioon. 7.7.1. - 213. Veoratta keti pingutamine

2. Avage ketijuhiku lõpus asuv paigaldusmutter (1).

3. Pingutage veoratta ketti (2), liigutades juhikut ülekande telje suunas.

4. Pingutage ketijuhiku paigaldusmutrit (1) ja kontrollige keti hälvet.

Maksimaalne lubatud keti hälve on 10 mm.

5. Pange katte kaas tagasi peale ja �kseerige kaane kaks polti.

Kasutage paigaldamisel uusi lukustusmutreid.
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7.7.2. Veoratta siduri vahetamine

7.7.2.1. Siduri mahavõtmine

Illustratsioon. 7.7.2.1. - 214. Sidurikummi mahavõtmine

1. Avage siduri lukustuskruvi (2).

2. Eraldage siduri (1) osad, tõmmates sidurit teljel rattaajami mehhanismi poole. 

3. Võtke lahti siduri painduv ühendustükk (3).

7.7.2.2. Siduri paigaldamine

Illustratsioon. 7.7.2.2. - 215. Siduri paigaldamine

1. Pange siduri painduv ühendustükk (3) tagasi.
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2. Lükake sidurit teljel, nii et siduri (1) klemmid on tihedalt üksteise vastas.

3. Fikseerige sidur, pingutades lukustuskruvi (2).

7.8. Veoaas
7.8.1. Veoaasa vahetamine

7.8.1.1. Veoaasa lahti võtmine

Illustratsioon. 7.8.1.1. - 216. Veoaas

1. Eemaldage veoaasa 12 polti (1).

2. Eemaldage veoaas (2). 

7.8.1.2. Veoaasa paigaldamine

Illustratsioon. 7.8.1.2. - 217. Veoaas

1. Pange veoaas (2) tagasi.

2. Pingutage 12 polti (1).

Pingutusmoment on 400 N m.

Kasutus- ja hooldusjuhend
1.00 FX300 ja FX400 Comfort

159 (187)



7.9. Sahkseemendid

OHT
Kandke sahkseemendi hooldamise ajal kaitsekindaid.

Enne hooldust peske sahkseemendi.

7.9.1. Sahkseemendi vahetamine

7.9.1.1. Sahkseemendi mahavõtmine

OHT
Sahkseemendi tõstmiseks ja liigutamiseks kasutage tõsteabi. Sahkseemendi kaalub üle
60 kg ja sellel on teravad servad.

Illustratsioon. 7.9.1.1. - 218. Sahkseemendite langetamine maapinnale

1. Langetage sahkseemendid maapinnale ja toestage parasjagu mahavõetavat
sahkseemendit (1).

Illustratsioon. 7.9.1.1. - 219. Sahkseemendi voolikute lahtiühendamine
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2. Avage sahkseemendi otsas voolikute (2, 3) voolikuklambrid (1, 4) ja tõmmake voolikud
sahkseemendi küljest lahti.

Illustratsioon. 7.9.1.1. - 220. Sahkseemendi mahavõtmine

3. Eemaldage alumise silindri kinnituspolt (4) M20 x 75.

4. Lõdvendage sahkseemendi nelja kinnituspolti (1).

Ärge eemaldage ühte polti kohe, vaid lõdvendage kõiki nelja polti võrdselt.

5. Eemaldage poldid (1), paigaldusplaat (2) ja 4 summutavat kummi (3).

6. Liigutage sahkseemendit paigast.

7.9.1.2. Sahkseemendi paigaldamine

OHT
Sahkseemendi tõstmiseks ja liigutamiseks kasutage tõsteabi. Sahkseemendi kaalub üle
60 kg ja sellel on teravad servad.

1. Viige sahkseemendi õigele kohale.
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Illustratsioon. 7.9.1.2. - 221. Sahkseemendi kinnitamine

2. Asetage kõige alumine summutav kumm (4) oma kohale ja tõstke sahkseemendi (1)
kinnitustala vastu.

3. Paigaldage ülejäänud kolm summutavat kummi (5).

4. Pange kinnitusplaat (3) tagasi.

5. Paigaldage 4 kinnituspolti ja mutrit (2) ning pingutage polte ühtlaselt, et kinnitusplaatide
vahele tühimikku ei jääks.

Kasutage kinnitamiseks lukustusmutreid kinnikeeramise tugevusega 10.

Illustratsioon. 7.9.1.2. - 222. Sahkseemendi silindri paigaldamine

6. Sisestage alumise silindri polt M20 x 75 (1) puksiga sahkseemendi paigaldusavasse.

Kasutage kinnitamiseks uusi lukustusmutreid.
Kõige eesmises sahkseemendis (3) on puks keskmises avas. Kõige tagumises
sahkseemendis (2) on puks tagumises avas.
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Illustratsioon. 7.9.1.2. - 223. Sahkseemendi voolikute ühendamine

7. Ühendage voolikud (2, 3) sahkseemendi õigetesse kohtadesse.

Eesmine voolik (2) tuleb väetisepunkrist ning tagumine voolik (3) tuleb
seemnepunkrist.

8. Pingutage voolikuklambreid (1, 4).

7.9.2. Sahkseemendi ketta vahetamine

7.9.2.1. Ketta eraldamine

Vajaduse korral eemaldage sahkseemendi jaotise 7.9.1.1. Sahkseemendi mahavõtmine
suuniste järgi.

Illustratsioon. 7.9.2.1. - 224. Ketta eraldamine

1. Lõdvendage kettal (1) 5 kinnituspolti (2). 

Ketas tuleb lahti. 
Sahkseemendi vahetamisel vahetage ka laagrit.
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Illustratsioon. 7.9.2.1. - 225. Laagrikere eraldamine

2.  Lõdvendage laagri polt (2) ning eemaldage polt ja seib (1).

Vasakpoolne ketas on vasakkeermega ja parempoolne ketas on paremkeermega.

3. Eemaldage laagrikere (3).

Kasutage laagrikere eemaldamiseks laagri tõmmitsat. 

7.9.2.2. Ketta paigaldamine

Paigaldage laager jaotise 7.9.3.2. Laagri paigaldamine järgi. 

Illustratsioon. 7.9.2.2. - 226. Laagrikere paigaldamine

1. Puhastage laagrikere tasapind (3). 

2. Kinnitage laager sahkseemendi teljele. 

3. Sisestage M16 seib (1) ja kinnitage M16 polt (2).

Vasakpoolne ketas on vasakkeermega ja parempoolne ketas on paremkeermega. 
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Illustratsioon. 7.9.2.2. - 227. Ketta paigaldamine

4. Pange ketas (1) sahkseemendi võllile tagasi.

5. Kinnitage viie M12 x 1,5 kinnituspoldiga (2). 

7.9.3. Sahkseemendi laagri vahetamine

7.9.3.1. Laagri eraldamine

Eemaldage sahkseemendi ketas jaotise 7.9.2.1. Ketta eraldamine suuniste järgi.

Illustratsioon. 7.9.3.1. - 228. Laagri tihend ja vaheplekk

1. Eraldage laagrikere (3) tagant laagri tihend (1) ja vaheplekk (2).
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Illustratsioon. 7.9.3.1. - 229. Laagri ja O-rõnga eemaldamine

2. Eraldage laagri eest O-rõngas (3).

3. Eemaldage laagrikere (1) küljest laager (2). 

Tõmmake laagrit, kasutades klambrit. 

7.9.3.2. Laagri paigaldamine

Illustratsioon. 7.9.3.2. - 230. Laagri paigaldamine

1. Puhastage laagrikere (1).

2. Paigaldage uus laager (2).

Paigaldage laager, kasutades klambrit.

3. Pange O-rõngas (3) tagasi.
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Illustratsioon. 7.9.3.2. - 231. Laagri tihend ja vaheplekk

4. Pange vaheplekk (2) ja laagri tihend (1) laagrikeresse (3). 

Tihend tuleb vahetada koos laagriga. 

7.9.4. Sahkseemendi külvirulli vahetamine

7.9.4.1. Külvirulli mahavõtmine

Illustratsioon. 7.9.4.1. - 232. Külvirulli mahavõtmine

1.   Eemaldage külvirulli (2) lukustusmutter (1) ja tõmmake külvirull sahkseemendi küljest
lahti.
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7.9.4.2. Külvirulli paigaldamine

Illustratsioon. 7.9.4.2. - 233. Külvirulli paigaldamine

1. Pange külvirull (2) uuesti külge ja kinnitage see poldiga M20 × 120 (4), M20 seibiga (3) ja
M20 mutriga (2).

Kasutage paigaldamiseks uusi lukustusmutreid. 

7.9.5. Skreeperite reguleerimine

7.9.5.1. Kettskreeperi reguleerimine

OHT
Olge ketaste teravate servadega ettevaatlik.

Illustratsioon. 7.9.5.1. - 234. Kettskreeper

1. Lõdvendage skreeperi (2) polti (1).

2. Reguleerige vahemaad skreeperi ja ketta vahel, liigutades skreeperit üles või alla.
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Skreeper ja selle all olev sisemine plaat peavad olema koos. Seadke skreeper
ketastele võimalikult lähedale, aga jälgige, et ketas ei puutuks skreeperiga
kordagi kokku. Ketas peaks saama vabalt pöörelda. 

3. Pingutage skreeperi kinnituspolti.

7.9.5.2. Külvirulli skreeperi reguleerimine

Illustratsioon. 7.9.5.2. - 235. Külvirulli skreeper

1. Lõdvendage külvirulli skreeperi (3) kaks kinnituspolti (1, 2).

2. Reguleerige vahemaad skreeperi ja külvirulli vahel, liigutades skreeperit üles või alla.

Skreeperi ja külvirulli vaheline kaugus peaks olema 2–3 mm.

3. Pingutage skreeperi kinnituspolte.

7.10. Comforti juhtsüsteemi hooldus
7.10.1. Kiirusanduri käsitsi kalibreerimine

1. Valige kasutajaliidese seadistusekraanil esmalt „User setup“ (Kasutaja seadistamine) (2) ja
seejärel „Drill setup“ (Külviku seadistamine) (6 ).
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Illustratsioon. 7.10.1. - 236. Kalibreerimise alustamise ekraan kasutajaliideses

2. Liigutage kursor noolenuppudega kiirusandurile (SSF) (1) ja vajutage nuppu „OK“ (2).

Esimene number hakkab vilkuma. 

3. Muutke väärtust, vajutades üles-/allanoole nuppe. 

4. Kinnitage väärtus, vajutades paremale näitava noole nuppu. 

5. Korrake samme 3–4 teiste numbrite kohta. 

6. Kinnitage parandus, vajutades nuppu „OK“ (2). 

7.10.2. Kiirusanduri kalibreerimine sõidu ajal

1. Valige kasutajaliideses „User setup“ (Kasutaja seadistamine) ja „Seed drill“
(Seemnekülvik). 

Illustratsioon. 7.10.2. - 237. Kalibreerimise alustamise ekraan kasutajaliideses

2. Liigutage kursor kiirusandurile (SSF Autocal) (1) ja vajutage nuppu „OK“ (2).
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Illustratsioon. 7.10.2. - 238. Traktoriga sõitmine – algus

3. Vajutage nuppu „OK“ (1). 

4. Sõitke traktoriga 100 meetrit.

Illustratsioon. 7.10.2. - 239. Traktoriga sõitmine – lõpp

5. Vajutage nuppu „OK“ (2). 

Uus kalibreeritud väärtus (1) ilmub ekraanile. 

6. Kinnitage, vajutades nuppu „OK“ (2) või kalibreerige uuesti, vajutades paonuppu ESC (3). 

Illustratsioon. 7.10.2. - 240. Uus kalibreeritud väärtus

Uus kalibreeritud väärtus (1) ilmub ekraanile. 

Kasutus- ja hooldusjuhend
1.00 FX300 ja FX400 Comfort

171 (187)



8. Rikkeolukorrad
8.1. Comforti juhtsüsteemi tõrkeotsing

Viga Näidik Meetmed

Seemnetase punkris on liiga
madal.

Täitke seemnepunker.

Väetisetase punkris on liiga madal. Täitke väetisepunker.

Tehnoraja seemnesidur ei tööta ja
külvivõllilt ei tule impulsse.

Kontrollige, kas võll pöörleb.
Kontrollige andureid. 

Tehnoraja väetisesidur ei tööta ja
külvivõllilt ei tule impulsse.

Kontrollige, kas võll pöörleb.
Kontrollige andureid. 

Tehnoraja seemnesidur ei tööta ja
külvivõllilt tulevad tehnoraja
tegemise ajal impulsid. 

Veenduge, et võll ei pöörleks.
Kontrollige andureid. 

Tehnoraja väetisesidur ei tööta ja
külvivõllilt tulevad tehnoraja
tegemise ajal impulsid.

Veenduge, et võll ei pöörleks.
Kontrollige andureid. 
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Keskmise märgisti automaatika
või tehnoraja loendur ei
tööta. Tehnoraja loendur on
seadistatud asendisse „STOP“
(Seiskamine).

Hoolitsege selle eest, et
joonisel näidatud kontrolle EI
OLEKS noolte kohal.

Rulli reguleerimine

Väetise laotamise sihtkiiruse
reguleerimise lineaarajam on
asendis 0 ega liigu. Väetisekülviku
kalibreerimine nurjus ja on
väljaspool T-väärtuse piirväärtusi.

Valige ekraanil „Settings
screen“ (Seadistusekraan)
number 3. „Factory Setup“
(Tehaseseadistus)

→ sisestage PIN-kood 1234

→ valige number 2 „Actuator
Setup“ (Ajami seadistus)

→ valige rea tüübi sätteks STR

→ valige rea faktorid

→ määrake käsitsi T väärtus

Kui real näidatakse ainult
sümboleid #######, minge rea
peale, vajutades nuppu „OK“.
Kõigepealt sisestage väärtuseks
„000000“ ja siis kinnitage see,
vajutades nuppu „OK“. Nüüd
peaks reale ilmuma väärtus
„0.00000“.

Korrake ülalkirjeldatut ja
sisestage väärtuseks „3.0000“.
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Käigukasti reguleerimine

Väetise laotamise sihtkiiruse
reguleerimise lineaarajam on
asendis 0 ega liigu. Väetisekülviku
kalibreerimine nurjus ja on
väljaspool T-väärtuse piirväärtusi.

Valige ekraanil „Settings
screen“ (Seadistusekraan)
number 3. „Factory Setup“
(Tehaseseadistus)

→ sisestage PIN-kood 1234

→ valige number 2 „Actuator
Setup“ (Ajami seadistus)

→ valige rea tüübi sätteks CUR

→ valige kurvi faktorid

→ määrake käsitsi T väärtus

Kui real näidatakse ainult
sümboleid #######, minge rea
peale, vajutades nuppu „OK“.
Kõigepealt sisestage väärtuseks
„000000“ ja siis kinnitage see,
vajutades nuppu „OK“. Nüüd
peaks reale ilmuma väärtus
„0.00000“.

Korrake ülalkirjeldatut ja
sisestage väärtuseks „0.40000“.

Keskmised märgistid ei tööta
automaatselt ega käsitsi asendis. 

Väetise laotamise jaoks on
sisestatud uus väärtus ning
lineaarajam ei ole sihtkiirust
saavutanud.

Rulli reguleerimisega mudelitel
peab külvivõll pöörlema, et
lineaarajam saaks liikuda. 

Kontrollige väetise laotamise
sihtkiiruse reguleerimise
töötamist jaotise 7.1.14. Väetise
laotamise sihtkiiruse
reguleerimise toimimise
kontrollimine järgi.
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8.2. Seemnekülviku tõrgete lahendamine

Tabel. 8.2. - 20. Seemnekülviku tõrgete lahendamine

Probleem Põhjus Meetmed

Seemnete või
väetise kogus on
suurem kui
kalibreerimiskatse
poolt näidatu.

1. Alumise klapi
asend on vale

1. Kontrollige alumise klapi asendit vastavalt
jaotisele 6.6.8. Alumise klapi asendi
reguleeriminevõi jaotisele 6.6.11. Väikse seemne
punkri doseerimissüsteemi sektsioonide alumise
klapi asendi reguleerimine

2. Kalibreerimiskatse
on indikatiivne

2. Kontrollige kalibreerimiskatse abil
etteandmise kogust vastavalt jaotisele 6.8.
„Product calibration“ (Toote kalibreerimine)

3. Seeme liigub
alguses ja mõne
hektari pärast
erinevalt

3. Tehke mõne hektari pärast
kalibreerimiskatse jaotise 6.8. „Product
calibration“ (Toote kalibreerimine)suuniste
järgi, eriti hooaja alguses.

Seemnete või
väetise kogus on
väiksem kui
kalibreerimiskatse
poolt näidatu.

1. Alumise klapi
asend on vale

1. Kontrollige alumise klapi asendit vastavalt
jaotisele 6.6.8. Alumise klapi asendi
reguleeriminevõi jaotisele 6.6.11. Väikse seemne
punkri doseerimissüsteemi sektsioonide alumise
klapi asendi reguleerimine

2. Kalibreerimiskatse
on indikatiivne

2. Kontrollige kalibreerimiskatse abil
etteandmise kogust vastavalt jaotisele 6.8.
„Product calibration“ (Toote kalibreerimine)

3. Seeme või väetis
on punkri äärest üle
tulnud.

3. Kontrollige, et väetis ei oleks tükkis ja et
punkris ei oleks võõrkehi. 

4. Etteanderullis on
takistus.

4. Puhastage etteanderulli vastavalt jaotisele
7.3.5. Doseerimissüsteemi sektsioonide
puhastamine või jaotisele 7.3.6. Väikese
seemne punkri doseerimissüsteemi
sektsioonide puhastamine

5. Veoratta töö on
takistatud

5. Kontrollige veoratta funktsiooni vastavalt
jaotisele 7.1.6. Veoratta keti pinguse
kontrollimine, jaotisele 7.1.7. Veoratta siduri
ülevaatusja jaotisele 7.1.8. Veoratta lõtku
ülevaatus
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Masinat ei saa
tõsta

1. Tõstmise
keelamise
funktsioon on sisse
lülitatud

1. Lülitage tõstmise keelamise funktsioon välja
vastavalt jaotisele 6.3.1. Aktiivne töörežiim

2. Masina
tõstekontuuri
kuulklapp on
suletud

2. Avage masina tõstekontuuri kuulventiil
vastavalt jaotisele 5.3.5. Masina tõstekontuuri
kuulventiili kasutamine

3. Kiirühendus on
avatud

3. Kontrollige kiirvabastuse ühendust

Masinat ei saa
langetada

1. Masina
tõstekontuuri
kuulklapp on
suletud

1. Avage masina tõstekontuuri kuulventiil
vastavalt jaotisele 5.3.5. Masina tõstekontuuri
kuulventiili kasutamine

2. Kiirühendus on
avatud

2. Kontrollige kiirvabastuse ühendust

3. Tõkised on
tõstesilindris paigal

3. Eemaldage tõstesilindrist tõkised

Punkri alarm ei
tööta

1. Alarm on välja
lülitatud

1. Lubage sätetest alarm jaotise 4.2.4.5. Alarmide
seadistaminejärgi.

Võlli pöörlemise
kaitsevõre ei tööta

1. Alarm on välja
lülitatud

1. Lubage sätetest alarm jaotise 4.2.4.5. Alarmide
seadistaminejärgi. 
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9. Ühendused
1. EÜ vastavusavaldus

2. Hüdraulikasüsteem

3. Elektriskeem

4. Ühenduspesa SFS 2473 kohaselt

5. Seemnekülvikuga ühendatud traktori stabiilsuse arvutamine
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EÜ VASTAVUSAVALDUS 

 

DOMETAL OY 

Kotimäentie 1 

FI-32210 Loimaa 

Finland 

 

Kinnitab, et järgmised seemnekülvikud: 

 

Multiva Cerex 300 alates seerianumbrist 000-090403-L1010001 

Multiva Cerex 400 alates seerianumbrist 000-090404-L1010001 

Multiva FORTE FX300 alates seerianumbrist 000-090303-L1010001 

Multiva FORTE FX400 alates seerianumbrist 000-090304-L1010001 

 

vastavad masinadirektiivis 2006/42/EÜ sätestatud masina valmistamise nõuetele. 

 

Masinate konstrueerimisel on järgitud veel järgmisi standardeid: 

 

SFS-EN 12100 (2010) 

SFS-EN 14018 + A1 (2010) 

SFS-EN ISO 4254-1 (2013) 

 

Loimaa, 28. oktoober 2019 

 

Vesa Mäkelä 

Kotimäentie 1 

FI-32210 Loimaa 

Finland 

 

Allakirjutanu on volitatud koostama ülal mainitud masinatele tehnilise dokumentatsiooni. 

Originaalfaili tõlge 



  Hüdraulikasüsteem 

 

 
FX300 ja FX400  1
  
 

Hüdraulikasüsteem FX300 
  



  Hüdraulikasüsteem 
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  Hüdraulikasüsteem 
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Hüdraulikasüsteem FX400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Hüdraulikasüsteem 
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Elektriskeem 

 

 
FX300 ja FX400 Comfort  1
  
 

Elektriskeem 

 

 



Elektriskeem 

 

 
FX300 ja FX400 Comfort  2
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektriskeem 

 

 
FX300 ja FX400 Comfort  3
  
 

 

 

 

 

PCB sisejuhtmestik 

Kaablikoost Südamiku 
värvus PCB asend Funktsioon 

Toitejuhe 
Pruun +V IN +V 

Sinine 0V IN 0V 

 

Tehnorada seemnete 
külvamisel (TL1) 

Sinine PL2 – 2 Tehnoraja kujutis 0/P1 +V 

Punane PL2 – 3 Tehnoraja kujutis 0/P1 COMMON 

Roheline PL3 – 18 Tehnoraja kujutis 0/P1 0V 

Kollane PL3 – 19 Tehnoraja kujutis 0/P1 SIG 

 

Tehnorada väetise  
külvamisel (TL2) 

Sinine PL2 – 5 Tehnoraja kujutis 0/P2 +V 

Punane PL2 – 6 Tehnoraja kujutis 0/P2 COMMON 

Roheline PL3 – 5 Tehnoraja kujutis 0/P2 0V 

Kollane PL3 – 6 Tehnoraja kujutis 0/P2 SIG 

 

Vasaku markeri 
elektromagnetklapp (L) 

Pruun PL2 – 8 Vasaku markeri elektromagnetklapp +V 

Sinine PL2 – 9 Vasaku markeri elektromagnetklapp COMMON 

 

Parema markeri 
elektromagnetklapp (R) 

Pruun PL2 – 11 Parema markeri elektromagnetklapp +V 

Sinine PL2 – 12 Parema markeri elektromagnetklapp COMMON 

 

Tehnoraja andur (G) 

Sinine PL3 – 1 Tehnoraja andur 0V 

Must PL3 – 2 Tehnoraja andur SIG 

Pruun PL3 – 20 Tehnoraja andur +V 

 

Edasiliikumiskiiruse andur (H) 

Sinine PL3 – 7 Edasiliikumiskiiruse andur 0V 

Must PL3 – 8 Edasiliikumiskiiruse andur SIG 

Pruun PL3 – 21 Edasiliikumiskiiruse andur +V 

 

Seemnetaseme andur (N1) 

Pruun PL3 – 11 Seemnetaseme andur +V 

Sinine PL3 – 12 Seemnetaseme andur 0V 

Must PL3 – 13 Seemnetaseme andur SIG 

 

Väetisetaseme andur (N2) 

Pruun PL3 – 14 Väetisetaseme andur+V 

Sinine PL3 – 15 Väetisetaseme andur 0V 

Must PL3 – 16 Väetisetaseme andur SIG 

 

 

 

Teave PCB lüli kohta 

LK1 Joodetud 

LK2 Vahejuhe eelnevalt kinnitatud 
õigesse kohta ‘B’ 

LK3 
Vahejuhe eelnevalt kinnitatud 

õigesse kohta ‘STD’ 
Väetise laotamise kaugjuhtimine ’PLUS’ 

LK4 
Vahejuhe eelnevalt kinnitatud ja 

paigutatud kaitsmele kõige lähemal 
asuvale kahele kontaktile 

LK5 ) 

Kui tõstmine on 
tõkestatud, liigutage 
PL2-5 -> PL2-2 ja 
PL2-6 -> PL2-3 
Tõstmise keelamise 
pool ühendatakse 
PL2-5 ja PL2-6 külge 



 

 

 
 

Ühenduspesa SFS 2473 kohaselt  

 

 

 

1/L Vasakpöörde signaal 

2/54G Vaba 

3/31 Maandus 

4/R Parempöörde signaal 

5/58R Parempoolne tagatuli ja registreerimismärgi 
tuli 

6/54 Pidurituli 

7/58L Vasakpoolne tagatuli 
 



 

 

 
 

Seemnekülvikuga ühendatud traktori stabiilsuse arvutamine 

Koorem võib mõjutada traktori juhitavust. Masina kandevõime ja mahutites olevad materjalid võivad 

seemnekülvikuga ühendatud traktori stabiilsust vähendada.  

Selles lisas on toodud soovitused, kuidas tagada arvutamisega seemnekülvikuga ühendatud traktori 

stabiilsus.  

Järgmise valemiga saab arvutada traktori minimaalse kaalu 𝐼𝐹,𝑚𝑖𝑛, mis võimaldab teha nii, et esiteljel 

olev koormus on 20% tühja traktori kaalust:  

 

𝐼𝐹,𝑚𝑖𝑛 =
(𝐼𝑅×(𝑐+𝑑))−(𝑇𝐹×𝑏)+(0,2×𝑇𝐸×𝑏)

𝑎+𝑏
 , kus  

 

1) Vt traktori käsiraamatut 

2) Vt haakeseadme käsiraamatut 

3) Vaja mõõta 

 

 

Joonis 1. Seemnekülvikuga ühendatud traktori stabiilsuse arvutamine  

𝑇𝐸 [kg] Traktori kandevõime 1) 

𝑇𝐹 [kg] Tühja traktori esitelje koormus 1) 

𝑇𝑅 [kg] Tühja traktori tagatelje koormus 1) 

𝐼𝑅 [kg] Haakeseadme või taha paigaldatud tagumise ballasti kogumass 2) 

𝐼𝐹  [kg] Haakeseadme või ette paigaldatud eesmise ballasti kogumass 2) 

𝑎 [m] 
Vahemaa haakeseadme või ette paigaldatud eesmise ballasti massi keskpunkti ja 
esitelje keskpunkti vahel 2) 3) 

𝑏 [m] Traktori teljevahe 1) 

𝑐 [m] Vahemaa tagasilla keskpunkti ja aisa ühenduspunkti vahel 1) 3) 

𝑑 [m] 
Vahemaa aisa ühenduspunkti keskpunkti ja haakeseadme või taha paigaldatud 
tagumise ballasti massi keskpunkti vahel 2) 
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