
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KASUTUS- JA 
HOOLDUSJUHEND 
KOMBIKÜLVIK 





SISUKORD 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
 
 
 

 



1 Eessõna 

 

 
 

1.1 Masina kasutamine  



1.2 Tehnilised andmed 

1.3 Andmesilt 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Vastutusklauslid ja vastutamatusavaldus 



2 Garantiitingimused 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



3 Ohutusjuhised 

3.1 Müra  

3.2 Jääkohud 





3.3 Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid 





4 Kasutuselevõtt ja üldseadistus 

4.1 Enne kasutusele võtmist ja traktoriga ühendamist vajalikud meetmed 

 Traktoriga ühendamine 

 

 

 

 

 

 Traktorist lahtiühendamine 

 

 

 

 

 

 



4.2 Hüdroühendused 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



4.3 Külviku Forte XT külviasend 

 

 
 

 

 
 

 



4.4 Külviku Forte S külviasend 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



5 Külviku reguleerimine 

 

 



5.1 Seeria XT sahkseemendi külvisügavuse reguleerimine 

 



 
 

5.2 Seeria S sahkseemendi külvisügavuse reguleerimine 

 

 
 

 
5.3 Kalibreerimiskatse ja külvikogus 



Teravilja ja väetise külvamistabel 

 

 

 

Herneste ja ubade külvamistabel 



Väikesemõõduliste seemnete külvamistabel 

5.4 Söötesüsteemid 

5.5 Käigukasti pöörlemiskiirus 
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5.6 Etteanderulli laius 

 

5.7 Alumise klapi asend 

 

5.8 Eraldusplaat 



5.9 Kalibreerimiskatse 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. 

 

 
 

 



 

5.10 Väetise laotamise kaugjuhtimisega kalibreerimiskatse tegemine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Masina käitamine 

6.1 Külvisügavuse kontrollimine 

6.2 Traktori juhitavus 

6.3 Seemne- ja väetisekülviku kasutamine põllul 

 



6.4 Mahutite täitmine 

6.5 Masina tühjendamine 

 

 



6.6 Vaheseina reguleerimine 

 

FORTE 300     (l)  (l)   +  (l) 

1 1100 2400 3500 

2 1250 2250 3500 

3 1350 2150 3500 

4 1450 2050 3500 

5 1600 1900 3500 

6 1700 1800 3500 

7 1850 1650 3500 

8 1950 1550 3500 

9 2150 1350 3500 

FORTE 400     (l)  (l)   +  (l) 

1 1500 3300 4800 

2 1700 3100 4800 

3 1850 2950 4800 

4 2050 2750 4800 

5 2200 2600 4800 

6 2350 2450 4800 

7 2500 2300 4800 

8 2650 2150 4800 

9 2800 2000 4800 

 

 
 

 



6.7 Väikesemõõduliste seemnete mahuti 

   

 

 

 

4. 
 

5. 

 
 



6. 

 
 

 ²

 

 



7 RDS-kontroller  

7.1 Kasutajaliides 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 



 Põhilehel (1, MAIN (PÕHILEHT)) kasutatavad funktsioonid 



 Reguleerimise ja pöörlemiskiiruse lehel (2, SHFT (VÕLL)) kasutatavad funktsioonid 

 Loenduri lehel (3, INFO (TEAVE)) kasutatavad funktsioonid 

 Seadistuse lehel (4) kasutatavad funktsioonid 







7.2 Alarmi koodid 

 

Kood Põhjus Kuva Kontroll-loend 

 

 

L.1 

 
 
 
 

Seemnete mahuti 
ebapiisav täitetase 

 

 

 

 

 

 

 

Mahuti on tühi. Täitke mahuti 

 

 

 

 

L.2 

 
 
 

Väetise mahuti ebapiisav 
täitetase 

 

 

 

 

 

 

 

Mahuti on tühi. Täitke mahuti 

 

 

 

M.1 

 

 

Seemnete võlli ebapiisav 
kiirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seemnete võll pöörleb liiga aeglaselt. 
Kontrollige käigukasti sätet ja 
veenduge, et seemnete võll pöörleks 

 

 

M.2 

 
 
 

Väetise võlli ebapiisav 
kiirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väetise võll pöörleb liiga aeglaselt. 
Kontrollige käigukasti sätet ja 
veenduge, et võll pöörleks 

 



Kood Põhjus Kuva Kontroll-loend 

 

 

H.2.S 

 

 

Tehnoraja siduri tõrge  

 

 

 

 

 

 

 

Seemnete võllist ei laeku impulsse. 
Kontrollige, kas võll pöörleb. 

Katsetage andureid 

 

 

H.2.S 

 

 

Tehnoraja siduri tõrge  

 

 

 

 

 

 

 

Väetise võllist ei laeku impulsse. 
Kontrollige, kas võll pöörleb. 

Katsetage andureid 

 

 

H.3.S 

 

 

Tehnoraja siduri tõrge 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnoradade loomisel laekub 
seemnete võllist impulsse. 
Veenduge, et võll ei pöörleks. 

Katsetage andureid 

H.3.F Tehnoraja siduri tõrge  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnoradade loomisel laekub väetise 
võllist impulsse. Veenduge, et võll ei 
pöörleks. 

Katsetage andureid 



8 Hooldus 

8.1 Ülevaatused 



 Poltide pingutatus 

 Rehvirõhk 

 Laagri lõtk vaherullrattas 



 Jõuülekanne  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Ülekandemehhanismi hammasrataste kontakt 

 Hüdraulika 

 Käigukast 

 Sahkseemendi surve seadistus 



 Ketaste seisund 

 



8.2 Määrimine ja õlitamine 

Määrimiskoht 
1) 

10 ha 
2) 

50 ha 
3) 

500 ha 

Mudeli 
S300 
osad 

Mudeli 
S400 
osad 

Mudeli 
XT300 
osad 

Mudeli 
XT400 
osad 

Ajamiketid   X 5 5 5 5 

Sahkseemendi puksid X X X 80 104 20 26 

Külvirulli ja külgratta konsoolid X X X 20 26 40 52 

Sahkseemendi survesilindrid    X 2 4 2 4 

Sahkseemendi survevõll    X 20 26 10 13 

Tagatelgede koosteplaadi laagrid    X 2 2 2 2 

Rattatelje ääriklaagrid    X 6 6 6 6 

Tõstesilinder    X 2 6 2 6 

Pukseerseadis X X X 4 4 4 4 

Vaherullratas   X 6 6 6 6 

Märgisti silindrid    X 4 4 4 4 

Veotiisli silinder    X 2 2 2 2 

Rullketid    X 5 5 5 5 

Eesmine silurplaat   X 2 2 2 2 

Eesmine äke   X 12 12 12 12 

Ketasäkke silinder   X 2 2 2 2 

Tagumise äkke silinder   X 2 2 2 2 

 Ajamiketid 



 Seeria XT sahkseemendi ja survevõll 

    

 Seeria S sahkseemendi ja survevõll 

 



 Tagatelje koosteplaadi laager 

 

 
 

 Tagumine tööajam 

 

 Pukseerseadis 

 



 Vaherullratas 

 Eesmine silurplaat 

 Eesmine äke 

 Eesmine ketasäke 

 

 Tagumine äke 

 Märgistid 

8.3 Sahkseemendi, külgratta ja ketta eemaldamine ning laagrite vahetamine 
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. 



 
 

 Seeria XT sahkseemendi eemaldamine masinalt  

 
 

 Sahkseemendi kinnitamine masinale 

 Külgratta ja lõikeketta eemaldamine ning nende laagrite vahetamine 

 

      



 Skreeperplaadi reguleerimine 

 
 

 

 Seeria S sahkseemendi eemaldamine raamilt 

 



  Seeria S sahkseemendi kinnitamine raamile 

 Seeria S sahkseemendi ketta eemaldamine ja laagrite vahetamine 

 

 Skreeperplaadi reguleerimine 

 
 



 Külvirulli asendamine 

8.4 Tagumise tööajami rehvide eemaldamine 

 



 
 

 Rehvi parandamiseks rattapaari lahtivõtmine 

 

 

 
 

 



8.5 Masina puhastamine ja hoiundamine 

 
 

 



9 Lisatarvikud 

 

9.1 Eesmine äke 

    
 

9.2 Tagumine äke 

 
 

9.3 Tehnoraja ketasmärgisti 

 
 

9.4 Eesmine silurplaat 

 
 

9.5 Eesmine ketasäke 

 



 

9.6 Keskmärgistid 

 
 

9.7 Väetise laotamise kaugjuhtimine 

 
 

9.8 Vaherullrattad 

 
 

9.9 Väikesemõõduliste seemnete mahuti 

 

 
 
 
 
 

 



10 Euroopa Ühenduses kehtivatele nõuetele vastavuse avaldus 

 

 



11 Mudelite XT/S300 hüdrokontuurid   

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



12 Mudelite XT/S400 hüdrokontuurid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                                                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



13 Elektriskeem  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 Ühenduspesa SFS 2473 kohaselt 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


