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Versionshistoria 
Version Datum Handl. Förändringar 
0.1 28.11.05 HM Första version 
0.2 27.12.05 HM Tillägg av kapitel 1.4 och 1.5 
1.0 28.12.05 HM Korrigeringar utgående från inspektionen utförda, 1 godkända 

version 
1.1 04.01.06 HM Tillägg av bilder och precisering av kapitel 3.5 ja 3.6 
1.2 11.01.06 HM Uppdatering av alarmtexter i kapitel 3.5 
1.3 23.10.06 RR På bild 6 i avsnitt 3.6 har tillsatts förklaring för hur 

såddfårsräknarens backstegstangent i manövreringsenhetens 
programversion 1.04 fungerar. 

1.4 20.11.06 JJS Tillägg på sidan 10, tillagts text för bild 6 på sidan 12  
1.5 22.02.08 MaKo Tillagts körspårsmärkarens funktion 
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1.  IDRIFTTAGNING, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING 

 

1.1.  Automatikapparaternas delar 

A Manövreringsenhet för Tassu 420 
B IO-apparat 
C CAN-buss kabel 
D Matningskabel för el 
E Traktorns ledarknippe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Automatikanordningens delar (manövreringsenhet A på bilden är utan manövrering 
och körspårsmärkare) 
 
 

 
Bild 2: Här är en nyare Tassu som är försedd med manövrering av körspårsmärkare  

 

    A                        B                        C   

    D                                            E   
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1.2.  Beskrivning av automatikapparaterna 

Driftspänning:      8 – 32 VDC (Nominell 12/24V) 
Brukstemperatur:     -20 … +50 C 
Mekanisk struktur:     IP54 
Myndigheternas förordningar: Automatikapparaterna fyller krav 

enligt EMC-direktivet 89/336/EEC 
Säkringens max. strömstyrka: 30 Amp 
Säkringstyp: Littelfuse MIDI® 0498030 

eller motsvarande 
 
 

 
 
 

 
 
Bild 3: Säkring för traktorns ledarknippe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

30A
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1.3.  Montering av automatikapparaterna 

IO-apparaten med givarna och  kablarna är färdigmonterad i såmaskinen på 
fabriken av Vieskan Metalli och den kräver inga åtgärder av användaren. 
 
Traktorns ledarknippe levereras med apparaten och den skall monteras fast vid 
traktorn. Det tvåpoliga flatstiftet i ledarknippet monteras fast vid till exempel 
stänkskärmen och kabelns andra ändar fästs direkt vid batteripolerna. 
Säkringsdosan fästs vid traktorns ram så att den ledning som kommer från 
batteriet inte tänjs eller kläms. Säkringen i ledarknippet får inte avlägsnas eller 
bytas ut mot en större. Se till att du inte förväxlar polerna då du kopplar 
ledarknippet: den gula ledningen kopplas till minuspolen och den röda till 
pluspolen på batteriet. Ledarknippets längd än sex meter. Den ledningens 
eventuella överflödiga längd bör fästas vid traktorn så att den inte utsätts för 
mekanisk belastning. 
 
Manövreringsenheten bör monteras i traktorns förarhytt. Fästjärnet levereras 
med enheten. Då man väljer monteringsplatsen bör man beakta att CAN-
busskablen som kommer från manövreringsenheten inte tänjs eller kläms. 
Enheten får inte monteras på en plats där den utgör en risk för trafiksäkerheten. 
 

1.4.  Underhåll på automatikapparaterna 

Automatikapparaterna kräver inget särskilt underhåll (t.ex. byte av batterierna). 
Det finns inga delar på insidan av automatikenheten som användaren kunde 
reparera eller byta ut. 
Dosornas fästskruvar får man inte öppna på egen hand. Beträffande eventuella 
fel- eller garantiärenden, vänligen kontakta Vieskan Metalli Garantin gäller inte 
apparater som man har själv reparerat eller modifierat. 
 
Det går att blåsa bort det damm som har samlats på de tvåpoliga flatstiften i 
traktorns ledarknippe eller såmaskinens strömmatningskabel med tryckluft. 
 
Manövreringsenheten FÅR INTE TVÄTTAS MED EN HÖGTRYCKSTVÄTT 
ELLER DOPPAS I VATTEN. Använd en torr eller fuktig duk för rengöringen. Vid 
behov använd tvållösning. Industriella lösmedel får inte användas. 
 
TVÄTTA INTE IO-apparaten på såmaskinen MED EN HÖGTRYCKSTVÄTT . Du 
kan avlägsna det damm som har samlats på IO-apparatens dosa genom att 
blåsa med tryckluft. 
 

1.5.  Förvaring av automatikapparaterna 

Då manövreringsenheten inte används, bör den förvaras på torr plats inomhus. 
Då det tvåpoliga flatstiftet i ledarknippet inte är i bruk, bör det vara skyddad med 
ett dammskydd. 
Ström- och CAN-kablarna på såmaskinen bör förvaras så att regn eller 
smältvatten inte kommer i direkt kontakt med stiften. 
Lämna IO-apparaten på plats på såmaskinen även under vinterförvaringen. 
 
 
 
 
 

2.  ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
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Manövreringsenhetens alla menyer visas öppnade på bilden på den sista sidan. 
Bilden kan även användas som snabbinstruktion. 
 

3.  STANDARDUTRUSTNING 

Som standard är maskinen försedd med funktioner för översyn och styrning av 
såmaskinens primärfunktioner. Standarutrustningarnas funktioner beskrivs i 
kapitlen 3.1–3.6.  
 
I standardutrustningen ingår: 

 Arealmätare 
 Arbetstidsräknare 
 Rotationsvakter 
 Sprutningspassautomatik 

 

3.1.  Val av skifte som skall sås 

Uppgifter om såningsareal och -tid för tjugofyra skilda skiften sparas i 
automatikapparaternas minne. Därtill sparas totalarealen och -tiden för alla 
skiften. 
 
Val av skiftet utförs på följande sätt: 

a) Med automatikapparaterna i basläge, gå till menyn genom att trycka på 
tangenten MENU. 

b) På displayen visas VÄLJ AREAL. Gå vidare genom att trycka på 
tangenten OK. 

c) Välj det önskade skiftet (1–24) med piltangenterna och acceptera valet 
genom att trycka på tangenten OK. 

d) Gå till punkt AKTIVERA med piltangenterna och tryck på tangenten OK. 
 
Du kan nollställa uppgifterna – dvs. arealen och tiden – för vilken av de tjugofyra 
skiftena som helst genom att trycka på tangenten RADERA, i stället för 
aktiveringen, . Automatikapparaterna ber dig ännu bekräfta raderingen. Bekräfta 
genom att trycka på tangenten OK. 
 
Obs! Totalarealen och -tiden för alla tjugofyra skiften kan nollställas på en gång 
under menyn SÅNINGSRAPPORT (se kapitel 3.2 i bruksanvisningen). 

 

3.2.  Såningsrapporter 

Såareal- och tiduppgifter för skiftena visas under menyn SÅNINGSRAPPORT. 
Gå till denna meny enligt följande: 

a) Med automatikapparaterna i basläge, gå till menyn genom att trycka på 
tangenten MENU. 

b) Bläddra i menyn med piltangenterna tills displayen visar VISA 
SÅNINGSRAPPORTER och gå vidare genom att trycka på tangenten 
OK. 

c) Nu kan du bladdra i såningsrapporterna enligt skifte (1–24) med 
piltangenterna. 

d) Sist, efter rapporten för skifte 24, finns sammanlagt rapport för alla 
skiften. Du kan nollställa totalarealen och -tiden för all tjugofyra skiften 
genom att trycka OK. Automatikapparaterna ber dig ännu bekräfta 
raderingen. Bekräfta genom att trycka på tangenten OK. 
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3.3.  Arealmätare 

Under såningen räknas arealen skilt för varje skifte. Samtidigt ökar avläsningen 
på totalarealräknaren. Arealen i hektar för det valda skiftet visas i det övre högra 
hörnet av basmenyn. 
 
Arealmätaren kan nollställas under VÄLJ SKIFTE menyet genom att först välja 
det önskade skiftet och därefter radera uppgiften. (se avsnitt 3.1 i 
bruksanvisningen) Då nollställs även såningstiden för detta skifte. Totalarealen 
nollställs under menyn VISA SÅNINGSRAPPORT (se kapitel 3.2) 
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3.4.  Användning av arbetstidsräknaren 

Arbetstidsräknaren räknar den såningstid som använts för varje skifte. Samtidigt 
ökar avläsningen på totaltidsräknaren. Arbetstidsräknaren slås på och av genom 
att trycka tangenten OK med visningen i basläge. Texten "Tidur" samt räknarens 
avläsning i timmar och minuter visas på manövreringsenhetens display 
Arbetstidsräknaren stannar automatiskt även för den tid som krävs för övergång 
till övriga menyer men tangenten MENU. 
 
Arbetstidsräknaren kan nollställas under VÄLJ SKIFTE menyet genom att först 
välja det önskade skiftet och därefter radera uppgiften. (se avsnitt 3.1 i 
bruksanvisningen) Då nollställs även såningsarealen för detta skifte. Totaltiden 
nollställs under menyn VISA SÅNINGSRAPPORT. (se kapitel 3.2) 
 

3.5.  Rotationsvakter för axlarna 

Rotationsvakter för axlarna har förverkligats med ett manöverdon med inbyggd 
rotationsvakt och låsningsspole för matarräffla.  
 

 
Bild 4: Låsningsspole och rotationsvakt 
 
Varje såmaskin har fyra manöverdon som är monterade på gödsel- och 
spannmålsaxlarna vid traktorns körspår. Låsningsspolarna är numrerade enligt 
följande: Spolarna 1 och 2 sitter på gödselaxeln. Spolen 1 befinner sig vid 
såmaskinen driftmaskineriet, dvs. på den vänstra sidan i förhållande till 
körriktningen. Spolarna 3 och 4 sitter på spannmålsaxeln. Spolen 3 befinner sig 
vid såmaskinens driftmaskineri, dvs. på den vänstra sidan i förhållande till 
körriktningen.  
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Bild 5: Numrering av låsningsspolarna 
 
 
Automatikapparaterna övervakar gödesel- och spannmålsmataraxlarnas rotation. 
Om någondera axeln slutar att rotera under såningen som följd av ett fel, slår 
manövreringsenheten larm: 
 
Alarm! 
Rotationsvakt 
 1 2 
Kvittera [OK] 
 
Alarmmeddelandet ovan betyder att mataraxeln för gödseln inte roterar 
 
Alarm! 
Rotationsvakt 
     3 4 
Kvittera [OK] 

 
Alarmmeddelandet ovan betyder att mataraxeln för spannmål inte roterar 
 

1 2

3 4
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Alarm! 
Rotationsvakt 
 1 2 3 4 
Kvittera [OK] 
 
Alarmmeddelandet ovan betyder att ingendera av mataraxlarna roterar. 
 
Därtill övervakar man med hjälp av rotationsvakterna att låsningsspolarna 
fungerar i samband med sprutningspassfunktionen (se kapitel 3.6) Då 
sprutningspass görs övervakar automatiken om låsningsspolen slirar. Om detta 
händer slår manövreringsenheten larm: 
 
LÅSNINGSSPOLE 
I OLAG 
 1 
Kvittera [OK] 
 
Numret i alarmmeddelandet står för numret för den spole som är i olag (se bild 5) 

 
Alarmmeddelanden kvitteras med tangenten OK. Ljudalarm kopplas till och från 
under menyn ÄNDRA INSTÄLLNINGAR. I samma meny kan man även koppla 
bort rotationsvakten Rotationvakt kan även ställas för att övervaka endast 
antingen låsningsspolpar 1&2 eller 3&4. 



 Bruksanvisning Tassu 420 
 

 12 (16) 
 

  
 

 
Espotel Oy 
Kapellvägen 6, FI-02200 Espoo 
FINLAND 

Version  1.5 Förändr. datum  02.07.08 Acc. -- 

 

 
3.6.  Sprutningspassfunktion 

Med sprutningspassfunktionen gör man körspår på åkern i vilka man inte sår 
någonting. 
Detta utförs med hjälp av låsningsspolarna på gödsel- och spannmålsaxlarna 
som är monterade enligt traktorns spårvidd  och som stannar räffelmataren. 
 
Automatikapparaterna övervakar lyftningen och sänkningen av såmaskinen 
mellan arbets- och transportlägen samt räknar utifrån den s.k. arbetslägespulsen 
när det är dags att slå på låsningspolarna för att göra sprutningspass. 
 

  
 
Bild 6: Funktionsprincip för sprutningspassfunktionen 
 
Under menyn ÄNDRA INSTÄLLNINGAR ställer du in sprutningspassdata, dvs. 
vid vilken puls i ordningen från arbetslägesgivaren sprutningspass skall göras 
(nummer 4 på bilden). 
 
Detta utförs enligt följande: 

a) Med automatikapparaterna i basläge, gå till menyn genom att trycka på 
tangenten MENU. 

b) Bläddra i menyn med piltangenterna tills ÄNDRA INSTÄLLNINGAR visas 
på displayen. Gå vidare genom att trycka på Tangenten OK. 

c) Välj Sprutningspassdata med piltangenterna 

Sprut.pass:  1/4 

Ruisku-urat:  2/4 

Sprut.pass:  3/4 

Ruisku-urat:  TEHDÄÄN 

Sprut.pass:  1/4 
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d) Nu kan du ändra värdet på sprutningspassräknaren mellan 1 och 8 
genom att trycka på tangenten OK. 

e) Återgå till basläge genom att trycka på tangenten MENU. 
 
Då sprutningspassfunktionen är på, visas antalet på arbetslägesgivarens pulser 
samt sprutningspassdata på displayen (t.ex. 1/4 som innebär att det har kommit 
en puls och sprutningspass skall göras vid var fjärde puls). Då det har kommit in 
samma antal pulser som ställts in i sprutningspassdata, kopplas 
låsningsspolarna på och på displayen visas GÖRS. Då sprutningspassfunktionen 
är frånkopplad, visas det på displayen texten INTE och såmaskinen kan lyftas 
och sänkas utan någon inverkan på arbetslägesräknarens värde. 
 

 
Bild 7: Ställning av sprutningspassfunktionen i PAUS-läge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Alue: 01     0,00 ha 
Ruisku-urat:     1/4 
Ajastin:        0:01 
Hydraulilohko:    0 

Alue: 01     0,00 ha 
Ruisku-urat:      EI 
Ajastin:        0:01 
Hydraulilohko:    0 

Paus-funktionen för sprutningspassfunktionen kan 
kopplas på genom att trycka på TASSU-tangenten då 
displayen är i basläge. Då kan såmaskinen lyftas och 
sänkas mellan arbets- och transportlägen utan att 
sprutningspassräkningen störs. Texten INTE på 
displayen betyder att sprutningspassfunktionen är 
bortkopplad. Då man trycker körspårstangenten på nytt, 
kan man fortsätta normalt. 

Text på displayen Sprutningspass: 1/4 anger värdet för 
den aktuella arbetslägespulsen, som är 1.  Då 
såmaskinen lyfts i transportläge och återställs i 
arbetsläge, ändras värdet till 2 osv 
Nummer 4 står för det totalvärde som används för 
räkningen av sprutningspass. I detta fall skulle 4/4 
betyda att sprutningspass görs. Då står det på displayen  
GÖRS och låsningsspolarna är på. 

Om man trycker mer än 3 sekund på körspårstangenten 
börjar räknaren räkna bakåt. Används t.ex då när man 
har  varit tvungen att lyfta maskinen i transportläge mitt 
på tegen. 
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4.  EXTRA UTRUSTNING OCH TILLVALSUTRUSTNING 

Extra och tillvalsutrustning som presenteras i detta kapitel, bör beställas av 
Vieskan Metalli. Även eftermontering är möjlig. 
 
Extra utrustningar: 

 Elektrisk justering av gödselmängd 
 Elektrisk manövrering av hydraulblock  
 Nivåvakter i lådorna 

 
 

4.1.  Elektrisk justering av gödselmängd 

 
Motorn för elektrisk justering av gödselmängd kan ställas in med piltangenterna 
då displayen är i basläge. 
Då motorn justeras, står det på displayen: 
 
Gödselmängden ökar 
Gödselmängden minskar 
 
Riktvärdet för gödselmängdsinställningen kan konstateras i tabellen på 
såmaskinen. 
 
 

4.2.  Elektrisk manövrering av hydraulblock 

Då displayen är i basläge, kan det önskade hydraulblocket  (2st.) kopplas på 
med tangenten FUNC. Styrfunktionerna för hydraulblock är frånkopplade då man 
väljer hydraulblock 0.  

 
 
4.3.  Nivåvakter i lådorna 

Nivåvakterna i lådorna slår larm då den lägsta tillåtna nivån har nåtts. Då slår 
manövreringsenheten larm: 
 
ALARM! 
Spannmålslådan tom 
 
ALARM! 
Gödsellådan tom 
 
Alarmmeddelanden kvitteras med tangenten OK. Ljudalarm kopplas till och från 
under menyn ÄNDRA INSTÄLLNINGAR 
 
 

4.4.  Körspårsmärkarens funktion 

Körspårsmärkaren märker mittpunkten för nästa körspår i åkern. På detta sättet 
går invidliggande körspår inte omlott och det blir inte heller något mellanrum 
mellan dem. 
Man kan använda märkaren antingen manuellt med den vänstra eller den högra 
märkaren eller båda märkarna i sitt nedre läge eller i automatläge så att 
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körspårsmärkarens sida byts automatiskt då man lyfter upp maskinen vid ändan 
av tegen. 
Funktionen manövreras med hjälp av vridbrytaren, som har följande lägen, då 
man vrider medsols; OFF, VÄNSTER, AUTOMAT, HÖGER och BÅDA. 
Dessutom har Tassu två signalljus som indikerar märkarnas tillstånd. 
 
Av säkerhetsskäl måste körspårsmärkarfunktionen vara frånslagen då man 
startar Tassu och, Tassu uppmanar att göra så, om det behövs. 
 
Sätt körspårsmärkarbrytaren i låst läge 
 
 

4.4.1.  Manuell 

I manuellt läge kan man välja att antingen den vänstra, den högra eller båda 
märkarna står i nedre läge. Signalljuset indikerar alltid det valda alternativet. 
Körspårsmärkarna kan inte styras endast genom att vrida på brytaren utan man 
bör också antingen lyfta eller sänka såmaskinen.  
Lyftning av såmaskinen lyfter alltid alla körspårsmärkare i sina övre lägen oavsett 
vridbrytarens ställning och sänkningen sänker de önskade körspårsmärkarna i 
sina nedre lägen. 
 
 

4.4.2.  Automat 

I automatläget är endast den ena körspårsmärkaren nere. Växlingen sker 
automatiskt då såmaskinen lyfts ända upp. Då såmaskinen är i sitt övre läge, 
visar signalljuset vilken av körspårsmärkarna som kommer att sänkas ner som 
följande.  
Man kan byta körspårsmärkarens sida genom att vrida vridbrytaren manuellt i sitt 
vänstra eller sitt högra läge samt återställa vridaren till automatläge. 
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Område: 01     0,00 ha
Sprutningspass: 1/4 
Tidur:      GÅR INTE 
Hydraulblock:    0 

MENU OK 

Område : 01     0,00 ha
Sprutningspass: INTE 
Tidur:          0:01 
Hydraulblock:    0 

  
 Gödselmängden   
 ökar 
  

Område: 01     0,00 ha
Sprutningspass: 1/4 
Tidur:          0:01 
Hydraulblock:    1 

  
 Gödselmängden  
 minskar 
  

Område : 01     0,00 ha
Sprutningspass: 1/4 
Tidur:          0:01 
Hydraulblock:    0 

  
 VÄLJ område 
  
  

  
 VISA SÅNINGSRAPPORTER 
  
  

  
 ÄNDRA INSTÄLLNINGAR 
  
  

  
 VÄLJ SPRÅK 
  
  

OK 
VÄLJ område
>Område: 01    0.00 ha 
Område: 02    0.00 ha 
Område: 03    0.00 ha 

VÄLJ FUNKTION
  
 AKTIVERA 
>TÖM 

OK 

TÖMNING AV DATA
Vill du radera data?  
Område 1 
Acceptera [OK] 

OK 

OK 
SÅNINGSRAPPORT
Område:  1 
Areal:      0.00 ha 
Tid:       0 h 00 min 

Arealer totalt
        0,00 ha 
     0 h 00 min  
  Töm [OK] 
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OK 
TÖMNING AV DATA
Vill du radera 
all data? 
Acceptera [OK] 

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR
>Sprutningspassdata 4 
 Ljudalarm FINNS 
 Rotationsvakt FINNS 

>engelska
 estniska 
 tyska 
 finska 

OK 

OK 

MENU 

1. Utgångsläge

Med OK-knappen stannar och startar man timräknaren

Med körspårsknappen slår man från sprut.passfunktionen 
(kalkylering av arbetslägespulsen upphör)

Med PIL-knappen styr man motorn för elmanövrering av 
gödselmängden (tillval)

Med HYDR- knappen väljer man hydraulblocket (tillval) 

Med MENU-knappen går man över till menyn med 
resterande funktioner

2. Hur använder man menusystemet

OK 

Med PIL-knapparna rör man sig uppåt och nedåt i 

OK Med OK-knappen accepterar man valet och ändrar 
värdet eller inställningen

MENU Med MENU-knappen backstegar man ett steg eller 
direkt till utgångsläget
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