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Sitkaimilla ja lannoitteen sähkösäädöllä 25.4.2016 

  

 

 

  

 

Virtanäppäin millä 

vaihdetaan myös 

näyttösivuja. 

Laite sammuu kun 

virtanäppäintä 

pidetään pohjassa 

n. 3 sekuntia. 

Sivu 4  Drill Setup asetetaan koneen 

leveys (Width) ja nopeus/pinta‐ala 

anturin kalibrointiluku (SSF).  

DS‐ ja C‐mallit :      0,207 

L‐malli (pienempi pyörästö)       0,185 

Sivu 4‐> User Setup 

Päivänmäärä ja kello asetukset 

kohdalleen ja kielen vaihto 

kohdemaan mukaan 



 

 

 

Deadband tulee olla 25, V max noin 2000‐2500, V min noin 150‐200  

Factory Setup‐> kysyy PIN koodia‐>1234 

Vaihda Machine Mode STD ‐>  PLUS           MUISTA SIIRTÄÄ  

”JUMPPERI” PIIRILEVYLTÄ!!!  

Karamoottorin asetukset kohdasta Actuator Setup. 

Line Type TULEE VAIHTAA ASENTOON CUR!!!                            

Aja karamoottorin potentiometri arvot ohjaimeen V min ja 

V max kohdassa. Mene ko. rivin kohdalle ja sivunuolella 

karamoottori paikoittaa itsensä ääriasentoihin. Min 

kohtaan pienempi arvo ja max kohtaan suurempi. 

Karamoottorin pysähdyttyä ääriasentoon aseta arvo SET 

näppäimellä. 

Lift Inhibit ja Speed Inhibit tulee olla ON 



Lannoitteen	kaukosäädön	kytkentä	ja	asennus	

 

 Jumpperin siirto kytkentärasiassa. STD => ei kaukosäätöä, Plus => kaukosäädöllä 

 

 

Karamoottorin mittaustiedon kytkentä 

 

Sähkösäätökaramoottorin käyttöjännitteen kytkentä 



Tolppanoston	kytkentä	ja	asennus	
 

 

Tolppanoston kytkentä: Siirretään CO/TL2 liittimistä sininen ja ruskea johto CO/TL1 

vastaavan väristen johtojen kanssa samoihin liittimiin. 

Tolppanoston solenoidi kytketään tämän jälkeen CO/TL2 liittimiin +V ja COM.   

Toiminnot	pitää	varmistaa	näytöltä	

Asetetaan kaukosäädän määräksi 100kg, vaihdelaatikon säädön asennon tulee olla 

pieni, tämän jälkeen muutetaan asetukseksi 500 kg ja varmistetaan että asento 

muuttuu isommaksi.  


